В Н \®) м Е р Е 


Учиться коммунизму ® Сельскому  хозяйству— 
технические кадры ® 0 морской романтике и воин- 
ском долге ® На соревнованиях У Всесоюзной 
спартакиады по военно-техническим видам спорта ® 
Передатчик второй категории ® Приемники-сувени- 
ры ® Телевизионная антенна ® Перезапись на маг- 
нитофоне ,,Айдас“‘ ® Устройство для подводной 
связи. 
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Достойно 
КИСС! — этот призыв стал боевой прог- 
раммой миллионов и миллиояок советских 
людей. Почин трудящихся столицы нашей 


Родины — Москвы, где коллектины пере- 
повых предприятий выступили с замеча- 
тельной инициативой и приняли социалие- 
тические обязателиства в честь съезда 
родной партии, сейчае подхвачен во всей 
стране, на заводах, стройках, в колхозах, 
говхозах, научио-исследовательских орга- 
низациях. Коллектив каждого предирия- 
тия, каждой отрасли народного хозлйетва 
в предеъездовеком соревновании етремит- 
ся решить главную задачу — обеспечить 
успешиае выполнение годопого плана и 
пятилетки в цолом. внести свой вклад в 
научно-технический ирогресе, 

8 авангарде передовых дел вместе с ком- 
муниетами, как и всегда, идут комсомоль- 
цы. молодежь. Среди них и студенты Мое- 
ковского ордена Ленина эпергетичеекого 
института, созданного по инициативе 
В. И. Ленина в годы разработки и осуще- 
ствления плана ГОЭЛРО. За годы Совет- 
ской олаети здесь подготовлено около 50 ты- 
сяч инженеров-энергетиков, 

Идя навстречу ХХТУ съезду, все кафедры 
ииститута вадли дополнительные обявза- 
тельства по совершенствоваяию учебного 
процесса и расширейню научиой деятель- 
ности. К научной и конструкторской ра- 
боте в институте постоянно привлекаются 
студенты, Здесь всегда еледуют ленинеко- 
му иаказу: «...недостаточно понимать, 
что такое электричество, — говорил Влз- 
Димир Ильич на ИТ еъезде комсомола, — 
надо знать, как технически приложить его 
и к промышленности, и к земледелию, ик 
отдельным отраслям промышлевноести и 
вемледелия» . 

Студенты МЭИ практически используют 
свой анання, работая п СКБ, которое от- 
мечаег свое десятилетие. Более 1500 буду- 
щих специалистов прошли в нем школу 
конструирования и изобретательства. За 
свой разработки они получили 3А медали 
ВДИХ и 25 авторских свидетельств. 

Сейчас студентами-койструкторами с03- 
даются различные электронные приборы 
для электростанций, промышленвых пред- 
приятий, ‚научных лабораторий и медицин- 
ских учреждений. 

На второй страинце обложки помещены 
енимки фотокорреспондента Г. Никитина, 
на которых он запечатлел студенческие 
будни СКБ. Слева (сверху вниз): студент 
3 курса Алексей Сундарев монтирует пульт 
для программиого регулирования темпера- 
туры; группа етудентов 5 курса (слева иа- 
право) Виктор Ладанов, Оля Хилюк и 
Виктор Ковалев занимаются в биологиче- 
ской группе СКБ. Тема их работы — моде- 
лирование биологических процессов мозга. 

На снимках справа (сверху вниз): ©. С. 
Колосов — заместитель начальника СКБ, 
обсуждает со студенткой 5 курса Тамарой 
Лукиной техническое задапие; асиирайт 
МРИ В. Сыров—руководитель одной из 
групи СКБ, демонстрирует сконетруиро- 
ванный им и студентом Валерием Леини- 
хипым автомат, обеспечивакиций безопас- 
ную работу турбины. Прибор получил вы 
гокую оценку на Центральной выстаиве 
технического творчества молодежи, а его 
авторы награждены бронзовыми медалями 
ВДНХ; активистка студенческого КБ Оля 
Головашкина, 


С0Ю3 КОММУНИСТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ЛОЛЖЕН 
БЫТЬ УДАРНОЙ ГРУППОЙ, КОТОРАЯ ВО ВСЯКОЙ 
РАБОТЕ ОКАЗЫВАЕТ СВОЮ ПОМОЩЬ, ПРОЯВЛЯЕТ СВОЮ 
ИНИЦИАТИВУ, СВОЙ ПОЧИН. 


В. И, Ленин `,.Залачи союзов молодежи. (Речь 
на ИТГ Всероссийском иъезле Российского Коч- 
муниетическоро союза Молодети 2 октября 1920 г.) 


о ки | УЧИТЬСЯ НОММУНИЗМУ 


Б. РОГАТИН, 
председатель Цеитральной ревизисиной комиссии ВЛКСМ 


олее полувека комсомол под руководетвом Коммунистической партии 

осуществляет выдвинутую Владимиром Ильничом Лениным и творче- 

ски развитую Коммунистичеекой партпей программу воспитания моло- 
дежи, У партии коммунистов комсомол учител жить. бороться и побеждать. 
20 лет назал, 2 октября 1920 года, на ИТ съезде РКСМ Ленин выступил е 
речью «Задачи союзов молодежи». в котерой призвал молодежь учиться 
коммунизму, Оя говорил о необходимоети одновременного изучения комму- 
нистической теории и участия в коммунистическом преобразовании дейст- 
вительности. Ленин лодчеркивал, что только на практике, только переходя 
от знания к дейетвию, молодые люди становятея коммунистами по убежде- 
нию. Вее эти годы комсомол неотступно следует по намеченному Лениным 
пути, Свидетельство тому — героическая история нашего Союза, его свер- 
шения, дела, созидательный труд. 

Прошедший недавно ХУ Г съезд ВЛКСМ подвел итоги деятельности нашей 
молодежи. Съезд явилея большим событием в жизни страны. На нем под- 
робнейшим образом были рассмотрены задачи воспитания молодежи в духе 
бессмертных ленинских заветов. Сверля е ними енои дела и планы. ком- 
сомольцы, вся советская молодежь черпают в ленинеких идеях энергию и 
еилы дая новых свершений. 

Идейная убежденность, партийная зрелость, клаесовая закалка особенно 
необходимы каждому комсомольцу, каждому молодому человеку сегодня, 
когда идет ожесточенная идеологическая борьба между социализмом и ка- 
питализмом, 

В диверсионной идеологической деятельности против молодежи социали- 
стических стран враг не брезгует. никакими средствами для того, чтобы от- 
плечь юмошей и девушек от идей марксизма-ленинизма, дезориентировать, 
запутать их, носеять семена сомненил и иигилизма, дискредитировать ком- 
мунизм, 

Идеологам имнервализма нечем себя тешить, ибо наша молодежь яв- 
лиется идейно стойкой, политически закаленной, предетавляет собой актив- 
ную созидательную силу советского общеетва и беспредельно верна уче- 
нию великсго Ленина, родной Коммунистической партии. 

В речи на ХУ! съезде ВЛЕСМ Геперальный секретарь ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнев особо подчеркнул: «Наша молодежь должна уметь вести на- 
ступательную борьбу против буржуазной идеологии. Каждый комсомолец — 
это активный боец идеологичеекого Фронта, непримиримый ко всем фор- 
мам буржуазного влилния, В борьбе между буржуазными и соцпалистиче- 
скими идеями нет места нейтрализму и компромиесам. Для нас священеи 
ленинский завет, : 
что не может быть я 6% 
уступок «в теории, Пролетарии Всех стран, согдинайтесь! 

в программе, в 


знамени». ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

Ленинекий ком- НАУЧНО-ПОПУАЯРНЫЙ 
сомол, советские РАДИОТЕХНИЧ 
юноши и девушки ЖУРНАЙ 
счастливы тем, издается с 1924 годя 
что онй обладаюг 
неоценимым  00- ОКТЯБРЬ 
гатетвом — слав- ОРГАН МИНИСТЕРСТБА СВЯЗИ СОЮЗА ССР 

. И ВСЕСОЮЗНОГО ОРДЕНА КРАСНОГС ЗНАМЕНИ ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

нымы резоиииуное СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ 
ными, боевыми 
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и трудовыми традициями партии и народа. 
Широкий размах получил Всесоюзный поход по мес- 
там революционной, боевой и трудовой славы совет- 
ского народа, в котором участвуют миллионы юношей п 
девушек. Интересные дела, например, на счету комсо- 
мольцев Харьковского электротехникума связи. Они в 
течение ряда лет кропотлнво собираюг материал о ра- 
дистах —Героях Советского Союза. В техникуме отарыт 
музей, где хранятся документы, фотег рафии, воепоми- 
нания о подвигах отважных вогнов. Ноходы по местам 
боев на Днепре. встречи е живыми сепдетелями помегли 
следопытам открыть новые имена, собрать матервал о 
героических делах связпетов на фронтах Беликей Оте- 
чественной войны. 

Съезд обязал комсомольские организации разнообра- 
зить формы и углубить содержание работы: среди участ- 
ников Всесоюзного похода по местам реколюционной, 
боевой п трудовой славы советского народа. 

Большие задачи поставлены съездом кемеомола по 
воспитанию молодежи не только всесторонне сбразован- 
ной и духовно красивой, но и здоровой, закаленной. 
Необходимо приобщить вею молодежь к занятиям раз- 
зичными видами спорта, производетвенной гимнасти- 
кой, туризмом. Особенно важно всемерно развивать 
интерес молодежи к занятиям воевно-техническими ви- 
дами спорта. Это не только требование века, но и, 
прежде всего, насущная задача подготовки умелых за- 
щитников Родины. 

Значительную работу по подготовке преданных Ро- 
дине, народу, партии и овладевших современной техии- 
кой воннов ведут комсомол и ДОСААФ. Подлинным смот- 
ром готовности молодого поколения страны к защите 
Родины явился комсомольский экзамен по физической 
и военно-технической подготовке. Его успешно сдали 
миллионы юношей и девушек. Немало среди них и тех, 
кто в организациях патриотического оборонного Общест- 
ва научился работать на радиостанциях, овладел специ- 
альностью оператора радиолокационной станции и дру- 
гими радиотехничеекимн специальностями. 

Свое умение, спортивное мастеретво, физическую 
закалку показала советская молодежь на У Всесоюзной 
спартакиаде по военно-техническим видам спорта, по- 
священной 100-летшо со дня рождения В. И. Ленина. 

Активно участвовали в Спартакиаде и радиосперт- 
смены. Особенно хсрошо соревнования по радиоспорту 
прошли на Украине. Благодаря продуманной работе 
комитетов комсомола, федерации ралиоспорта УССР, 
республиканского радиоклуба ДОСААФ, сбластных фс- 
дераций и областных радноклубов на старты «охоты 
на лис» , радиомногоборья и других соревнований вьинан 
тысячи молодых епортеменов, котоерые показали высо- 
кую техническую и физическую подготовку. Им было 
где попробовать своп силы, показать умение и мастер- 
ство. Во многих первичных организациях ДОСААФ, 
районах, большипетве областей прошли соревисвания 
по приему и передаче радиограмм. мисгоборью, «охоте 
на лис». В Спартакиаде приняло участие более 2000 
«охотников па лис». Чемпионом Украины по этому 
зиду спорта среди женщин етала секретарь комитета 
комеомола цеха одного из заводов в Ивано-Фран- 
ковске наладчица автоматов мастер спорта Мария 
Шемрай. Алые ленты чемпионов УССР завосвали также 
молодой слесарь из Макеевки Вячеслав Бятсц и шзколь- 
ница из Донецка Валя Шибаева. 

Большую работу по нривлеченнию молодеят, особен- 
но допризывного к призывного возраста, к радиоспорту 
н к радиолюбителъьекому конетруированизо ведут комсо- 
мольские и досаафовские организации Ивановской, Но- 
вссибирской, Астраханской и многих других областей 
Российской Федерации. 

Перед Ленинским комсомолом етсит задача по дальней- 
шему совершенствованию всех ферм ©боронно-масеовой 
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работы и развитию шефетва над Роенно- Воздушными 
Сплами, Военно-1 -Мерским Флотом и пограничными вой- 
скамн. Комеомол обязан проявлять всестороннюю 
заботу о подготовке молодежи к службе в Советских Во- 
оруженных Силах, крепить связь комеомольских и доса- 
афовеких организаций. 

Задача комеомольеких организаций соетоит в том, 
чтобы предоставить молодому человеку возможность 
проявлять себя в полезных дая общества делах. Совет- 
ская молодежь уепешно пепользует эту возможноеть. 
Ее вдохновенный труд на комеомольских уларных стрей- 
ках, ее победы в сопиалвстическом соревновании юби- 
лейного года в промышленности п сельеком хозяйстве, 
вклад молодых ученых, конструкторов, инженеров в 
научно-технический прогресе красноречиво говорят о 
том, что комеомол всегла на переднем крае борьбы за 
создание матернально-техиической базы коммунизма. 

С огромным энтузиазмом приступила наша молодежь 
к осуществлению решений июльского пленума ЦК КПСС, 
который подвел итоги работы партии и народа в области 
сельского хозяйства п наметил новые задачи по даль- 
нейшему разьитию этой важнейшей отрасли народного 
хозяйства. 

Мы живем в век научно-технической революции. 
Каждый немсомолец, молодой труженик должен себе 
яено предетавлять политическое п экономическое зна- 
чение научно-технического прогресса для етроптельетва 
коммуннетичеекого общества и победы сонпализма в 
историческом сорегновании с капитализмом. 

В напряженной борьбе за научно-техничеекий прогресс 
формируется новый тип труженика — настойчивого 
поборника нового. ярко расцветают молодые таланты. 
Убедительным подтверждением этого является техни- 
ческое творчество молодежи, создание эптузпастами 
науки и техники новых приборов, устройств. аппаратов. 

Немало интереевых копетрукций, весьма нужных про- 
мышленности и сельскому хозяйству создано радполю- 
бителямн. Многие из них по достоинству оценены спе- 
циалнетами на прошедшей в этом году 24-й Беесоюзной 
выставке творчества ра’ полюбителей-конструкторов 
ДОСААФ. Интересные работы в области радиоэлектро- 
ники показали и учаетники Центральной выетавки тех- 
нчичеснсго творчества молодежи. Очевидно. в облаети 
технического творчества мололежи есть все возможности 
установить теснейншй контакт между комитетами ком- 
‹омола п организациями патриотического оборонного 
Общества, между комсомольскими штабами техниче- 
ского прогресса и радноклубами, чтобы направить уен- 
лие молодых развелчиков нового в одном направлении, 
к одней цели — творить для повьинения эффективно- 
ети общественного производства, во имя технического 
прогресса страны. 

Сейчае комсомольцы страны. наша славная молодежь 
вместе со всем пародом все шире развертывает знамя 
содиалистического соревнования за доегойную встречу 
ХХЕУ съезда Коммунистической нартин Советского 
Сеюза. Миллионы юношей и девушек за сташком, штур- 
валом трактора и на колхозной фермс, в научных лабо- 
раториях и учебных аурдиторнях готовят достойные 
подарки еъезду партии Ленина. Для них лепинский при- 
зыв — «Учиться коммунизму» , с которым Ильич пять- 
несят лет пазад па №1 съезде комеомола вбратилея к 
молодому поколенито страны, стал емыелом всей жизни. 

Быть верным ленинским заветам — значит жить и 
работать по-ленпиекн. везде и во веем справдывать по- 
четнос звание члена Коммунистнческого Союза Моло- 
деят. Быть верным ленннеким заветам — значат 
честно служить делу партни. своим трудом крепить мо- 
гушество социалиетической Родины. Быть верным ле- 
нииским завстам — значит быть идейно закаленным 
бойцом. пламенным интернационалостом. е честью про- 
должать дело старших поколений революционеров. 


цчоторые появились на селе в послед- 
нее время. Они вызваны к жизни 


В первичных офланизациях 


СМИЛТЕНСКИЕ ЭНТУЗИАСТЫ 


Коммунистическая партия и Советекое правительство постоянно 
улеляли и уделяют огромное внимание непрерывному развитию сель- 
ского хозяйства нашей страны. Забота о новом, значительном подъеме 
и совершенствовании сельскохозяйственного производства стала ныяе, 
в дни подготовки к ХХТУ съезду КПСС, общенародным делом. Это убе- 
дительно показывает активное участие трудящихея в претворении в 
жизнь решений июльекого пленума ЦК КПСС, наметившего конкрет- 
пую программу дальнейшего развития сельского хозяйства. 

«Сельское хозяйство, — говорил в своем докладе на июльском Пле- 
нуме ЦК КПСС тов. Брежнев Л. И,,— это такая отрасль, поднимать 
которую по-настоящему можно лишь общими усилиями. Развитие 
этой отраели зависит буквально от всех,.. В наше время никто не имеет 
права стоять в стороне от решения большой народнохозяйственной, 
политической задачи. какой является дальнейитий значительвый подъем 
сельскохозяйственного производетва»,. 

Не имеет права стоять в стороне от этого большого дела и многомил- 
лионная армия членов нашего патриотического Общества. Президиум 
ЦК ДОСААФ, придавал важное значение участию досаафовцев в вы- 
полнении решений июльского Пленума ЦК КИСС, обязал комитеты, 
клубы, учебные организации нашего Общества считать важнейшей 
своей практической задачей оказание всемерной помощи колхозам и 
совхозам в дальнейшей механизации и автоматизации сельскохозяйст- 
венного производетва, в подготовке и обучении кадров массовых тех- 
ничееких профессий для сельского хозяйства, в’ улучшенли военно- 
патриотической и оборонно-массовой работы на селе. 

Большое поле деятельности открывается злесь перед нашими радно- 
клубами, перед каждым радиолюбителем. Они могут многое сделать 
для подготовки кадров сельских радиетов, для внедрения в сельское 
хозяйство различных электронных приборов и устройств, средств 
радиосвязи, которые помогут сельским труженикам в их борьбе за 
высокие урожаи, за повышение культуры сельскохозяйственного про- 
изводетва. Необходимо взять шефетво над колхозными и совхозными 
первичными организациями ДОСААФ, помочь им в создании радио- 
технических кружков, курсов ралиомастеров, самодеятельных спортив- 
но-технических клубов, в открытии коллективных радиостанций. 

В публикуемой здееь статье Ю. Кринова рассказывается о том, 
как решаются эти задачи в одной из первичных организаций ДОСААФ 
Латвии, 


1. Вужеяя профессия ‘ца селр ь 
сольскохозяиственное 
вызывает необходимость 


Трудно перечислить профессии, 


производство 
развития 
диспетчерской радиосвязи. Без нее 
невозможно осуществлять оператив- 
ное руководство. В прошлом году 


внедрением в сельское хозяйство но- 
вых машин. повой техники, В кая 
дом колхоае есть теперь электрики, 
трактористы, комбайнеры, механи- 
ки... И вот еще одна профессия стано- 
вится нужлой на селе — радиотехник, 
Лес антенн над крестьянскими до- 
мами никого больше не удивляет. 
Радноэлектроника прочно вошла в 
сельский быт. Теперь достижения 
радиоэлектроники находят примено- 
ние и на полях колхозов п совхозов. 

В беседе с вашим корреспондентом 
заместитель хитнистра сельского хо- 
зяйства Латвийской ССР В. С. Анд- 
регв рассказал: 

— Радиоэлектроника все шире 
применяется в наших хозяйетвах на 
селе. Например, внедрение НОТ в 


диспетчерская радиотелефонная сеть 
работала в семидесяти колхозах н 
сонхозах Латвии и охватывала более 
700 УКВ радиостанций. В этом году 
их будет около тысячи. 

— В нашем мивистерстве, — про- 
должал В. С. Андреев, — вы можете 
познакомиться с другими направле- 
ниями использования радноэлектро- 
ники. Например, сейчас идет под- 
готовка к открытию первых трех з0- 
нальных вычислительных центров 
для нужд сельского хозяйства. Ус- 
пешио волутся работы по использо- 
ванию ЭВМ в селекциониом деле. 

Мы сейчас строим крупное теплич- 
ное хозяйство, в котором радпоэлек- 
тронные автоматы по заданным про- 
граммам будут поддерживать опти- 


мальные условия для развития рас- 
тений. Тепличное хозяйство станет 
настоящей фабрикой овощей. 

Внедрение в сельское хозяйство 
радиоэлектроники и радиосвязи дей- 
ствительно, подумалось мне, делает 
специальность радиотехника одной 
из важных на селе. А это, естествен- 
но, требует расширения подготовки 
кадров радиоспециалистов. И здесь 
большую роль может сыграть ра- 
диолюбительство. 

По призыву комсомола в стране 
развернулось массовое движение мо- 
лодежи за овладение сельскими тех- 
ническими профессиями. Активное 
участие в этом движении принимают 
организации ДОСААФ. Досаафовцы 
совместно с сельскими комсомольца- 
ми создают новые спортивно-техни- 
ческие клубы, активно участвуют в 
организации учебных курсов для 
подготовки кадров технических спе- 
циалистов, в которых нуждается 
каждая деревня, каждое село, вовле- 
кают молодежь в занятия радиолю- 
бительством и радиоспортом. 

В латвийских селах сейчас от- 
крыты 11| самодеятельных радиоклу- 
бов. — Радиолюбители-конструкторы 
ДОСААФ создают немало приборов, 
имеющих практическое применение 
в сельскохоаяйственном производ- 
стве, В селах работают сотни опыт- 
ных коротковолновиков. Из всех 
любительских коллективных ип ин- 
дивидуальных радиостанций, име- 
ющихся в Латвии, 114 находятся 
на селе. Это — базы радиолюбитель- 
ской работы. Многим советским и за- 
рубежным коротковолновикам ил- 
вестны перворазрядник по радио- 
спорту агроном А. Зузе (00270), 
коротковолновик из колхоза Мадон- 
ского района В. Шуленок (ВО2СА\М), 
сельский автоэлектрик К. Кучрен 
(ВО2СВЕ) и другие. 

В Рите, в республиканском радпо- 
клубе ДОСААФ. мне порекомендо- 
вали познакомиться с работой само- 
деятельного радпоклуба Смилтен- 
ского сельскохозяйственного  сов- 
хоза-техникума, который многое де- 
лает для развития радполюбитель- 
ства на селе. 

И вот я поехал на север Латвии. 


2, Вобире — ТК2ОАР 


Небольшой городок Смилтене с 
пригорка виден как па ладони. На 
одном из зданий, прижавшихся к 
опушке леса, — целое антенное хо- 
зяйство. Без труда по этому ориен- 
тиру я определил, что это и есть 
Слилтенский совхоз-техникум, в ко- 
тором, как я знал, работает коллек- 
тивная радностанция. Она известна 
многим коротковолновикам по оран- 
жевым 051-карточкам с надинсью 
«АртеиИ га! Тесво ит, ЭЗиШепе, 
Габуа, ИЗЗВН». 


РАДИО, № 10 1970 г. $ з 


Занятие 1 
клуба. На переднем влаие И. Рункие и 1. Ириикевии, 


рачиоклассе 


Организатор и бессменный руко- 
водитель местного самодеятельно- 
то радиоклуба Эдуард  Берзинь 
(002СУ\/) рассказываст, как десять 
лет назад появилась эта коллектив- 
ная радиостанция. В ес создание он 
вложил много труда. Добивался ио- 
мещения, в дни отпуска ездил в Ригу, 
в Москву за необходимыми радноде- 
талями, аппаратурой. Берзинь го- 
ворит, что ему оказывали помощь и 
поддержку руководители совхоза- 
техникума, республиканский радно- 
клуб ДОСААФ. Активисты-радио- 
любители все сделали своими ру- 
ками — оборудовали радиоклаес, по- 
строили радиостанцию, установили 
антенну. Допозлна светились оба 
в помещении будущей коллективной 
станция. 

Теперь смилтенские радиолюбите- 
ли занимают светлое просториое по- 
мещение. Одна половина его отведо- 
на под коллективную радиостанцию. 
Здесь стоит ликаф 200-ваттного пере- 
датчика. рядом — супергетеродив на 
17 лампах. В другой — оборудован 
радпокласс. 

За время работы ОК2САЕ пропо- 
дено свыше 20 тысяч связей более 
чем со ста странами. 


Успешно участвовали смилтенекие 
коротковолновики в радпоэкепеди- 
ции по ленинским местам, оргапизо- 
ванной редакцией экурнала «Радио» 
и Федерацией радноспорта СССР, 
Ими получево 40 дипломов. Одним 
из них — дипломом «Н. 9. Циолков- 
ский» — отмечено третье место по 
Советскому Союзу. Опи пынолнили 
также условия диплома «Обилей- 
ный». В прошлом году за уснехи в 
адноспорте. радноклуй признан луч- 
ним. в республике, 


4 х 


РАДИО, № 10 1970 г. 


( мцатенского самодеятельного 


радио- 


Эдуарл Бераниь делится своими 
планами на будупое. Много интерес- 
ного задумано у смилтенеких радио- 
любителей: усовериенетвование своей 
ИК2САЕ, работа на ЭВ, организа- 
ция с@киии «лисоловов» и оборудо- 
вание радиолаборатории для ковет- 
рукторов. 

Во многом помогает радиолюби- 
телям секретарь парторгаинзация 
Ч. Хранан. Он сам тоже радиолю- 
пнтель. Недавно Ч, Храпан закон- 
чил сборку передатчика на 40 ватт, 
смонтировал приемник. Скоро он 
выйдет п эфир © собственным но- 
зывным. 

Радиолюбительство в почете и в 
комсомольской органиаации. Комитет 
комсомола принимает активное уча- 
стие в организации соревнований по 
восенио-техническим нидам спорта, 
которые проводятся по программе 
\ Всесоюзной спартакиады. В сорев- 
нованиях по приему и передаче ра- 
инограмм 12 юношей и девушек вы- 
полниди пормативы 3-го спортивного 
разряда. Победительницей в иих 
стала комсомолка Антра Романова. 


3. Школа радиозваний 


Мы сидели с сон ретаром парторгани- 
зации в комнате, где находится цент- 
ральный пункт диспетчерской связи, 
Старший экономист Анна Берзипь 
разговаривала по радиотелефову с 
бригадами. Слышимость была отлич- 
ной. словно все бригады находились 
рядом. | 

А бываст и по-иному, — заме- 
ил Ч. Храпан.— Прошлым летом 
объезжал поля, шоку етопт трактор, 
«В чем дело?» Тракторист отвечает: 
«Подшипник полетел». «У тебя изо 
радио. Вызывай техническую по- 


мощь», — говорю ему. Он даже сплю- 
нул с досады: «Не работает ваше 
радио». Я включил радиостанцию, 
пзял трубку. Оказалось, все в по- 
рядке. Просто парень не умел поль- 
зоваться радиотелефоном. 

Эпизод, казалось бы, незначитель- 
ный. Но осли учесть, что в респуб- 
лике, как товорил заместитель ми- 
нистра, скоро будет работать тысяча 
таких радиостанций, то станет оче- 
видной необходимость вооружения 
тружеников села радиознаниями. По- 
этому совсем пе случайно комсомоль- 
цы Смилтене решили помочь механи- 
заторам и агроспециалистам овла- 
деть радиознаниями. 

— Наши молодые механизаторы, — 
говорит секретарь комитста комсо- 
мола Рута Репсоп.— сами предло- 
жили в наш план изучения техники 
включить обучение работе на радио- 
станциях. 

Слова у молодежи не расходятся 
с делом. Теперь три раза в неделю в 
радиоклуб приходят работники п 
учащиеся совхоза-техникума — бу- 
лущие полеводы, животноводы, ко- 
торые приобретают специальность 
радиотелефониста. 

В «иколе» Берзиня подготовлено 
более ста радиолюбителей. Многие 
из учащихся. как например А. Пусп- 
латайс, Я. Зушмание. Р. Тилгас, 
окончив техникум, сами стали стра- 
стными пропагандистами радиозна- 
пий. В колховах и совхозах, где они 
работают, появились свои радио- 
кружки, радпоспортемены, 

В Суилтенском радиоклубе прохо- 
дит обучение и допризывная моло- 
дежь. Вот уже второй год па Смил- 
тене уходят служить в Вооруженные 
Силы юноши, знакомые с военными 
радиостанциями, основами  радио- 
техники и военного дела. 

Как-то прислал радиолюбителям 
солдатское письмо восиитавник клуба 
Улдие Вирсие. Он иаписал. что зна- 
иня, полученные в клубе. помогли 
ему быстро стать классным радио- 
специалистом. 

Солдатские весточки очень дороги 
Эдуарду Берзинь. потому что он 
п сам служил в армии, был офице- 
ром, радистом 1-го класса. 

К вечеру, как обычно, в радиоклу- 
бе собирается молодежь. В радио- 
класее начинаются занятия. Опера- 
торы занимают свои места у радио- 
станции. Начинаюнуе прослушивают 
эфир, проводят наблюдения. более 
опытные включают нередатчик, дают 
общий вызов и на любительских 
диапалонах появляется знакомый мло- 
гим короткополновикам позывиой: 
ИКЗСАЕ. Смилтенекие эптузиасты- 
ралиолюбители выходят в эфир. 


Ю. КРИНОВ, 
внештат. корр. «Радио» 


орская романтика... О ней, о моряках и морской 
М службе в мировой и русской художественной ли- 

тературе есть много интереснейших книг, Вспом- 
ним, например, произведения таких наших писателей- 
маринистов, как К. Станюковича, А. Новикова-Прибоя, 
Л. Соболева. В зарубежной художественной литера- 
туре можно назвать имена Джека Лондона, Жюль 
Верна, Джозефа Конрада и других. 

Многое можно было бы напомнить о романтике мор- 
ских географических открытий. Как известно, именами 
моряков, в том числе русских, названы материки, моря, 
земли, проливы, острова. 

Нам близка романтика славных боевых традиций рус- 
ских военных моряков, понятны их подвиги во славу 
Родины. 

Военно-Морской Флот всегда был и остается местом 
сосредоточения самых передовых, выдающихся для 
своего времени достижений науки и техники. Не слу- 
чайно поэтому из среды военных моряков вышло немало 
замечательных ученых. Как моряк-связист, назову 
лишь. одного из них — изобретателя радио А. С. По- 
пова. Изобретение и развитие радио произвело, как 
известно, подлинную революцию в науке, технике и 
методах передачи информации. Скромный преподава- 
тель Морских классов в Кронштадте А. С. Повов был 
истинным романтиком и тружеником в науке, Взлет 
мысли и огромный труд позволили ему совершить 
научный подвиг. Флотским радистам выпала, великая 
честь стать первыми радистами нашей Родины, нионе- 
рами радиосвязи. 

Нередко спрашивают: «А есть ли романтика в слуяубе 
у радистов флота?». 

Кстати сказать, зашел разговор на эту тему и за 
«круглым столом» в редакции журнала «Радио» во 
время беседы, посвященной 25-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Один из участ- 
ников разговора высказал мнение, что романтика воен- 
ной службы свойственна космонавтам, летчикам, тан- 
кистам, ракетчикам, артиллеристам, а пас, связистов, 
она, мол, обойма. 

Нам представляется, что романтик — это человек 
с высокой мечтой, фантазией, способный на психоло- 
гический и эмоциональный взлет, и вместе с тем, это 
человек, наделенный сильной волей и характером, 


0 МОРСКОЙ РОМАНТИКЕ 
И ВОИНСКОМ ПОЛГЕ 
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О 


Вице-адмирал Г. ТОЛСТОЛУЦКИЙ, 
начальник евязи ВМФ СССР 


вооруженный знаниямп, хорошо звающий свое дело 
и преданный ему, способный к борьбе и огромному 
труду и ‚вследствие этого, к неутомимым поискам нового, 
еще неизведанного, нужного не себе лично, а коллек- 
тиву людей, тысячам, миллионам. Таких людей спо- 
собных жить так. чтобы сказку сделать былью», меч- 
ту — реальностью, в нашей Советской стране мно- 
изоство. 

Самым ярким п убедительным примером такой жизни 
является жизнь и деятельность нашего вождя и учителя 
Владимира Ильича Ленина, 100-летие со дня рожде- 
ния которого в этом году отметило все человечество. 

Поиски новых, неизведанных путей в искусстве, 
науке, технике, военном деле, открытие неизвестного, 
всегда привлекали и будут привлекать смелых роман- 
Тиков. 

Есть высокие цели, достижение которых немыслимо 
без подвига, героического поступка. Но не мало также 
примеров, когда повседневная, зачастую просто буд- 
ничная работа, исполнение людьми своего гражданского 
и воинского долга является замечательным подвигом. 
И результаты его могут быть оценены немедленно или 
спустя многие годы. Часто бывает и так, что имена лю- 
дей, совершивших подвиг, становятся сразу же все- 
мирно известными, а иногда остаются неизвестными 
вовсе. Однако навсегда сохранятся в памяти и в истории 
их славные дела. 

Так, вошли в историю революционной борьбы совет- 
кого народа дела радистов Балтийского флота. Уже 
утром 7 ноября (25 октября старого стиля) 1947 года 
радностанция крейсера «Аврора» передала историческое 
воззвание «К гражданам России», написанное В. И. Ле- 
ниным. Верными солдатами революции были радисты 
береговой радиостанции «Новая Голландия» и кораблей 
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Балтийского флота. которые выполияли самые ответ- 
ствениые задания Военио-револоционного комитета. 

За ласлуги перед Революцией и верное служение 
Республике Советов служба связи Балтийского флота 
сще в 1919 году была награждена Красным Знаменем 
ВЦИК. Радисты-моряки кронитадтцы сохранили это 
знамя для потомков, оно находится в Кронш/адтеком 
музее. 

Полные пафоса и романтики были для военных моря- 
ков годы предвоенных пятилеток — годы создания 
сильного Военно-Морского Флота. Вооружались новой 
техникой связи надводные корабли, подводные лодки, 
самолеты. А молодежь. пришедшая на флот по путев- 
кам комсомола. увидела романтику в том, чтобы овладеть 
техникой, стать мастерами своего дела. Именно в те 
годы Эрнест Кренкель — славный радист легендарной 
челюскинской эпопеи и первой советской дребфуюией 
стапции “Северный полюс», Герой Советского Союза 
становится одним из самых известных людей страны. 

В учениях и тренировках закалялись и совериенст- 
вовались радисты флотов. Они настойчиво учились 
обеспечивать управление силами флота в любых усло- 
виях. И когда началась война, радисты флота в первую 
же грозную почь 22 июня 1941 года четко и своевре- 
менно выполнили босвое задание: приказ Высшего 
командования флота о приведенит кораблей и частеб 
в полную боевую готовность был передан на флоты и 
флотилии буквально в несколько минут. Врагу не уда- 
лось совершить внезапиое нападение на корабли, 
части и базы флота. Везде противник был  ветречен 
организоваиным огнем. 

(0 романтике боевых будней, о верности воинскому 
долгу, о героических подвигах моряков, о наших елан- 
пых радистах написано уже немало волнующих строк. 
А память снова и снова возвращает нас к незабываемым 
ДНЯМ. | 

Помнится, как в июле 1941 года, и то время, когда 
танки фашистов рвались к Гдову, городу и порту на 
Чудеком озере, а немецкая автация и артиллерия бом- 
била и обстреливала этот тород и порт, прибыл на 
Чудскую военную флотилию замечательный радист 
се крейсера «Аврора» Арадекни. Вместе с тлавстар- 
шинами Гришиным и Портенко ов передавал раднио- 
грамму серии «ВВО» — «вне всякой очереди» — об 
эвакуации на корабаях флотилий наших войск, с 
боями отходивиих от самой границы и попавших в этом 
тороде в окружение, Казалось. для Арадского и его 
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товарищей не существовало бомбежки и артиллерий- 
ского обстрела. Сохраняя выдержку и спокойствие 
радист передавал приказ. а затем — одну за другой — 
радиограммы в Ленинград, в штаб морской обороны о 
наступлении фашистских войск на Гдос, о количестве 
их танков, о действиях кораблей своей флотилии... 

Впоследствии, когда радиста Арадского, показав- 
шего в боях и п разведке отчаянную храбрость и му- 
жество, спрашивали, какое самое сильное переживание 
у пего было в первый меени войны, он говорил, что 
больше всего ему лапомнилаеь передача этих радиог- 
рамм евне всякой очереди». Ведь, передавая радиог- 
раммы, он знал, какую важную информацию они со- 
держат, понимал, что от его действий зависит жизнь 
многих тысяч людей, ход военной операции и, если 
хотите — судьба родного города Ленина. 

В одном из боев под Ленинградом Арадеский погиб 
смертью храбрых... 

В истории Великой Отечественной войны навсегда 
останутея примеры умелых и отважных действий ра- 
листов героических гарнизонов Одессы. Севастополя, 
Ханко, Эзеля, Таллина, Кронштадта. Даже в самой 
трудной обстановке командующие флотами имели на- 
дежную связь со всеми кораблями, находящимися 
в море, в том числе и с подводными лодками. Радисты 
флота наводили свою авиацию на вражеские конвои, 
сообщали о появлении самолетов и кораблей против- 
ника вблизи наших берегов. Разведывательная авиация 
просматривала огромные районы моря, освещая опе- 
ративвую обстановку на морском театре. 

Флотским связистам приходилось тесно взаимодейст- 
вовать с войсками Советской Армии. И здесь радисты 
очень быстро находили общий деловой язык со своими 
собратьями по оружию. 

В период героической обороны Ленинграда они 
отважно действовали на корректировочных постах, 
обеспечивая наведение и корректировку мощного артил- 
лерийского огня кораблей Краснознаменного Балтий- 
ского флота по немецко-фашистским войскам и их 
опориым пунктам. 

Потомки никогда ие забудут скромных радистов, 
солдат и моряков, которые, идя на верную гибель, по 
радио вызывали огонь на себя» ради того, чтобы унич- 
тожить находящегося рядом врата. 

Но вернемся к вопросу о том, есть ли романтика 
в нынешней службе я наших Вооруженных Силах и, 
в частности, в Военно-Морском Флоте. Конечно же, 
ость, И заключается она, прежде всего, в том, что нам, 
советским вопнам, доверена защита Родины от вося- 
гательетв империалистов. Наши вопны сознают, что от 
их тотовности дать сокрунительный отпор любому 
агроссору зависит спокойствие и жизнь миллионов 
людей, Для успепиюго выполнения этой благородной 
задачи необходимо в совориюистве владеть могучей 
босвой техникой, которую вручила пам Родина, свято 
исполнять свой воинский долг. Пу, а характер роман- 
тики службы летчика и ракстчика, военного моряка и 
танкиста, артиллериста и связиста — у каждого свой. 

О романтике службы на Восино-Морском Флоте хочу 
сказать 06060. Известная поговорка: «Море любит 
смелых и умелых» — была и остается в силе. Морская 
слузба никогда пе была легкой, да, вероятно, и никогда 
не будет такой, Морекая стихия, с ое ураганами, штор- 
мами, туманами как существовала испокон веков, так 
существует и теперь. Безусловно, современным военным 
кораблям не страны чугрозы Нентуна», представляв- 
ие большую оцасность, к примеру, для шлюпов «Мир- 
ный» и «Восток», на которых под командованием Бел- 
линегаузена и Лазарева русскими моряками были от- 
крыты берега Антарктиды. Но и ва современвых воен- 
ных кораблях работать во время шторма со сложнейшей 
техникой, выполнять боевые задачи очень трудно. 


Преодолевать трудности морских походов помогает 
сплоченность моряков. Корабль — это территория Ро- 
дины. Экипаж любого корабля — это единая боевая 
семья. Иначе на морской слуязбе быть не может. Ведь 
от мастерства, от самоотверженного выполнения своего 
воинского долга каждым членом экипажа — от коман- 
дира корабля до рядового матроса — зависит общий 
успех или неуспех дела. Поэтому на кораблях особенно 
ценятся такие качества, как дружба, взаимовыручка, 
которые можно коротко охарактеризовать словами: 
«Один за всех и все за одного». Цементирует экипаж 
корабля воля командира. Все его распоряжения выпол- 
няются быстро и четко. ь 

В успешном решении боевых задач в условиях боль- 
шого числа кораблей, развернутых на просторах Миро- 
вого океана, командир стал все более зависеть от ра- 
боты средств связи и радиоэлектроники. 

Известно, как нонзмеримо возросло за носледние 
годы эначение радиоэлектроники в военном деле. Это 
полностью относится к Военно-Морскому Флоту. Но- 
раблевождение, обнаружение и наблюдение целей, 
пряменение современного оружия, в том числе и ракет- 
ного, связь с самолетами. подводными лодками, налвод- 
ными кораблями обеспечиваются с помошью радиоэлект- 
роники, Применение ее на флоте столь многообразно, 
что это потребует отдельного рассказа. Поэтому кратко 
остановлюсь только на радиосвязи, 

Ярким примером ее значения в современных условиях 
явились проведенные в этом году небывалые но масш- 
табам маневры нашего Военно-Морского Флота под 
кодовым названием «Океан». В соответствии с планами 
командования разнородные силы флота действовали од- 
новременно на огромных просторях Атлантического” и 
Тихого океанов, Средиземиого, Черного, Балтийского, 
Баренцова и Японского морей. Подводные лодки, 
падводные корабли и авиация находились на очень 
больших удалениях от своих баз, в условиях неблаго- 
приятной погоды. В сложных условиях радисты флота 
невидимыми нитями связывали командные пункты с под- 
водными лодками, надводными кораблями и самоле- 
тами, действовавшими в самых отдалелных районах 
Мирового океана. Через сущу, моря и океаны огромным 
потоком проходила по этим линиям важнейная инфор- 
мация, донесения и приказания, Связь объедивяла в еди- 
пое целое Океанский флот. Недаром ее называют элект- 
ронным нервом флота, Главиокомандующий Военно- 
Морским Флотом, командующие флотами в любое 
время знали, где находились наи! корабли и самолеты, 


какие задачи они выполняли, и могли своевременно 
принимать нужные решения, вводить те или иные силы 
в действие. 

Конечно, на маневрах таких масштабов, как «Океан», 
обеспечить связью паш флот было делом нелегким и не- 
простым. Важное значение для бесперебойной передачи 
и приема распоряжений и донесений, прохождения 
болыиих потоков боевой информации во всех звеньях 
управления имела высокая выузка матросов, стариин 
и офицеров-связиетов. Ведь иа передачу и прием наи- 
более ответственных распоряжений и донесений отво- 
дилоеь минимальное время. И надо сказать, что такой 
серьезный экзамен, как прошедшие маневры, радистами 
флота был выдержан успешно. 

Многие наши передовые флотские радисты еще до 
призыва прошли хорошую специальную подготовку в 
организациях ДОСААФ. Думаю. что на учебных пунк- 
тах. в радиокружках и радиоклубах ДОСААФ будет 
приятно прочесть в журнале «Радио» фамилии свойх 
бывших воспитанников, наиболее отличившихся иа 
маневрах «Океан». Назову линь некоторых. Это — 
В. И. Головешко, А. Н. Локшин, В. А, Ширнюв, 
В. А. Дерюгин. П. Г. Зотов, А. И. Демин, П, В. Бры- 
лев, В. И. Макеев. Д. С. Сигал. И. Н. Штенев, В. И. Ро- 
щин, Я. Н. Черноморец, П. В. Галкин, А. И. Мака- 
ренко. М. М. Крылов и многие другие. 

В заключение хочу обратиться к тем юношам, кото- 
рые изучают радиотехнику на учебных пунктах, в ра- 
диокружках и радиоклубах ДОСААФ. Современный 
радист флота — это хороший оператор и техник. Он 
обязан в совершенстве обладать не только уверенными 
навыками работы по использованию автоматических 
средств, позволяющих осуществлять быструю радио- 
связь, но и технически грамотно обслуживать сложную 
аппаратуру. Его знания должны быть достаточными 
как для правильного определения условий, при кото- 
рых возможна надежная связь, так и для быстрого 
устранения повреждений. могущих возникнуть в апна- 
ратуре. Но особенно важно, конечно, умение обеспе- 
чивать передачу и прием ответственной информации. 

Тем из вас, кто мечтает о службе в радиотехнических 
подразделениях Военно-Морского Флота. нужно х0- 
рошю освоить радиодело еще в организациях ДОСААФ. 
Закаляйтесь и физически. Это намного облегчит вам 
прохождение службы, поможет быстрее стать умелыми 
воинами, достойными защитниками Родины. Помвите, 
что морская служба — это не только романтика, но и 
выполнения священного воинского долга. 


Коллегия Министерства связи СОСР и 

Презилиум ИК профсоюза райотников 
связи подвели итоги социалистического 
соревнования предприятий и организаций 
спязи за И ивартал 1970 года. 

В числе передовиков всесоюзного социа- 
листического соревнования — коллектия 
Миненой дирекции радиосвязи и уадиове- 
щания. Во втором квартале он перевыпол- 
пил плановые показатели, обеспечил высо- 
кую рентабельность своего предприятия. 
Технические средстна радиосвязи и радио- 
нешания здесь работали бед перерывов. 

Минской дирекции радиосвязи и радио- 
вещания (начальник тон. 7Кивица, предсе- 
датель месткомя тов. Фридляид) присуж= 
дено переходящее Красиое знамя Мини- 
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дительности труда. 


0,1 процента на 100 радиоточев, причем 
все поступающие заявки выполнялись в 
_— Установленные контрольные сроки. По 
сравнению со вторым иварталом прошлого 
тода производительность труда повыси- 
лась на 7,7 процента. Московской город- 
ской радиотравсляционной сети также при- 
суждено переходящее Красное знамя Ми- 
нистерства связи СССР и ЦК профсоюза 
с первой денежной премией. 

Вторая денежная премия присуждена 
коллективу Ленинградской дирекции ра- 
лиосвязи и радиовещания (начальник тов. 


Устойчиво работали Галюк, председатель обкома профеоюла 
магистральные радиосвязи, а продолжи- тов. Белов); третьи денежные премии — 
тельность перерывов на радиовещании со- 
ставила всего 0,028 минуты на 100 часов 


Куйбышевской областной радиотелевизи- 
онной передающей станции (начальник 


стерства связи и ЦК профсоюза работни- 
ков снязи вместе с первой денежной пре- 
мией. 

Такой же награды ‘удостоен коллектив 
Московской дирекции радиосвязи и ралдио- 
вещания (начальник тов. Забсильченок, 
председатель обкома профсоюза тов, Ар- 
сентьевн), Предприятия этой дирекции 
прейизошли плпланироваиный уровень рен- 
табельности, перовыполнили план мо при- 
были и особенно значительно (нА 9,1 про- 
цента) задание по повышению произво- 


работы. 

Коллектив Московской городской радио- 
трансляционной сети (начальник тов. 
Лепин, председятель горкома профсоюза 
тов. Селов) завоевал первенство в соревно- 
вании предприятий связи РОФСР. Столич- 
ные радиофикаторы, настойчино продол- 
зал работу по улучшению обслуживания 
наесления, сократили простои радиоузлов 
до 0,001 процента к плану вещания, Сред- 
немеслуное количество заявок о повреж- 
дении радиоточек здесь составило всего 


тов. Переславцев, председатель месткомя 
тов. Головачен) и 171-му строительно-мон- 
тажному управлению треста «Радиострой» 
(начальник управления тов. Дрыгин, 
председатель месткома тов. Зверев). 

В эти дни среди работников связи раз- 
вернулось социалистическое  соревнова- 
ние в честь предстоящего ХХТУ съедда 
КИСС. Производственные коллективы Ми- 
нистерства связи СССР полны решимости 
встретить съезд родной Ленинской партии 
новыми трудовыми победами. 
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Финальные соревнования 


спартакиады 


с того момента, когда на тор- 

жественном закрытии 11 Пер- 
венства РСФСР по многоборью ра- 
дистов, которое проходило в г. Об- 
нинске, были провозглашены имена 
новых чемпионов РСФСР и команды- 
победительницы. Эти соревнования 
являлись финальными состязаниями 
У Всероссийской спартакиады по 
военно-техническим видам спорта, 
посвященной 100-летию со дня реж- 
дения В. И. Ленина, Ими был под- 
веден итог спортивной работы в вось- 
ми зонах республики. 

Сегодня мы можем поразмыслить 
над результатами соревнований, про- 
анализировать удачи и отдельные 
недочеты прошедшего форума много- 
борцев. Разобраться в том, что было 
случайным, а что закономерным в 
ходе спортивной борьбы, на что сле- 
дует в дальнейшем обратить внима- 
ние, 


п рошло уже более двух месяцев 


На стартовую прямую в г. Об- 
нинске были допущены команды 
(мужская и юношеская) Ленинград- 
ской, Новосибирской, Горьковской, 
Калужской, Воронежской областей, 
Хабаровского и Ставропольского 
краев, Удмурдекой 
участия в финале они завоевали н 
зональных соревнованиях. 

Наверное читателей удивит от- 
сутствие в этом списке команды 
Московской области — чемпиона 
РСФСР прошлого года? В самом 
деле, неужели такое закаленное в 
спортивных боях «трио», как мастера 
спорта СССР Ю. Старостин, В. Ва- 
карь и Н. Сзвкин не выдержало на 
этот раз накала борьбы? Ничуть 
нет. Напротив, на соревнованиях 
Центральной зоны они показали 
высокие результаты и закончили со- 
стязание с большим отрывом по оч- 
кам от других команд, но вот слабая 
подготовка юношей-многоборцев, 


АССР. Право - 


РСФСР: НОВЫЕ ИМЕНА 


которых не допустили даже к состя- 
заниям по ориентированию, подвела 
команду. В результате, общеко- 
мандный зачет принес Московской 
области лишь пятое место. 

Таким образом соревнования на 
Первенство РСФСР проходили без 
команды-чемпиона 1969 года. Правда, 
спортсмены столичной области все 
же выступали, но вне конкурса. Ду- 
мается, что такое положение заста- 
вит серьезно задуматься Московский 
областной комитет ДОСААФ о вос- 
питании достойной смены многобор- 
цев. 

А как же обстоит дело с подготов- 
кой юношей-радиоспортсменов во- 
обще в России? Соревнования пока- 
зали, что многие области сделали 
определенные шаги вперед в воспи- 
тании спортивных кадров. Однако 
пока можно говорить лишь об от- 
дельных молодых спортсменах, хо- 
рошо подготовленных к крупным 


Н. Шевкун. на дистанции 


Техника или атлетизм? Что яв- 
ляется главным, определяющим для 
победы в чохоте на лису? Соревиова- 
ния У Спартакиады по техническим 
видам спорта со всей определенно- 
стью ответили на этот вопрос: только 
‹охотник», вооружениый отличной 
аппаратурой, овладевший техникой 
и хорошо физически подготовленный 
может рассчитывать на усиех в круп- 
пых соревнованиях. Именно такими 
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УССР: ТЕХНИВА И АТЛЕТИЗМ 


спортсменами покаядли себя иобо- 
дители финального ИНервенства Ук- 
раины — мастер сиорта киевлянин 
Николай Шевкуи, Мария Шемрай из 
Ивано-Франковска и юные донец- 
кие «охотники» Валентина Шибаева 
и Вячеслав Бятец. Свои почетные 
титулы они завоевали па трудных 
трассах в одном из самых «охотничь- 
их» меет под Ивано-Фравковском. 

Пять дней шел поединок лучиих 
«ОХОТНИКОВ» республики, Однако фак- 
тически путь х ньедесталу почета был 
значительно длинией. Они начался 
па соровпованиях в районах, па 
встречах команд спортивно-техниче- 
ских клубов. «Охотники» мерились 
своими силами ма 35 областных со- 
ревиованиях. В трех зональных пер- 
венствах команды областей оспари- 
вали право па путевку па республи- 
кавский чемпионат. И лишь десять 
сильнейших команд УССР стали 
участниками финального Первенства 
в Ивано-Франковске. 

Характерны некоторые факты, сви- 
детельствующие о том, что Украин- 
ская Федерация радиоспорта уделяет 
много внимания развитию полюбив- 
иойся молодежи «охоте па лис» 
По предварительным подсчетам более 
2000 «охотников» взяли старты на 
различных соревнованиях юбилей- 
ной Спартакиады. В восьми районах 


Житомирской, в тринадиати Ивано- 
Франковской, в пятнадцати Хер- 
соиской, во многих районах Воро- 
ииловградекой, Донецкой и других 
областей Украины созданы секций 
«охотников на лис», Они имеются ив 
первичных организациях. Напри- 
мер, в Ворошиловградском политех- 
пическом техиикуме сельского х0- 
зяйства 80 спортсменов регулярно 
занимаются чохотой иа лис». Че]- 
веро из них, пройдя через соревно- 
вания первичной организации, рай- 
онную спартакиаду. областные и 
зональные соревнования, стали уча- 
стниками республиканского Чемнио- 
пата по «охоте па лис». 
Абсолютным чемпионом финально- 
го первенства УССР стала двадцати- 
двухлетияя М, Шемрай. Три зо0ло- 
тых медали и алая лента чемпиона — 
се спортивные трофей. Сиособиая 
спортсменка завоевала первое место 
в диапазоне 3,5 Мгц со временем 
55 минут (она выиграла 40 минут 
у кандидата в мастера спорта Т. Ону- 
фриенко из Ворошиловграда, за- 
пявший И место) и первое место 
в диапазоне 28 Мгц со временем 
54 мин 53 сек. Набрав на двух диапа- 
зонах 109 мин 53 сек, она опередила 
свопх подруг мастера спорта ив 
Донецка Л. Филипенко (П место 
в многоборье) на 61 мин 48 сек 


состязаниям. Среди них, в первую 
очередь, нужно назвать победителя 
соревнований среди юношей восем- 
надцатилетнего Николая Свисту- 
нова. 

Николай живет в г. Тосно под Ле- 
нинградом. В зтом году окончил 
десятилетку, С 1966 года он зани- 
мается радиоспортом в Доме пионе- 
ров. Успех его не случаен. Он про- 
шел хорошую подготовку, работая 
на коллективной станции ЧК1СОА, 
а в прошлом году получил личный 
позывной О\/ТМТ. Несмотря на то, 
что в соревнованиях по многоборью 
радистов Свистунов участвует лишь 
с прошлого года, успехи его значи- 
тельны. 

Отрадным является и то, что в 
личном зачете среди юношей на 
третье место вышел семнадцатилет- 
ний спортсмен из г. Ижевска (Уд- 
мурдская АССР) В. Морозов. Хо- 
роший результат в ориентировании 
(100 очков) показал А. Аныгин — 
член юношеской команды Калуж- 
ской области. Кстати два его това- 
рища по команде В. Филозопов и 
В. Кабаков в этом упражнении по- 
терпели полный провал, получив 


нулевые оценки. А ведь лидером 
состязаний до последнего дня был 
Е. Кабаков, который показал очень 
высокие результать в трех упраж- 
нениях многоборьзя, 

Победителем в личном зачете среди 
мужчен стал каидидат в мастера 
спорта Владимир Ерюков из г, Ха- 
баровска. В сумме многоборья он 
набрал 370 очков. На втором месте 
Ю. Францев из г. Горького и на 
третьем — А. Белов из г. Новоси- 
бирска. ь 

Чемпионом РСФСР стала команда 
мужчин Горьковской области. Мно- 
гоборцы Хабаровского края завое- 
вали серебрянные жетоны, а Но- 
восибирской области — бронзовые. 
Среди юношеских команд лидиро- 
вала комвида Ленинградской области, 
на втором месте — Калужская, на 
третьем — новосибирцы, 

В общекомандном зачете сильней- 
шими оказались ленинградцы. На 
втором месте спортемены Горьков- 


ской области, на третьем — Ново- 
сибирской. 
Общим для всех комаяд была не- 


достаточная 
ревнованиям па 


подготовленность к со- 
сриевтированию. 


Так команда мужчин Ленин: 
градской области набрала в этом 
упражнении всего’6 очков. Это зна- 
чет. что два спортсмена получили 
нулевые оценки, а один — 6 очков 
(;з 1001). Две ‹баранки» получила и 
команда мужчин Боронежской об- 
ласти. 

Надо заметить, что и организация 
соревнований оказалась ие на вы- 
соком уровне. Старт по ориентиро- 
ванию вместо 10 засов был дан лишь 
в 11.30. Многие спортсмены отме- 
чали, что контрольные пункты на 
картах были нанесены не точно. 

Уже неоднократно ставился вопрос 
о привлечении к подготовке трассы 
опытного ориентировщика, однако 
это справедливое требование орга- 
низаторы соревнований оставили без 
внимания. А жаль. Такую практику 
уже давно пора ввести на ответст- 
венных соревнованиях. 

Несмотря на отдельные недочеты, 
соревнования в целом прошли ус- 
пешно. И что особенно радует, это 
появление новых имен на спортив- 
иом горизонте, 


И. АЛЕКСИНА 


г. Обнииеск 


О ——_д_цццдцд мм — 


м ыы: т 
М. Шемрай 


и капдидата в мастера спорта из 
Луцка В. Чапивскую (ПТ место) 
на 71 мын 17 сек, получив право пер- 
вой подняться на пьедестал почета. 

Мария Шемрай образец атлетиче- 
ски и технически подготовленного 
спортсмена. Она занимается мно- 
тими видами легкой атлетики, ста- 
рается познать тайны радиотехники, 
хорошо разбирается в тактике по- 
иска. 

Перворазрядник по бегу и лыжам, 
велосипедист — таково спортивное 
лицо абсолютного чемпиона Украины 
по «охоте на лис» Николая Шевкуна. 
И если его физические возможности 
умножить на глубокие теоретиче- 
ские и практические знания радио- 
техники (Н. Шевкун — слушатель 


В. Бятец 


В. Шибаева 


Высшего  иниенерно-авиационного 
училища). то станет понятным, что 
его успех на Чемпионате республики 
не случаен. В многоборье он победил 
со временем 200 мин 48 сек. 

Отлично дебютировали на крупном 
соревновании воспитанники тренера 
Донецкого областного радиоклуба 
ДОСААЧ О. Д. Киреева В. Бятец 
и В. Шибаева. В. Бятец завоевал 
золотую медаль на дпапазоно 3,5 Мгц. 
(67 мин 35 сек) и серебряную на 
28 Мгц (51 мин 50 сек). став золо- 
тым призером в многоборье. У Вали 
Шибаевой также три медали: золо- 
тая — за | место в диапазоне 28 Мги 
(57 мин 05 сек), серебряная — за 
|| место в диапазоне 3,5 Мгц (90 мин 
40 сек) и золотая в многоборье. 


Удачное выступление молодых до- 


иецких вохотников» (мужчины вы- 
ступили весьма слабо) дало возмож- 
поесть команде Донецкой области 
выйти иа первое место со временем 
951 мин 13 сек. Киевляне со време- 
ием 1030 мин 51 сек заияли второе 


место, Ма третьем месте — одесские 
«охотники». 

Республиканские финальные со- 
ревиования по «охоте па лис» прошли 
организованно и четко. В этом за- 
слуга судейской бригады, возтлав- 
ляемой судьей псесоюзной категории 
И. Д. Тимошиным, руководителей и 
актива Ивано-Фравковского радио- 
клуба, работников обкома ДОСААФ. 

Чемпионат дал богатый материал 
для раздумий тренерам и спортеме- 
нам, судьям и организаторам радио- 
спорта. «Охота па лис» охватывает 
все более широкие круги молодежи 
ва Украине, ил года в год повы- 
шаются накал спортивной борьбы, 
требования к технике, а это выдви- 
гает немало проблем, связанных 
с тренерской работой, разработкой 
и налаживанием выпуска аппаратуры 
для начинающих «охотников», обес- 
печением спортивных коллективов 
передатчиками, распространением 
опыта подготовки молодых спортеме- 
нов и т. н. Финальные соревнова- 
ния, несомненно, подвели итоги боль- 
шой работы спортеменов Украины 
и хотелось бы, чтобы они стали на- 
чалом нового этапа в развитии радио- 


спорта. 
А. ГРИФ 
И воно-Франковск — Москва 
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вучит телеграфная азбука. Од- 
3 на скорость сменяет другую. 
Идут финальные соревнования 
радистов-многоборцев БССР по нро- 
грамме У Веесоюзной спартакиады 
по военно-техническим видам снорта. 

Радиомногоборье приобретает все 
большую понулярность в радноклу- 
бах Белоруссии. Об этом свидетель- 
ствует Спартакиада. Свои команды 
прислали все области БССР, а Мин- 
ская область выставила два коллек- 
тива. Сорок один человек боролся за 
победу. Из них — три мастера спор- 
та, 8 — кандидатов в мастера, ос- 
тальные — перворазрядники. Поло- 
вина участников соревнований — 
спортсмены моложе 18 пет. 

Прием и передача радиограмм 
проводились в классах республикан- 
ского радиоклуба. Мастер спорта из 
Бреста 10. Яковлев, кандидаты в ма- 
стера спорта из Витебска Б. Без- 
носько и минчанин В. Гирис без 
единой ошибки приняли все радно- 
траммы и поделили между собой 
первые три места. Минчанин, мастер 
спорта Ю. Корякин, передав бук- 
венную раднограмму со скоростью 
200 знаков в минуту, стал победи- 
телем в этом упражнении. Он же 
лиднровал и в передаче радиограмм 
на электронном ключе. Его резуль- 
тат — 133,9 знака в минуту. 

Уверенно принял все радиограммы 
юный слортемен из Гродно Н. Ци- 
булько. Он не допустил пи одной 
ошибки. В передаче сильнейшим ока- 
зался юноша из Витебска П. Хоро- 
щев. 

Работа в радиосети была серьез- 
ным экзаменом мастерства спортеме- 
нов, их умения вести связь в усло- 
впях сильных помех. 

Быстрее всех произвела радиооб- 
мен вторая минская команда в со- 


ставе Ю. Корякина, А. Горбачева 
и А. Трегубенко. Па вхождение 
в связь, прием и передачу радио- 


грамм им понадобилось 25 минут 
при контрольном времени 40 минут. 
Всего минуту им проиграла первая 
команда Милской области. За 28 ми- 
нут произвели радпообмен гомель- 
чане. 

Вне конкуренции была юношеская 
команда Витебской области. При 
контрольном времени 50 минут мо- 
лодые радисты П. Хорощев, А. Смор- 
шков и В. Белодед обменялись ра- 
диограммами за 39 минут. Остальные 
команды юношей выступили значи- 
тельно хуже. Гродненцам, например, 
понадобилось на раднообмен 46 ми- 
нут, спортсменам из Могилева — 
49 минут. В контрольшое время не 
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уложились юные многоборцы из Бро- 
ста и Гомеля. 

Сильнейним в  орнентировании 
оказался мастер спорта из Бреста 
Ю. Яковлев. Он прошел 9-километ- 
роную трассу с шестью контрольными 
пунктами за 71 минуту. У юношей 
победу одержал А. Сущевский — 
спортсмен из Гредно. В день откры- 
тия соревнований ему исполнилось 
18 лет. Молодого спортемена тепло 
поздравили, вручили ему грамоту, 
памятный сувенир. А в последний 
день первенства он сам себе пренод- 
нес подарок — первое место в ори- 


ентирования. — Шестикилометровую 
трассу с четырьмя контрольными 
пунктами Александр нрошел за 


55 минут. 

В общем зачете уверенную победу 
одержала команда Витебской обла- 
сти. Ее успех во многом объясняет- 
ся уверенным выступлением юношей. 

В последнее время федерация ра- 
диоспорта Витебской области и об- 
ластной радиоклуб взяли курс на 
подготовку молодых спортеменов. 
Инициатива в этом принадлежит 
председателю президнума ФРС ма- 
стеру спорта А. Прохорову (9С2\МР). 
Сам он разносторонний спортемен, 
один из активнейших коротковол- 
новиков Белоруссии, радиомното- 
борец, «охотник на лис», скоростник, 
постоянный участник областных, ро- 
спубликанских и веесоюзных сорев- 
нований. 

Свой богатый опыт Анатолий ие- 
редает молодым спортеменам. Осо- 
бенно большая работа была проде- 
лана им в период подготовки к рес- 
публиканским соревнованиям по ра- 
диомногоборью. Прохоров составил 
план тренировок, каждому спорт- 
смену поставил конкретные задачи, 
определил нормативы, которых они 
должны достигнуть в различные пс- 
риоды тренировок. 

Особое внимание обращалось на 
действие в полевых условиях. Коман- 
да регулярно выезжала в лес, в ноле. 
Спортсмены тренировались в развер- 
тывании станций, работе в сети. 
Большое значение придавалось уме- 
нию работать в эфире в условиях 
сильных помех. Спортсмены учились 
также ориентироваться на местности 
с помощью карты п компаса. На- 
стойчивые тренировки принесли свои 
результаты. Молодые спортемены Вп- 
тебска заняли призовые места почти 
во всех упражнениях программы, 
победили в соревнованиях по работе 
в радиосети и дали своей команде 
очень важные очки в общем зачете. 
Только П. Хорощев, В. Белодед 


и А. Сморшков среди юных много- 
борцев выполнили нормативы канди- 
датов в мастера спорта СССР. 

Дала свой плоды и хорото постав- 
ленная работа с молодыми спортеме- 
нами в Могилевской области. Своим 
опытом по воспитанию юных много- 
борцев поделился на расширенном 
заседании президиума ФРС Белорус- 
спи, состоявиемея в дви проведения 
соревнований, председатель ФРС Мо- 
гилевекой области А. Лукатевич. 
Юные многоборцы Могилева не раз 
занимали призовые места на респуб- 
ликанских соревнованиях и на юби- 
лейной Спартакпаде они завоевали 
бронзовые жетоны. 

К сожалению, в некоторых облас- 
тях Белоруссии подготовка молодых 
спортеменов оставляет желать много 
лучиего,. И это наглядно подтвер- 
дили соревнования. особенно работа 
в радиосети. В контрольное время не 
уложились юношеские команды Бре- 
ста и Гомеля, елабо выступили нер- 
вая и вторая команды Минекой об- 
ласти. Сказалось, что эти комапды 
тренировались в рзадиоклаесе, в теп- 
личных условиях. И когда они ока- 
зались в поле, радисты подолгу не 
могли настроиться на заданную час- 


тоту, а настроивншеь. не смогли 
и3-за помех вступить в связь. Па- 
пример, В. Журавлев из Гомеля 


рассказывает, как он попал на рес- 
публиканские соревнования. Нри- 
мерно за неделю ему сообщили, что 
он включен в сборную команду об- 
ласти. Контрольных заданий он не 
получал, в соревнованиях в нынеш- 
нем году не участвовал. В поле вы- 
езжал лишь один раз. В результате 
с его «помощью» команда получила 
«баранку». Конечно, при таной орга- 
низации тренировок трудно ожидать 
от команды высоких результатов. 

Искусство радиста, особенно воен- 
ного, как раз и заключается в том, 
чтобы несмотря на помехи (а их мо- 
жет создавать и противник), принять 
радиосообщение. Тут нужна высокая 
профессиональная выучка. 

Мне довелось быть па войсковых 
маневрах «Двина». Я видел, как в тя- 
желейших условиях весенней рас- 
путицы, совершив многокилометро- 
вый марш, вопны-радисты тут же 
разворачивали аппаратуру и обес- 
нечивали командование связью. 

Наша допризывная молодежь дол- 
жна быть достойной сменой своих 
старших товарищей. 

Радиомногоборье, военно-приклад- 
пое значение которого трудно пере- 
оценить, призвано помочь юношам 
овладеть мастерством радиста, за- 
калить себя физически. Поэтому 
этот вид спорта должен во всех без 
исключения радиоклубах получить 
постоянную «прописку». Е 
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а несколько последних лет 
3 «охота на лис» стала одним из 
самых популярных видов рз- 
диоспорта. Непрерывно  увеличи- 
вается число проводимых соревнова- 
ний, растет спортивное мастерство 
участников. В качестве доказательст- 
ва могут служить сравнительные 
данные результатов соревнований за 
разные годы, Так, в 1961 году, когда 
«охотники на лис» впервые приняли 
участие в финальных соревнованиях 
Всесоюзной спартакиады по техни- 
ческим видам спорта, первый чемпион 
Спартакиады В. Фролов выиграл 
32 минуты у спортемена, занявшего 
второе место. В первенстве СССР 
1968 года в многоборье мужчин раз- 
рыв между первым и вторым местом 
составлял уже всего 53 секунды, а в 
первенстве 1969 года — только 7 се- 
кунд, И эта разница общего итога 
трехдневной борьбы, когда спорт- 
смены в сложных лесных условиях 
должны были преодолеть расстояние 
около 30 км и обнаружить 12 «лись! 
На заре зохоты на лис» успех вы- 
ступления определялся в основном 
наличием хорошей аппаратуры и 
умением вести поиск. Сегодия к этим 
важным факторам прибавилась фи- 
зическая, тактическая и психологи- 
ческая подготовка спортсмена. 
Правда, элемент случайности в 
охоте» наблюдается значительно 
чаще, чем в других видах спорта. 
Однако истинным показателем ма- 
стерства зохотниках является ста- 
бильность высоких результатов, до- 
стигиутых им в различных соревно- 
ваниях, 

В описаниях различных конструк- 
ций приемников для зохоты на лись 
в основном уделяется внимание таким 
параметрам как чувствительность, 
избирательность, динамический 
дизпазон и острота диаграммы на- 
прявленности. Меньше говорится об 
устройствах, которые облегчают 
поиск, помогают сократить время на 
проведение определенных операций 
по пеленгации «лисы». К ним отно- 
сятся тон-генераторы, ограничители, 
обострители диаграммы направлен- 
ности и радиокомпасы. 

При конструировании нового при- 
емника важно продумать не только 
элементы схемы, но и рациональное 
расположение ручек и переключате- 
лей управления так, чтобы можно 
было настраиваться на частоту, ре- 
гулировать усиление и проводить 
нсе необходимые переключения не 
только не останавливаясь, но и не 


снижая темпа бега. Для этого ручки 
настройки необходимо расположить 
так, чтобы управление ими удобно 
было производить той же рукой, в ко- 
торой находится приемник. Спорт- 
сменам, выступающим со старой 
аппаратурой, полезно дополнить се 
верньерным. устройством, это зна- 
чительно облегчит настройку прием- 
ника во время бега. 

Настоятельно рекомендуется сде- 
лать шкалу знастройка частоты» и 
проградуировать ее. Это очень помо- 
гает при нахождении злись», рабо- 
тающих на разных частотах, и осо- 
бенно при приеме слабых сигналов 
на фоне болыпих помех. Недаром 
четкая градуировка частоты прием- 
ника стала одним из обязательных 
требозаний, предъявляемых к апиа- 
ратуре члена сборной команды 
страны. 

Большую помощь окажет и гра- 
дуировка положения ручки усиле- 
ния (удобно разделить весь сектор 
на 10 делений и пронумеровать их) 
или применение кнопочных переклю- 
чателей регулировки усиления. Эта 
простая деталь в сочетании с опре- 
деленными навыками (методика отра- 
ботки которых описана ниже) поз- 
воляет определять расстояние до 
*лисыь с точностью, достаточной для 
выбора оптимального ‘темпа бега, 
гарантирующего выход в район 
ближнего поиска к началу цикла. 

Спецификой физической пагрузки 
В «охоте на лис» является перемен- 
ный темп бега — резкие предельные 
ускорения в ближнем поиске и более 
равномерный бег при преодолении 
основного расстояния между 4ли- 
сами». Вот почему конечная цель 
физической подготовки «охотника» 
заключается в выработке сочетания 
двух основных качеств — быстроты 
и выносливости. Добиться этого 
можио только в результате иепре- 
рывной многолетней тренировки. 
При этом годичный интервал разби- 
вается на три основных перпода: 
подготовительный, соревнователь- 
ный и переходный. 

Подготовительный период (ян- 
варь-апрель) служит для повышения 
общей и специальной физической 
подготовки. Он характеризуется лег- 
коатлетическими и лыжными тре- 
нировками в трех темпах: равномер- 
ном, переменном — чередование 
ускорений 200, 400, 800 м с равно- 
мерным бегом в течение 5—10 мин, 
и повторном — ускорения на те же 
дистанции с отдыхом 8—5 мин. 


В тренировки в большом объеме 
включаются общеразвивающие гим- 
настические упражнения; занятия 
с гантелями, легкой штангой, на- 
бивными мячами, прыжки через раз- 
личные препятствия и т, д. Они 
проводятся по заранее составлен- 
ному плану, не менее трех раз в не- 
делю. В плане необходимо предус- 
мотреть постепенное увеличение 
длительности и интенсивности заня- 
тий, причем к концу периода должны 
преобладать легкоатлетические тре- 
пировки. Очень важно, чтобы «охот- 
ники» участвовали в лыжных и лег- 
коатлетических соревнованиях, ко- 
торые помогут проконтролировать 
степень их подготовленности. 

Задача соревновательного периода 
(май-сентябрь) — достижение высо- 
ких результатов в беге. По сравне- 
нию с предыдущими месяцами объем 
нагрузок снижается, а интенсив- 
ность увеличивается, Наиболее 
важны в этот период переменные 
и повторные тренировки. Для спорт- 
сменов, находящихся на сборах, фи- 
зическая подготовка включается как 
составная часть специальных тре- 
нировок с прохождением трассы 
поиска. 


Занятия в переходный период (ок- 
тябрь-декабрь) должны обеспечивать 
спортсмену активный отдых, спо- 
собствовать сохранению высокой 
тренированности организма. В это 
время значительно сокращаются 
упражнения по развитию быстроты 
бега и общей выносливости. Основ- 
ное внимание уделяется плаванию, 
длительным походам, бегу в рав- 
номерном темпе, общеразвивающим 
и игровым тренировкам (футбол, 


баскетбол, ручной мяч), 
Наблюдения за подготовкой к 
старту большинства «охотников» 


привели к выводу, что каждой тре- 
нировке и соревнованию должна 
предшествовать обязательная 15— 
30-минутная разминка, включающая 
равномерный бег, несколько уско- 
рений и общеразвивающие упражне- 
ния, в основном на растягивание. 
После финиша рекомендуется по- 
ходить для восстановления дыхания, 
а затем также выполнить несколько 
общих упражнений. 

Для достижения услеха в сорев- 
нованиях большое значение имеет 
тактика — совокупность средств, ме- 
тодов и приемов, применяемых спорт- 
сменом. В зохоте на лис» сущест- 
венная роль отводится предваритель- 
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ному планированию действий, однако 
большинство вопросов спортсмену 
приходится решать непосредственно 
на трассе поиска, Тактическое ма- 
стерство «охотника» состоит, в част- 
ности, в умении оценить конкретную 
обстановку, расположение злись, 
характер местности, условия возвра- 
щения на финиш и быстро, правильно 
выбрать наиболее оптимальный ва- 
риант поиска, позволяющий пройти 
трассу се минимальным временем. 
При этом не исключаются случаи, 
когда условия таковы, что правиль- 
ным будет вариант с более длинной 
трассой. 

После выбора варианта решается 
большой круг вопросов, связанных 
с распределением сил на трассе, вы- 
бором скорости бега на ее отдельных 
участках и непосредственно с обна- 
ружением «лис» в ближнем поиске. 
Высокий уровень тактической под- 
готовки может быть достигнут только 
в результате проведения разнообраз- 
ных тренировок, в которых делается 
упор на отработку отдельных эле- 
ментов. Особое внимание необхо- 
димо обратить на особенности обна- 
ружения зчлис» в ближнем поиске 
в усложненных условиях при устз- 
новке передатчиков под проводами, 
при наклонном расположении луче- 
вых антенн, что приводит к лож- 
ным пеленгам, расположении «лисе 
в сильно пересеченной местности 
ит. д. 

Трудно переоценить и значение 
теоретических занятий и регуляр- 
ного коллективного разбора трени- 
ровок, в которых спортсмены аиа- 
лизируют свои действия, оценивают 
правильность решений, принятых в 
ходе поиска, делятся тактическими 
приемами обнаружения «лис» в кон- 
кретных условиях проведенной тре- 
нировки. 

В настоящее время для чохотника», 


обладающего определенным опытом 
поиска, наиболее ценной является 
информация о расстоянии до *лисыь, 
Знание этоко расстояния позволяет 
выбрать темп бега, обеспечивающий 
выход в район ближнего поиска (в 
радиусе 100—300 метров от передат- 
чика) к началу цикла работы *лисы», 
что, в свою очередь, в большинстве 
случаев является достаточным усло- 
вием для уверенного ее обнаружения. 
Некоторые *охотниких уже начали 
применять электронные устройства, 
позволяющие с высокой точностью 
определять расстояние, однако в 
массовом ‘масиггабе это — дело буду- 
щего. Поэтому я более подробно 
остановлюсь на методике, применяе- 
мой большинством наших спортсме- 
нов. 

В принципе определение расстоя- 
ния основано на использовании не- 
линейного характера зависимости 
мощности электромагнитных волн, 
излучаемых передатчиком, от рас- 
стояния до него. При приближении 
К «лисе регулировкой чувствитель- 
ности уровень сигнала поддержи- 
вается неизменным. При этом угол 
поворота (число делений) ручки ре- 
гулирования является мерой нара- 
стания сигнала, что и сопоставляется 
с общим расстоянием до злисыь. 
Градуировка приемника произво- 
дится при передвижении ма расстоя- 
ние, соответствующее  минутному 
бегу, к нопрерывно работающему 
передатчику, ипаходящемуся на из- 
пестном расстоянии (3; 2; 1 км; 500; 
200 м). Каждый раз фиксируется 
положение ручки регулирования до 
и после перемещения. Субъектив- 
ность оценки уровня сигнала явля- 
ется основным источником ошибок, 
поэтому достижение хорошего ре- 
зультата возможно только после вы- 
работки определенных навыков в про- 
цессе большого количества трени- 


Сложность процесса поиска, необ- 
ходимость получения и быстрого 
анализа большого объема информа- 
ции, непрерывно меняющиеся усло- 
вия местности, отдельные неудачи 
в поиске и потеря времени, от кото- 
рой не застрахован самый опытный 
спортсмен, приводят к большому 
нервному напряжению. Высокий 
уровень психологической нагрузки 
обусловлен также и тем, что в про- 
цессе утомительных соревнований 
каждый день меняется положение и 
шансы на победу как в личном, так 
и в командном зачете. Поэтому ста- 
бильных выступлений на высоком 
уровне может добиться спортсмен, 
обладающий большой волей к победе, 
умеющий владеть своими чувствами, 
подавлять отрицательные эмоции, 
не теряться в сложной обстановке и 
быстро решать возникающие задачи, 

Важную роль играет и непосредст- 
венная подготовка перед соревнова- 
ниями. Нередко приходится наблю- 
дать, как многие спортемены, воз- 
бужденные близостью состязания, 
ведут оживленные разговоры с со- 
перниками и болельщиками, делятся 
различными планами, забывая, что 
при этом происходит интенсивная 
трата нервной энергии, которая будет 
так необходима на трассе. Перед 
стартом рекомендуется внимательно 
прослушать информацию о районе 
поиска, осмотреть расположение 
старта и финиша, обратить внимание 
на расположение характерных мест- 
ных ориентиров, которые могут по- 
мочь при возвращении, еще раз 
продумать до мельчайших подроб- 
постей порядок действий после 
старта, вовремя провести разминку 
и быть эн форме» к назалу соревно- 
вания. 


В. ВЕРХОТУРОВ, 
мастер спорта, тренер сборной 


имеющего хорошую взппаратуру и  ровок. 


команды Москвы по «охоте на лись 


ОХ-ВЕСТИ 


® С советской антарктической станции Новолазаренская ра- 
ботает на 14.008 кги О\УОГНУМ. Обычно он появляется в эфире 
вечером. 

® С островов Тонга, находящихся в южной чиети Тихого окед- 
на (2375, 175° №), активен в эфие УВЗЬТ. Для Европы он ра- 
ботает обычно носле 14 мех на частоте 14.120 кгц. Оператором 
станции явлнется австралийский коротковолновин УКБСТ. Он 
будет работать с островов Тонга до мая 1972 годя. Возможио, 
префикс будет изменен в связи с тем, что 4 июня 1970 года про- 
возглашена независимость королеветва Тонга, бывшего до этого 
нолонией Великобритании, 

® ОЗТ.-карточки за связи с экспедицией, работавшей из Энва- 
ториальной Гвинеи позывным 3С10О пересылает \!400$. Опе- 
ратором экспедиции являлся НК!0О, Он уже несколько лет ра- 
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ботает под разлачными позывиыми из стран Западной и Цент- 
ральной Африки. 

ФВ течение двух лет датский коротковолновик 025\УО будет 
работать из Гренландии позывным ОХ3З\О, Особое внимание 
ОХЗ\О уделит связям на 40- и 80-метровых диапазонах, 

Фо \ТОН работаст САУ и $58 на всех диапазонах со Шниц- 
бергена (ЗуяИага). На 20-метровом диапазоне он использует ча- 
стоту 14,015 кгц. ОЗЁ череа ВА-О$1 бк. 


® Со Западных Кароливеких островов, являющихся отдельной 
территорией для диплома 0ХСС, активен КСЕ. Для епропей- 
ских станций он работает после 17.00 СМТ на 14.290 — 14.295 кгц. 


® Ло конца этого года с острови Фернанду-до-Норонья, рас- 
положенного северо-восточнее Бразилии, будет работать С\У 
и $5 В РУ7ТА\О/), Этот остров является отдельной территорией 
пля динлома ОХСС. 

Ф® Из Гамбии работает ОЗК (передатчик мощностью 150 ви), 
Услышать его чаше нсего можио во второй половине дня Иа 
21.300 хец 558. 2ОЗК пудет в Гамйши еще полтора года. 

# *2 

Приходилось ли вам встречаться в эфире са своими чтезка- 
ми» — станциями, позывные которых имеют одиннковые с вашим 
суффинсы? ОАЗЕРТ, изпример. ведет учет таких 0$0. Всего ой 
провел связи с 22 станциями, позывные которых оканчиваются 
на «РТ». Причем три из них нмеют позывной, оканчивающийся 
на «ЗЕТ»ь и один на «АЗЕТ» (УАЗЕТ). Кроме того, ЧАЗЕТ посча- 
стливилось встретиться в эфире со своим «тезкой наоборот» — 
исландским коротковолновиком ТЕЗАЦ. 


В ПЕРВИЧНЫХ. ОРГАНИЗАЦИЯХ 


ыл конец рабочего дня, когда 
в железнодорожном депо на 
станции Рыбное, что в во- 
семнадцати километрах от Рязани, 
появился завуч местной средней 
школы № 103 М. В. Расинский. 
Зайдя в мастерскую по ремонту 
и проверке локомотивного радиообо- 
рудования, он быстро отыскал 
д. И. Крылова, которого знал как 
отличного мастера, 

— Здравствуйте, Дмитрий Ива- 
пович, дело к вам есть: наши уче- 
ники давно мечтают об организации 
в школе радиокружка, хотя, дол- 
жен признаться, помещения, обо- 
рудования и разных там деталей 
У нас пока еще нет... 

— Чем же я могу вам помочь? — 
спросил несколько удивленный Кры- 
лов. 

— Можете, если согласитесь вести 
школьный радиокружок. 

Тогда Крылов не дал сразу окон- 
зательного ответа, 

— Надо подумать, — сказал он.— 
Ленек-другой терпит? 

Предложение завуча вызвало вос- 
поминания о его собственном детстве, 
Человек нелегкой судьбы, рано став- 
ший самостоятельным, Дмитрий Ивяа- 
нович, как никто другой, понимал 
и ценил силу коллектива. В три- 
надцать лет, потеряв родителей, он 
попал в детскую трудовую колонию. 
Там воспитанники работали, учи- 
лись, занимались в различных круж- 
ках. В колоний Дима Крылов полу- 
зил свою «путевку в жизнь», всту- 
пил в комсомол, успешно окончил 
лесятилетку. 

Потом, на фронте, во время боевых 
вылетов  стрелок-радист Крылов 
часто с благодарностью вспоминал 
учителей, тех, кто еще в детстве 
научил его не пасовать перед труд- 
ностями, любить свое дело, 

«А ведь завуч предлагает дело, — 
рассуждал Крылов.—Собрать и спло- 
тить увлеченных общей идеей ре- 
бят — это ли не благородная задача! 
И она вполне по силам ему, Кры- 
лову, коммунисту с 1944-го года, 
бывшему командиру учебного взвода 
рацистов». 

Так пятнадцать лет назад пришел 
р среднюю школу № 103 большого 
железнодорожного поселка Рыбное 
руководитель детского радиокружка. 

Первое занятие состоялось сразу 
зке после уроков, прямо в классе. 
Все парты оказались занятыми. Ре- 
бята с нескрываемым любопытством 
разглядывали Дмитрия Ивановича. 
Кто-то из них задал вопрос: 

— А ламповые приемники тоже 
будем собирать? 


УВЛЕЧЕННОСТЬ 


— Будем, — ответил уверепио Кры- 
лов,— правда, когда научимся, 
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Как и в каждой выполняемой сооб- 
ша работе не все бывают тружени- 
ками, кропотливо добивающимися 
результата, так и в школьном радио- 
кружке нашлись такие, кто стал 
пропускать занятия. «Что ж,— рас- 
судил Дмитрий Иванович, — ваня- 
тия в радиокружке не входят в обя- 
зательную учебную программу, не- 
волить никого не стапу». 

Приглядываясь к ребятам, Кры- 
лов создавал костяк школьного ра- 
диокружка из самых увлеченных, 
самых преданных полюбившемуся 
делу учеников. И для них не жалел 
ни сил, ни личного времени, кото- 
рого было не так-то уже и много. 
После дня работы в дело, он спешил 
в радиоклуб, на станцию юных тех- 
ников, доставал необходимые детали, 
не упускал. случая напомнить ди- 
ректору школы А. Ф. Бирюлину 
о его обещании выделить для радио- 
кружка постоянное помещение. 

Нередко Д. И. Крылову прихо- 
днлось решать и чисто педагогиче- 
ские проблемы. Как-то узнал, что 
десятикласснику Борису Комкову 
грозит исключение из школы. «Нах- 
ватал двоек в четверти, ничем кроме 
радио не интересуется», — сообщили 
Дмитрию Ивановичу на недсовете. 

— Неисправишь двойки — не раз- 
решу посещать занятия, — сказал как 
отрезал Крылов своему воспитан- 
нику. 

Комков признался тогда, что 
и в школу-то ходит только из-за ра- 
диокружка. 


— Как тебе не стыдно, Борис, — 
сказал ему Дмитрий Иванович, — 
с твоими способностями, с твоей 
любовью к технике не двойки полу- 
чать, а серьезно готовиться в ВУЗ. 

Видно, хорошо запомиилея этот 
разговор пареньку. Забегая вперед 
скажем: Комков успешно окончил 
десятилетку, потом политехникум. 
Сейчас он — выпускник Рязанского 
радиотехнического института. И не 
только он один. Многие члены 
школьного радиокружка стали ра- 
диоинженерами. Никто из них. не 
порыввет дружбу с Дмитрием Ивано- 
вичем и по сей день. Приезжают 
в Рыбное, заходят в школу, где 
Крылов последние годы работает 
мастером производственного обу- 
чения. 


Вскоре о радиолюбителях школы 
с уважением заговорили и в подшеф- 
ном колхозе имени М, В. Фрунзе 
Рыбновского района Рязанской об- 
ласти. 

Когда нужно установить новый 
радиоприемник, соорудить над кры- 
шей телевизионную антенну — зовут 
учеников Дмитрия Ивановича. 
В школе теперь есть мастерская. 
Колхозники охотно отдают ребятам 
для ремонта свои приемники и теле- 
визоры. Они знают, что те отремон- 
тируют их иа совесть. 

Да и как может быть иначе, если 
поспитанники Крылова зарекомен- 
довали себя способными конструк- 
торами. Чуть ли не каждый год 
они занимают призовые места на 
областных  радиовыставках. Вот 
и в этом году на областную выставку 
творчества радиолюбителей-конст- 
рукторов первичная организация 
ДОСААФ школы представила десять 
экспонатов. Среди них выделялась 
модель действующей железной до- 
роги с автоматической сигнализа- 
цией, шлагбаумами, стрелочником. 
Сейчас эта модель занимает цент- 
ральное место в одном из выставоч- 
ных помещений Рязанского радио- 
клуба и привлекает к себе всеобщее 
внимание. Просто не верится, что 
она выполнена руками ребят вось- 
мого и девятого классов. 

— Над автоматикой потрудились 
Коля Исупов и Сережа Гетман,— 
рассказывает Дмитрий Иванович. — 
Ну, а рельсы, ншалы, оформление — 
плод коллективного творчества на- 
итгих младших. 

Рядом с моделью железной дороги 
заняли свое место на выставке две 
изящные электрогитары, переклю- 
чатель елочных гирлянд и другие 


конструкции, выполненные учени- 
ками школы № 103. 
В одно из воскресений я за- 


шел на областную радповыставку, 
До открытия оставалось еще пол- 
тора часа, но Дмитрий Иванович 
был уже здесь. Во всей его 
невысокой фигуре, в выражении 
лица не чувствовалось и капли празд- 
вости, а была какая-то подтянутость, 
сосредоточенность. И мие подумалось: 
хорогло, когда человек вот так, по- 
настоящему, увлечен своим делом. 
А если он к тому же еще и чуткий, 
опытный педагог, то можно не сом- 
неваться, что его любимое дело с че- 
стью продолжат ученики. 


С. ШМИТЬКО 
Рязань — Москва 
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Экемонат 2-4-й радиовыетевнеи 


ПЕРЕДАТЧИК 


ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ 


Ини:. В. КНЯЗЬКОВ (О\УЗАВ).. 
инж, В. ДОРОФЕЕВ 


ЕН предназначен для 
ведения полудуплекеной теле- 
графной связи на диапазовах 
10, 20, 40, 80 м и симплекеной теле- 
фонвой связи на диапазонах 10 
и 80 м. Полводимая мощность к анод- 
ной цепи выходного каскада состав- 
ляет 40 вт. 

Принципиальная схема передат- 
чика приведена на рисунке в тексте, 
Передатчик состоит из четырех кас- 
кадов высокочастотного тракта (за- 
дающего генератора, буфера-умно- 
жителя, усплителя-удвоителя, око- 
нечного усилителя), модулятора и 
выпрямителей, 

Задающий генератор, собранный 
на лампе Л., работает в диапазоне 
80 м. Для повышения стабильности 
частоты напряжение экранной сетки 
стабилизировано с помощью стаби- 
литрона Л», а в колебательный кон- 
тур тенератора включены конденса- 
торы Сьо, Са и Сл с раапыми темпе- 
ратурными коэффициентами. Уста- 
новка частоты задающего генератора 
осуществляется первой секцией сдво- 
енного конденсатора переменной ем- 
кости Сие- 

Манипуляция передатчика осуше- 
ствляется по цепи управляющей 
сетки лампы задающего генератора: 
при отжатом ключе на сетку лампы 
через резисторы А... А. подается 
запирающее напряжение — 752. При 
пажатом ключе на сетку через рези- 
стор А„ь подается нулевой потенциал, 
лампа отпирается и тенератор воз- 
бужлается. 

Напряжение возбуждения на сле- 
лующий каскад снимается с дросселя 
Др». через переходной конденсатор 
С.з. Этот каскад выполнен па лампе 
Ла и работает в режиме буфера-уси- 
лителя при работе на диапазонах 40 
и 80 хи в режиме буфера-умножителя 
при работе на диапазонах 20 и 10 м, 
В первом случае дросеель Дра под- 
ключается контактами реле Ру к ано- 
ду лампы последовательно с контуром 
1,-СаСзь. На диапазонах 40 и 80 м 
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ствующего 


контур оказывается расстроенным, 
и роль анодной нагрузки выполняет 
дроссель. При работе на диапазонах 
20 и 10 м реле Р, переключает дрос- 
сель Дра В цепь развязки анодного 
питания лампы. В этом случае на 
контуре 2.С.4С.5 выделяется 4-я гар- 
моника (20 м) задающего генератора. 
Для лучшего выделения этой гармо- 
ники контур настраивается коиден- 
сатором Сб (вторая секция блока 
конденсаторов переменной емкости) 
одновременно с установкой частоты 
задающего тенератора. 

Третий каскад выполнен на лампе 
Л. которая работает в зависимости 
от диапазона либо в режиме усиле- 
ния, либо в режиме удвоения, На 
каждом диапазоне к аноду лампы с 


помощью переключателя М. под- 
ключаетея отдельный контур: па 
диапазоне 80 м — контур [.Са», 


ири этом ламиа работает в режиме 
усиления колебаний; на диапазоне 
40 м — контур 2.С.л, лампа работает 
в режиме удвоения: па диапазоне 
20 м — контур Ё5Са, ламиа работает 
в режиме усиления; на диапазоне 
10 м — контур Са», лампа рабо- 
тает в режиме удвоения. С помощью 
конденсатора С., каждый контур 
подстраивается для получения иеоб- 
ходимой величины напряжения воз- 
буждения оконечного каскада, что 
особенно необходимо ири работе на 
диапазонах 20 и 19. Отрицательное 
смешение на управляющую сетку 
лампы „/ь подается с делителя напря- 
жения на резиеторах И... Вах. 

С анода лампы „7/5; напряжение воз- 
буждения через конденсатор Ся но- 
дается на сетку лампы Л»; выходного 
усилителя. который на всех днапазо- 
нах работает в режиме усиления 
мощности. Аполной пагрузкой этого 
каскада является П-контур. состоя- 
щий из катушек /;, Аз и конденеато- 
ров Сзз. Сьт- Натушки коммутируют- 
ся при переходе с одного диапазона 
на другой с помощью реле бу и Р-. 
На диодах Дь: и Дл собраи электрои- 
ный переключатель антенны, ири- 
менение которого позволяет исполь- 
зовать для приемника и передатчика 
одну и ту же антенну и работать по- 
лудуплексом. На управляющую сет- 


Основяым достоинством предлагаемой читателям конструв- 
ции явлнется применение в ней серийных радиодеталей оте- 
чественного производства, что делае® ее доступной для ши- 
рокого повторения. 
точно высоки и вполне удовлетворяют требованиям, предъяв- 
ляемым к любительеким радиостанциям второй категории. 

На 24-й выставке творчества радиолюбителей-конетрук- 
торов ДОСААЧ передатчик был отмечен динломом первой 
стенени и поошрительным призом. 

Еще раз напоминаем читателям, что приступэть к построй- 
ке передатчика можно только поеле получения на это собтвет- 
разрешения, 
местный радиоклуб ДОСЛАФ. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: в передатчике использовано. высо- 
кое напряжение (600 в), поэтому при 
соблюдать оеторожность, 


Рабочие 


параметры передатчика доста- 


оформить которое можно через 


настройке следует 


ку лампы Лв через дроссель Др? 
от газоразрядного стабилизатора (Лу) 
подается стабилизироваиное иапря- 


жение смещения. 

Модлулятор собран на транзисторах 
Т,, Т. и ламие Л. Он рассчитан для 
работы от динамического микрофона, 
Чувствительность молулятора — неё 
хузе 2 ме при неравномерности час- 
тотной характеристики в полосе ча- 
стог 300—3 000 гу+3 00. Выше ча- 
стоты 9 000 24 частотная характери- 
стика модулятора резко падает, что 
обеспечивает узпую полосу излуче- 
ния. Глубина молуляции регули- 
руется переменыым резистором Яд, 
на оси которого установлен выключа- 
тель модулятора Вкь. 

Переход с телеграфного на теле- 
фонный режим осуществляется с по- 
мощью переключателя /И,. Модуля- 
ция — на пентодную сетку оконеч- 
ного каскада, 

Для настройки и контроля режима 
работы передатчика предусмотрен 
прибор ИИ,. С помошью переклю- 
чателя //. он включается либо в се- 
точную, либо в анолную цепи лампы 
выходного каскада. В первом случае 
прибор измеряет ток до 15 ма, 
во втором — до 150 ма. 

Переход с диапазона на диапазон 
производится одной ручкой — пере- 
ключателем Л, се помошью которого 
осуществляется вся необходимая ком- 
мутация реле и контуров предоконеч- 
ного каскада, 

Длн избежания палучения во время 
пастройки передатчика па частоту 
корреспондента прелусмотрено от- 
ключение на эти моменты выходного 
усилителя с помощью переключателя 
П.. 

Питаетея передатчик от четырех 
выпрямителей. Анолдиое напряжение 
000 в для выходной ламиы снимавтея 
с лвух последовательно включенных 
выпрямителей, собранных на диодах 
Д,- Д:в. В цепи напряжения 600 в 
включен фильтр С,А.С.. Для пита- 
иия анодных и экранных пепей ос- 
тальных ламп песпользуется выпря- 
митель па диодах Д.— Дув © фильт- 
ром Су. Дрл, С. Однополупериодный 
выпрямитель на диоде Ду; с фильт- 
ром С, Аз, С; служит для получе- 


ния напряжения 
смещения. Выпря- 
митель — 24 в па 
диодах Д18— Да 
с конденсатором 
фильтра С; служит 
иля питания моду- 
лятора и реле. 
Дегали. Силовой 
трансформатор 
Тр, дроссель Дру, 
контурные катуп- 
ки и высокочастот- 
ные дроссели пе- 
редатчика — само- 
дельные. — 'Транс- 
форматор собран 
на сердечнике 
1-25 толщина на- 
кета 50 м.и. Намо- 
точные данные при- 
ведены в табл. 1. 
Дроесель Др 
выполнен па сер- 
дечнике Ш-15, тол- 
щина пакета — 
32 мм. Он соде- 
ржит 1250 витков 
провода ПЭВ 0,38. 


Данные контур- № 
ных  катушекоми с 
высокочастотных с 
дроеселей  приве- © 

> 


лены в табл. 2. 

Все постоянные 
резисторы — тина 
МЛТ. Можно при- 
менить п другие резнеторы со- 
ответствующих сопротивлений и 
мощностей. 

Конденсаторы С.— Сь, С1з, Ст. 
С.в— элентролитические; С— 
типа КБГИ, ВКБГМ с рабочим 
папряженнем не менее 400 в; Сс. 
Ста, Св— типа МБМ; С1а, С-ь, 
Сто, Св, Са. С, Сл, Сао, Ст, 
С— типа БМ-2; С, Су, (5, 
сы, Ст, С. Са. Св типа 
Со в желательно групны 

; : Са Са 

258— тина КТ 

цвета, (5.— 
крэеного); С, Со, Сэ, Са. Са. 
Съо— тина КАОИ: С. Сьа— тина 
СРМ; С. Са— типа НА Сы, С;;— 
стандартные сдвоенные атрегаты лю- 
бого тппа, у С5; неполвижные пла- 
стины обеих секций сосдинены парал- 
лельно; С.;— любого типа, в данной 
конструкнии применеп КИВ-140 е уд- 
линенной осью; С‚,— любого тина, 
с зазором между плаетинамн но 
менее 0,8 им, в данной конструкции 
использован антенный конденсатор 
от радиостанции Р-104. 

Переключатели П\:, По, Па тумб- 
леры ТП1-2, П.— двухгалетный типа 
АПАН. 

Реле Р,— типа РЭС-6 (паспорт 
РФО.452.141) или РЭС-9 (паспорт 
РС4.524.201). Р., Р.— высокочастот- 
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ные любого типа, например от радио- 
станции РСБ-5. 

Измерительный прибор — типа 
№4208 со шкалой на 15 ма или любой 
другой с тем же током полного от- 
клонения. Вместо одного прибора 
можно установить два — в сеточную 
и анодную цепи — вместо резисторов 
Ваз и Пи. В этом случае пореключа- 
тель //. и резисторы А, Вы. Из 
не нужны, 

На оси блока конденсаторов Су 
следует установить какой-либо вернь- 
ер. Шкала — любого типа. В описы- 
ваемой конструкции она выполнена 
на органическом стекле и подсвечи- 


вается сзади (лампами Л; п Л,). 
На оси верньера укреплен указа- 
тель, 
Таблица ! 
Обмотка Число витков Ировох 
т 935 пэв 0.51 
и 1050 ПАВ 0.25 
И 96 ПВ 0,41 
1у 500 ПЭБ 0,15 
\" 85 НВ 0,795 
УТ 5" ПВ 0,5 
у! 28 ПЭВ 1,0 


Стабилитроны СТАИ и СГА6И моя 
но заменить па СГАС и СГ2С соот- 
ветственно, транзисторы МИА1 — на 
МП39 — МП42, 

Конструкция передатчика пока- 
зана на 1-й стр. вкладки. Передатчик 
смонтирован на горизонтальном шас- 
сп с размерами 400х230%65 мм. 
Передняя панель с размерами 400% 
х 110 х2 мм скреплена с шасси бол- 
тами и скобами. Это дает возможность 
установить передатчик в любом по- 
ложении, что удобно при сборке 
и монтаже, Каскады разделены ме- 
жду собой перегородками. Шасси, 
передняя панель и перегородки вы- 


Таблица 2 


Каркас 

Обоаначе- | число Индуктив- 

ние ‹ Привод пиа- Намотка т, $ 
а скаме | ЗИТКОВ материал | метр, ноёть, мкен 

мм 
Ь, 32 пэлшШо 0,21 полистирол 15 сплошиая, 10 
один слой 

1, 10 пэв 1.0 » » » 1,5 

2. Ан пав 0,7 » » м 1% 

ГАИ 1 пэв 1,0 » „ » 4 

[вы 10 у » » » 1,5 

Ра А поссребр. 2.й | без каркаса 20 шаг 2 мм 0.; 

Г + ре » » 8 шаг 1} мм 5 

2% т » » 5 шаг 8 мм 1.4 
Др.—Др.|200х4| ПЭЛШО 0,15 тенстолит & универезть 3000 
полнены из дюралюминия. Перо- Третий каскад настраивают по 


датчик помещен в разъемный кожух 
с отверстиями для отвода тенла. 

Элементы выпрямителей, а также 
резисторы А1з— Аа. Идо, Ааа, Пад. 
Наэ; Ло; Взз смонтированы на двух 
печатных платах, каждая из которых 
укреплена на силовом трансформа- 
торе (снизу п сверху). Большинство 
элемептов модулятора также смои- 
тировано на печатной плате. 

Настройка, Подробно методы па- 
стройки передатчиков неоднократно 
описывалиеь в журнале «Радио», 
папример, в № 10 за 1967 г, и №1 
за 1968 т, Все опи в полной мере от- 
послтея и к данному передатчику. 
Необходимо отметить лини, еледую- 
шее. После проверки работы выпря- 
мителей следует настроить по ГИРу 
или точно откалиброванному при- 
омпику задающий генератор. При 
этом переключатель //, должен быть 
в положении «настройка», //, — в по- 
ложений Тлф. 

Необходимый диапазон частот за- 
дающего тенератора устанавливают 
грубо, подбирая емкость конденса- 
тора Сь; ий точно — С. Затем ре- 
гулировкой емкости коиденеатора С; 
и отгибапием пластин секций Сиб 
настраивают контур Са Саь- 


максимальному показанию прибора 
ИИ. включенному в сеточную цепь 
лампы У, с контролем частоты по 
приемнику или ГИРу. Необходимо 
убедиться в настройке каждого кон- 
тура копденсатором С.5 в пачале, 
середине и конце ето рабочего ди- 
апазола. Показания прибора при 
этом на диапазонах 80 и 40 м должны 
лостигать 15 ма, па 10 м 2 м— 
10—15 ма. 


Настройку выходлого каскада про- 
изводят па оквипалеит аитениы (ре- 
истор сопротивлением, равным вол- 
повому сопротивлению фидера и мо 
постью не менее 30 в, либо лампу 
накаливания). При переходе в теле- 
фонный режим аподный ток должен 
падать в дла раза по сравиению с те- 
леграфиым режимом. 

В 1969 году передатчик испыты- 
вался па радиостанциях П\МУЗАВ и 
\УЗСН и показал устойчивую рабо- 
ту с хорошим тоном п узкой полосой 
излучения при работе телефоном. 
С антеннами типа СР. дополь и луч 
было установлено мпого свялей от 
Японии до США и Канады. 


г. Загорск Московской обл. 
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УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 


«СТАРТ- 6» 


Экран кинескопа не светится, Звуковое 
сопровождение — нормальное. 

При проверке режимов лама все они ока- 
зались нормальными, за исключением на- 
пряжения на ускоряющем электроде (пож- 
ка 3) кинескопа 47 ЛКЗБ, которое было рав- 
но нулю. Так как ускоряющий электрод 
питается напряжением, которое получает- 
ся в результате выпрямления импульсов 
обратного хода кадровой развертки, то 
появилось предположение, что этот узел 
не работает, Проверка деталей узла пока- 
зала, что сопротивление резистора ЗП 
в цепи положительной обратной свяда 
мулитивибратора кадров аначительно боль- 
ше номинального (15 ком), вследствие чего 
мультивибратор перестал генерировать. 
После замены резисторл ЗН: телевизор 
стал работать нормально. 


> РАДИО, № 10 1970 г. 


«РЕКОРД-6» (УНТ-35) 


В середине экрана кинескопа горизон- 
тальнаия полоса шириной 60—70 мм е 
ивображепием. Ири увеличении яркости 
полоса расширяется примерно вдвое. 

Вясолие характерные признаки иеис- 
правности наводили на мысль, что положи- 
тельное напряжение из цепи регулировки 
яркости каким-то образом попадает и узел 
кадровой развертки. При пронерие деталей 
этого узла было обнаружено, что нонден- 
сатор Сио гашюпия обратного хода луча 
по нертинали имеет аначительную. утечку. 
Именно черей этот дефектиый конденсатор 
по цепи ползунок регулятора яркости — 
резистор В,:— конденсатор Сз,о- педис- 
тор Пао положительное наприжение про- 
нигало пя управляющую сетку ныходной 
лампы (оз КАДРОВОЙ развортки и пенакало 
растр. Неисправность была устранена 


заменой Со 
«СИГНАЛ» 


Изображение пормольное. Звуковое соп- 
ровояздение отсутствует. 


Прикасаясь отиерткой к лоллунку по- 
тепциометра регулятора громкости было 
устяновлено, что не работает усилитель 
НЧ. Одиакорежимы всех его лами не имели 
отклонений от пормы. В релультате тща- 
тельной проверки деталей оказалось, что 
конденсатор Сь-э›, включенный между цно- 
дом п экранпирующей сеткой выходной лам- 
пы СПИ (фр), пробит. После его за- 
мены появилось нормальное звуковое ©о- 
провождение. 

Нарушена общал синхронизация. 

Проверка амплитудного селектора, уси- 
лителя-ограничителя и выделителя первой 
нрезки узла синхронилации показала, что 
все режимы лами пормальны, а цепи и пе- 
тали исправны. Ввиду того, что на сетку 
триода „и -; выделителя первой презки на-= 
пряжение смещения поступает с выпрями- 
теля, был проверен также и оп, Оказалось, 
что обратное сопротивление диода Ду-е 
ненормально мало. Этот диод был заменен, 
после чего синхронизация восстановилась, 


Мосховекал область В. РУДЕНКО 


ПЕРЕДАТЧИК 


ВТОРОЙ 
КАТЕГОРИИ 


(% 2 Л Др Ди 2 в Л Л 4 


Внешний вид передат- 
чика в кожухе (фото 
вверху) и со снятым ко- 
жухом (фото слева внизу). 
На фотографиях в центре 
показано расположение 
деталей и монтажа пере- 


датчика. 
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ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 
НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ 


аиболее перспективной схемой 
выходного каскада усилителя 
НЧ считается двухтактно-па- 
раллельная схема (рис. 1). Однако 
радиолюбители часто не используют 


всех се возможностей, допуская 
при практической реализации рял 
принципиальных ошибок. Первая 


ошибка состоит в применении низко- 
частотных транзисторов (1214, П217, 
11210), Казалось бы, возникающий 
при этом завал частотной характе- 
риетики, в области высших звуковых 
частот легко скорректировать отри- 
цательной обратной связью. На прак- 
тике же этого добиться не так-то 
просто. Дело в том, что из-за плохой 
фазовой характеристики низкочас- 
тотных транзисторов на высших ча- 
стотах диапазона увеличиваются не- 
линейные искажения усилителя и не- 
допустимо растет потребляемый им 
ток. Поэтому подобная коррекция 
частотной характеристики может 
быть очень неглубокой, 

Вторая ошибка заключается в ис- 
пользовании выходного конденса- 
тора недостаточно большой емкости. 
Получающееся при этом падение 
выходной мощности на низших зву- 
ковых частотах относительно пре- 
дельной мощности на средних часто- 
тах: 

(вс 


Риред = ЗН, 


нельзя скомпенсировать введением 
обратной связи, поскольку возрас- 


Рис. 1 


Иня. Г. КРЫЛОВ 


тающий на низших частотах управ- 

ляющий сигнал (разность входного 

напряжения и напряжения обратной 

связи) не может увеличить макси- 

мальную амплитуду напряжения на 

коллекторе транзистора Т., равную 
ист» 

Отрицательная обратная связь в 
этом случае приводит лишь к увели- 
чению нелинейных искажений па 
низших частотах, вследствие насы- 
щения выходных транзисторов. Для 
получения хорошей частотной харак- 
теристики усилителя в области низ- 
тих звуковых частот при ниакоомной 
нагрузке емкость выходного кон- 
денсатора должна быть порядка не- 
скольких тысяч микрофарад. Такой 
же порядок должна иметь емкость 
послелнего конденсатора фильтра вы- 
прямителя. Если же работать при 
мощности много меньше предель- 
ной. то с понижением частоты управ- 
ляюший сигнал будет увеличивать 
напряжение на коллекторе транзис- 
тора 7. и частотная характеристика 
существенно выравнится. Таким обра- 
зом частотная характеристика уси- 
лителя с обратной связью игходится 
в зависимости от отдаваемой им мощ- 
ности, поэтому снимать ее при 
выходной мощности много меньше 
предельной нельзя, так как такой 
контроль необъективен и приводит к 
завышению одного из главных пара- 
метров усилителя. 

В предлагаемом внимаиню читате- 
лей усилителе НЧ применены средне- 
частотные выходные” транзисторы ий 


выходной конденсатор большой ем- 
кости. Частотная характеристика 
усплителя снималась при номиналь- 
ной мощности 4 вт. Коэффициент 
нелинейных искажений усилителя 
порядка 1%. Неравномерность час- 
тотиой характеристики в дпапазоне 
15—20 000 24 —1 46. Чувствитель- 
ность 0,15 в. Дианазон регулировки 
тембра 15 06, Уровень фоиа — 
60 26. 

Припципиальная схема. Первый 
каскад усилителя выполнен по схеме 
эмиттерного повторителя на тран- 
аисторе 7, (рис. 2). Эмиттерный по- 
вторитель обесоечивает высокое вход- 
пое сопротивление усилителя, необ- 
ходимое для согласования с сопро- 
тивлением иъезоэлектрического зву- 
коснимателя. Цепи регулировки тем- 
бра включены между первым и вто- 
рым каскадами. Тембр высших зву- 
ковых частот регулируется потенцио- 


метром В, а низших — потенциомет- 
ром А, Желаемая громкость звуча- 
ния устанавливоется потенвциомет- 
ром Л.. 


Элементы температурной стабили- 
заций включены в эмиттерную цепь 
транзистора 7. и коллекторную цепь 
транзистора 7.. Напряжение пита- 
ния трапаусторов первых двух кас- 
кадов усилителя  стабилизировано 
стабилитроном Д.. 

Конденсатор С, предотвращает са- 
мовозбуждение усилителя ва ультра- 
звуковых частотах. Фазоинвертор- 
ный каскад усилителя выполнен на 
трапзисторах 74, 7, с различным ти- 


Рис. 2. Емпость конденсатора Су 0,02 мкф 
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пом проводимости. Выходной каскад 
собран по двухтактно-параллельной 
схеме на кремниевых транзисторах 
Тв, Т; типа КТ801Б, что обеспечи- 
вает большую предельную выходную 
мощность и высокую надежность 
усилителя. Для уменьшепия иска- 
жений и спижения выходного со- 
противления усилатель охвачен от- 
ипательной — обратной связью. 
Аориминиь обратной связи сли- 
мается с выхода усилителя и через 
резистор Я,, подается в цепь эмит- 
тера транзистора 7,. Усилитель мо- 
жет быть нагружен на акустический 
агрегат с общим сопротивлением зву- 
ковых катушек громкоговорителей 
$—10 ом. 

Детали и конструкция. Усилитель 
смонтирован па шасси из двухмил- 
лиметрового алюминия ‘размерами 
225 х 108Х50 мм. Сверху ва шасси 
(см. 2-ю стр. вкладки) размещены: 
силовой трансформатор Тру, электро- 
литические конденсаторы Со, бл 
и выходные транзисторы Ть, Ту, 
укрепленные на радиаторах, выпол- 
иенных из алюминия толщиной 4 мм 
(рис. 3). 

На передней стенке шасси расно- 
ложены входные и выходные гнезда, 
регуляторы громкости и тембра, 
а также держатель предохранителя. 
Остальные детали смонтированы в 
подвале шасси на сиециальных мон- 
тажных плаиках. Силовой трансфор- 
матор выполнен на сердечнике из 
пластин 26, толщина набора 26 мм, 
окно 13Х 39 мм. Его сстевая обмотка 
содержит — 1400 витков провода 
ПЭВ-2 0,2, а понижающая 150 витков 
провода ПЭВ-2 0,51. Конденсаторы 
Сто Си типа К50-6, рабочее вапря- 
жение этих конденсаторов указано 
для температуры --70° С, при ком- 
натной температуре они выдержива- 
ют напряжение И в. 


7018. 942 24 


Рис. 8 


Налаживание. Налаживание уси- 
лителя сводится к установке указан- 
ных на принципиальной схеме режи- 
мов транзисторов. 

Ток, потребляемый выходным кас- 
кадом в режиме молчания, должен 
быть равен 40 ма. 


г. Пущино Московской оба. 
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ПРИЕМНИКВИ-СУВЕНИРЫ 


в. ШИЛО 


оприемник — мечта многих ре- 

бят. Но если, не имея доста- 
точных знаний, сразу взяться за 
изготовление приемника на трех- 
четырех транзисторах, неизбежно 
возникнут вопросы и затруднения. 
И уж совсем плохо, когда не с кем 
посоветоваться, нет хорошей книги, 

В кружках начинающих радиолю- 
бителей Московского городского 
Дворца пионеров и школьников, что 
на Ленинских горах, мальчики и де- 
вочки 5—6 классов свое знакомство 
с радиотехникой начинают с конст- 
рукций простейших приемников-су- 
вениров, фотографии которых поме- 
щены на 4-й странице обложки жур- 
нала. 

Вот, например, приемник-собачка, 
сделанный Ниной Дьякононой. Фи- 
гурка собачки пластмассовая, под- 
стилка из проводов, а внутри со- 
бачки — детекторный приемник, соб- 
равный по простой схеме (см. рис. 1). 


= малогабаритный ради- 


Рис. 1 


Собачка маленькая, а приемник еще 
меньше. Ловкие руки, умение, зна- 
ния помогают юным радиолюбителям 
мастерить такие вещи. Эти прием- 
ники — отличные подарки родите- 
лям, товарищам по школе и дому. 

Но знания, опыт приходят не 
сразу. Сначала надо познакомиться 
с радиоматериалами и деталями, 
научиться паять, читать схемы, Этому 
ребят учат руководители кружков 
Путятина А. А. и Меньшенина Э. И.., 
вводя их в сложный мир радиоэлект- 
роники, прививая навыки самостоя- 
тельной конструкторской работы. Да, 
именно конструкторской, потому что 
ни один приемник внешне не похож 
на другой, хотя схемы их одинаковы, 
и каждый по своему оригинален. 
Конечно, к такому приемнику нельзя 
предъявлять серьезных требований, 
зато собрать его можно за три-че- 
тыре занятия. 

Сначала юный конструктор соби- 
рает рабочий макет на листе картона. 
Катушку Г, приемника наматывает 
проводом ПЭЛ 0,2—0,3 внавал на 


бумажной гильзе высотой 9—10 мм 
с внутренним диаметром 8 мм. Кар- 
кас помещает на ферритовом стержне 
длиной 12 и диаметром 2,5 мм. Число 
витков в катушке зависит от длины 
волны радиостанции, на которую 
приемник настраивают. Для на- 
стройки на радиостанцию «зМаякь, 
например, надо намотать 120— 
130 витков. Эта катушка и конден- 
сатор С, образуют колебательный 
контур  детекторного приемника, 
Перемещая катушку по стержню и 
подбирая емкость конденсатора, 
нетрудно добиться уверенного прие- 
ма местной или одной из мощных 
иногородних радиостанций, Если 
такой приемник поместить в малень- 
кий корпус, какой кому понравится, 
подключить к его выводам наружную 
антенну, заземление, телефоны, то 
можно будет слушать последние 
известия, музыку. 


Рис. 3 


7,1033-МП42 


А на рис. 2 показана схема уси: 
лителя НЧ на одном транзисторе. 
Если подключить его к детектор- 
ному приемнику, то получится 
приемник 0-У-1. В этом случае тоже 
нужны наружная антенна и зазем- 
ление, потому что чувствительность 
приемника невелика, зато в нем 
появился новый элемент — тран- 
зистор. В усилителе можно приме- 
нить любой из низкочастотных 
маломощных транзисторов (МПЗ9- 
МП42, ГТ108). Продетектированный 
сигнал поступает на базу транзи- 
стора, который и усиливает колеба- 
ния низкой частоты. Телефоны Тлфу 
(ТОН-1, ТОН-2, капсюль ДЭМ-4), 
включенные в коллекторную цепь 
транзистора, преобразуют визко- 
частотные колебания в звуковые. 
Режим работы транзистора устанав- 
ливают подбором резистора К,, 
добиваясь наиболее громкого и без 
искажений звучания телефонов. 

От простейшего детекторного при- 
емника до супергетеродина, магни- 
тофона, телевизора — таков девиз 
юных радиолюбителей. 


СОРЕВНОВАНИЯ 
В НОЯБРЕ 


7—8 18.00—18.00 СМТ В$5СВ 7 МНА Соп!е\, РНОМЕ 

8 00,00— 24,00 СМТ ОК ОХ Сой{051. 

28—29 00.00—24,00 СМТ СО \\ Сопе, СУ 

Условия ВСВ 7 МНх Со(е и СО \У\ ПХ Сощез см. «Ра- 
дио», 1970, № 9, раздел «СО— Ц», 


ОК ОХ Соли 


Пользующиеся большой иопулирностью международные со- 
реннования коротковоляовиков, организуемые Центральным ра- 
диоклубом ЧССР, будут проходить на исех любительских диапа- 
зонах телеграфом и телефоном. Работающие телеграфом обмени- 
ваются пятианачными! контрольными номерами, которые состо- 
ят из ВТ и двух цифр, указывающих номер радиовещательной 
зовы (см. «Радио», 1968, № 3, стр. 20) Контрольный номер сорев- 


нующихся в телефонном режиме состоит из В $ и двух цифр, ‘ука- 
зывающих номе)» радиовещательной зоны. За каждое ОЗО’ да- 
стен одно очко, а за ОО с чехословацкой станцией — три очка. 
Множителем яцляется сумма радиовещательных зон на всех диа- 
пазонах. Повторные 050 на одном диапазоне, а также связи внут- 
ри споей территорий (по списку диплома ОХСС) не засчитыва- 
кУгея, 

Результаты соревнований подводятся по трем группам: А 
(один о — несколько диапазонов); В (один оператор — 
один диапазон) и © (несколько операторов — несколько диаиазо- 
пов). Результаты в группе В определяются отдельно по каждому 
диапазону. За лучшие показатели по каждой стране в каждой 
группе будут выданы дипломы, 

Отчет составляется подиапазонно в следующем порядке: дата 
и о (СМТ), позывной корреспондента, передапный и припя- 
тый контрольные номера, очки за О$О, радиовещательная зона 
(только за первую связь). На обобщающем листе нужно указать 
группу, в которой соревнуется станция, позывной, имя и фами- 
лию оператора, ОТН и отметить, на каких диапазонах работала 
станция. Здесь же должно быть написано заявление о соблюде- 
нии правил соревнований и условий любительской лицензии 
(см. «20-0», «Радио», 1970, № 8) и указать количество набран- 
ных очков, множитель и окончательный результат. 

Не позднее, чем пера две недели после соревнований, отчет 
следует выслать в ЦРК СССР, 


РЕЗУЛЬТАТЫ 17 ОХ СОМТЕ$Т-1969 


Соревнования коротковолновиков, посвященные 25-летию. со- 
циалистической революции в Болгарии, пропеденные 7 сентября 
1969 года, привлекли более пол тори тыслч участников, Из СССР 
участвовало свыше 1000 станций. Болгарию представляли более 
120 коротковолновиков. Как отмечает болгарский журнал «Ра- 
дио, телевизия, электроника», советские радиолюбители показа- 
ли высокое операторское мастерство в соревнованиях. Не слу- 
чайно «О» установили абсолютный рекорд, заняв первые три 
места в С\\ туре как в коллективном, таки в индивидуальном за- 
чете: 


Таблина {1 


Повывной Очки Позывной Очки 
ос2квс 23738 ОВС 30 235 
ПАЗКАО 22052 ПАЗЕМ 10 705 
ПАЗКАУ’ 21828 ИТЬРВ 15 581 


рии «Ор в СУ! туре (лучшие результаты по республи- 
кам): 


УЕВ. Где? Что? Когда?- 


1 & «ТРОПО» 


Как показывают наблюдения многих лет, в октябре — ноябре 
в северном полушарии часто образуются условия, благоприят- 
ные для возникновения инверсии в воздушных массах. Подоб- 
ные случаи почти всегда благоприятствуют установлению даль- 
них связей на УКВ. Вспомним обшириейшие тропосферные 
прохождения в октябре 1962, 1964 и 1969 гг., которые дастя воз- 
можность многим сотням европейских (в том числе и советским 
радиолюбителям) работать с новыми странами и установить ре- 
корды дальности! Поэтому осенью, когда начинает медленно рас- 
падать долго царивший антициклон, ультракоротковолновики 
должны быть особеяно внимательны. Периодически, по несколь- 
ко раз в день, следует прослушивать диапазоны 144 и 432 Мгц и 
посылать СО в направлениях, откуда обычно работают активные 
Ультракоротковолновики. 


«АВРОРА» 


Этот номер журнала выйдет в свег в Фамый разгар сезона «ав- 
роры». С НЯ вечера рекомендуем вести наблюдение в диапа- 
зоне 144 Мгц, направив антенны на север. 


СПОРАДИЧЕСКИЙ СЛОЙ «Е» 


Английский радиолюбительский журнал «Вад1о Сотитициюа- 
Чоп» публикует в пятом номере текущего года интересное с00б- 
щение: 1 марта с. г. от 17.06 до 17.23 мск английский ультрако- 
ротковолновик @СЗРЕН слышал на диапазоне 144 Мгц сильные 
сигналы различных любительских станций. Среди других, он 
разобрал позывные ЧАЗСУ\У/ и ОЕЗУВ. Уровень сигналов, малая 
их продолжительность и то, что изменение направления 10-эле- 
ментной автенны не оказывало почти никакого влияния на силу 


Таблица 2 
ные 


Позывной Очки Позывной Очки 
ск вс 23738 1017 ВС 30235 
САЗКАО 22052 ПАУЕХ 19705 
ГПАЭКАС 18644 ИТЬРВ 15581 
ОВЬКАВ 17723 1ТАЗКО #5370 
\98КАА 13951 116206С 8993 
ИНЗКАА 8332 АТ 8808 
ИСОКАА 6439 ИМУРМ 8218 
ОТУКВА 5706 ибо 8092 
ИРЭЗКМИ 5606 посл 7826 
СОЗКАА 386 ОВЕН 8302 
ГЕЗКВО 3217 ПрбвВр 3021 
ПОбКАЮК 528 ИНК 2052 

ПО5РК 1545 


В телефонном ($358) туре лучшие результаты в коллективном 
и индивидуальном зачете показали болгарские станции 1.72КК2 
(6168 очков) и 1210, (4760 очков). Среди советских участников 
впереди ОС6КВС (1750 очков), 9О6\У0О (26 очка) и УНЗВО 
(308 очков). 

Среди пабяюдателей первые три места заняли \ОАЗ-127-1 
{3543 очка), ВВ$ — 26431 (Англия, 2452 очка) и 112-М№-105 


(239А очка). 
Материал подготовил Г. Бурба 0АЗ-170-200 


сигналов, позволяют предполагать, что они распространялись, 
отвазкалеь от спорадического слоя «Е». 

Принял позывные РТС и НВЗОО с ажением от слоя Ве 
и шведский ультракоротковолновик МА, ВТ — 579! 
К сожалению ему не удалось провести двухстороннюю связь. 

Эти сообщения говорят о том, что прохождение Ес, хотя и бы- 
вает в основном в мае, июне и июле, как исключение наблюдает- 
ся и в другое время года. 


МЕТЕОРНАЯ СВЯЗЬ 


В октябре пройдет несколько метеорных дождей. Наиболее 
интенсивный из них — Ориониды — ожидается 18—23 октября. 
Лучшее время для связей с отражением от метеорных следов п 
указанных направлениях следующее: М№— $ 00,00—02.00 и 
06.00—08.00; \ — 5 04.30—06.00; Е ФА 03.30—04.30: 
5\ — МЕ 02.00—03.30. 

Радиолюбители Р2ИМ, ЕЗРГ, ЕМУ, $Р2ВО, ЗР5ХУИ, 
РУ ВА, СЗРЬб, НВУВС, БАЗУС ищут партнеров для М$ 
связей. 

Журнал шведских радиолюбителей «ОТС» сообщает, что гол- 
ландекий ‘ультракоротковолновик РАОСОУ во время метеорного 
дождя Леониды на частоте 434 Мгуслышал радиосигналы англий- 
ского радиомаяка @СВЗСЕС. 


РАДИОМАЯКИ 

Радиомаяки стали хорошими помощниками ультракоротко- 
волновиков для определения возможности дальних связей при 
различном характере прохождения радиоволн. 

На территории СССР при Ник условиях хорошо 
слышны шведские радиомаяки: ЗК1УНЕ на частоте 145,955 Мгц; 
5К2УНЕ на частоте 145,950 Мгц; ЗКАМРТ на частоте 145,960 Мгц. 

К, КАЛЛЕМАА, ОК2ВО 
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Откликнулись однополчане... 


Журнал «Радис» постоянно помещает материалы, посвященные подвигам связи- 
стов в годы Великой Отечественной войны. Один’из таких материалов — статья К. Пле- 
сцова «Связисты — герои освободительных боев» , опубликованная в № 2 за 1969 год, 
заканчивалась обращением к боевым товарищам героев-связистов с проеьбой поде- 
литься своими воспоминаниями о них. Этот призыв нашел отклик у многих однополчан 
тех, о ком рассказывали материалы журнала. 

В № 10 журнала за 1969 год, например, была опубликована статья В. Андрейченко 
«Подвиг на Дунае» ‚ посвященная Герою Советекого Ссюза Н. Д. Шаповалову. В ней 
рассказывалось, в частности, как в декабре 1944 года групиа разведчиков, возглавляе- 
мая радистом старшим лейтенантом И. Смоляковым, в которую входили также радисты 
сержант Федоров и рядовой Шаповалов, преодолев огромные трудности, сумела под 
обстрелом гитлеровцев переплыть в зимнюю стужу Дунай и обеспечить передачу по ра- 
дио целеуказаций для нашей артиллерии. За этот подвиг, говорилоеь в статье, всем 
трем радистам было присвоено звание Героя Советского Союза. И вот поеле опублико- 
вания статьи нашелся командир группы Герой Советского Союза Иваи Ильич Смоляков. 
О ‘нем на этих страницах рассказывает специальный корресисндент нашего журнала 
Н. Бочин. 


«К сожалению, я лишь недэвно случайно прочитал статью «Операция ТЩ-100» , 
опубликованную в журнале «Радио» 11 еще в 1967 году, в которой упоминается 
и обо мне», — пишет нам бывший раднет «ТЩ-190» Иван Григорьевич Соколюк. В этой 
статье рассказывалось. как осенью 192 года экицаж небольшого тральщика, на кото- 
ром в то время служил радистом И. Г. Соколюк, совершил на Ладожском озере подвиг, 
ветупив в неравный бой © целой флотилией фашистских кораблей, чтобы не допустить 
высадки десанта гитлеровцев на остров Сухо. Захватив осетров, фашиеты смогли бы 
контролировать движение по «Дороге жизни» — единствениой трассе, связывавшей 
осажденный Ленинград е Большой землей. Благодаря мужеству и бесстрашию экипажа 
тральщика советекие моряки и летчики разгромили гитлеровцев. В своем письме 
И. Г. Соколюк кратко сообщил о своей службе в Военно-Морском Флоте, поделилея 
воспоминаниями о подробностях героического боя. Этот его рассказ мы тоже помещаем 
здесь. 


„ПОДВИГ НА ДУНАЕ« 


радио (ОДР). которую организовал 


радиотехникой Ваня Смоляков 
учитель, послала Ваню на трехме- 


познакомился еще школьником. 


Преподаватель физики сельской шко- сячные курсы радиоинструкторов. 
лы, в которой он учился, не только Он окончил их отлично и вместе с 
рассказал ребятам о радио. но и п0- товарищами немало сделал для ра- 


казал свой детекторный приемник. 
Надев ваушвникы, Баня услышал го- 
лос Москвы. Передавали вальс «Ду- 
найские волны». Эти минуты Иван 
Смоляков запомнил навсегда. Ведь 
с тех пор радио стало для него сва- 
чала увлечением, а потом и делом 
всей жизни. 

Сельская ячейка Общества друзей 


диофикации родного села. А осенью 
1939 года, когда Смолякова призвали 


Герой Советского Союза И. И. Смо- 
ияков бесеоцет с оопризывниками, 
сборщиками зивода имени Масленни- 
кови С. Феродоровым (слева) и И. Да- 
выговым. 

Фото Г. Диаконова 
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в Красную Армию, он попросился 
на службу, связанную с раднотех- 
никой. Просьбу удовлетворили. Ря- 
довой Смоляков’ был направлен в 
полковую школу для обучения спе- 
циальности военного радиста. 

В марте 1940 года ему присвоили 
звание сержанта и назначили ко- 
мандиром радиоотделения взвода уп- 
равления батареи 542-го полка кор- 
пусной артиллерии, Это отделение 
вскоре стало лучшим не только в 
полку, но и во всем Сибирском воен- 
пом округе, не раз занимало призо- 
вые места в соревнованиях. 

Когда грянула Великая Отечест- 
венная война, полк был переброшен 
под Смоленск. 9 июля 1941 года он 
с хода вступил в бой с гитлеровскими 
захватчиками в районе города Белый. 

С первых дней боев Смоляков уча- 
ствовал с0 своей радиостанцией в 
ответственных операциях. Однажды 
начальник штаба полка капитан 
И. С. Жигорев взял к себе в танк 
командира батареи и лучшего ра- 
диста — Ивана Смолякова. Танк вы- 
двинулся далеко вперед и хорошо,за- 
маскировался. А когда показались 
фашистские танки и вражеская пехо- 
та, на них обрушился убийственно 
точный огонь наших орудий. Сразу 
ие загорелось несколько вражеских 
танков. Вскоре еще два, а остальные 
повернули обратно. Сотни трупов фа- 
шистов остались на поле боя. Целе- 
указания командира батареи артил- 
леристам передавал Смоляков. 

Фашисты рвались к Москве. В эти 
дни очень важно было коорлиниро- 
вать действия армии и партизан. 
И когда объявили набор доброволь- 
цев-радистов. которые должны были 
работать в партизанских отрядах, 
одним из первых вызвался старший 
сержант Смоляков. Его перебросили 
на «Малую землю». Он поддерживал 
бесперебойную связь со штабом 30-Е 
армпи, передавал важные разведыва- 
тельные данные. Командование вы- 
соко оценило работу Смолякова. Он 
был награжден орденом Красной 
Язезды. 

Как важнейшую веху в спосй жиз- 
пи вспоминает И. И. Смоляков день, 
когда он стал коммунистом. В числе 
тех, кто дал  радисту-разведчику 
рекомендации в партию, был ко- 
мандующий 30-й армией генерал 
Д. Д. Лелюшенко. 

Вскоре Ивапу Смолякову было 
присвоено звание лейтенанта, его на- 
значили комиссаром батареи. Но и 
будучи комиссаром, он ие забывал 
о своей радиоспециальности. Во мно- 
гих боях Смоляков выдвигался с ра- 
цией в передовые цени пехоты и пе- 
редавал целеуказания па батареи. 

Главный свой подвиг в годы Вели- 
кой Отечественной войны, подвиг, 
за который ему было присвоено ва- 
ние Героя Советского Союза, Иван 


Ильич Смоляков совершил на берегах 
Дуная. О том, как ом, командир груп- 
пы разведчиков и радпетов. и его 
товарищи сумели под огнем гитлеров- 
цев переправиться через Дунай в 
декабре 1944 года, как тонули в его 
зимних волнах, а затем все ие добра- 
лись до занятого врагом берега п 
корректировали огопь нашей артил- 
лерии, обеспечив тем самым пере- 
праву десанта, подробно расскалы- 
валось в статье В. Андрейченко «Под- 
ви на Дунае», опубликованной в 
№ 10 журнала «Радио» за 1969 год... 

Герой Советского Союза Иван 
Ильич Смоляков закончил войну в 
звании подполковника. Но и уйдя 
в запас по состоявою здоровья, он 


остался в строю. Сейчас И. И, Смо- 
ляков живет в г. Куйбышеве, рабо- 
тает на заводе имени Масленникова 
инструктором профкома по массовой 
работе. Много сил и времени отдает 
он оборонно-массовой работе. Иван 
Ильич — член комитета заводской 
организации ДОСААФ. член район- 
ного и городского комитетов и член 
президпума’ областпого комитета 
ДОСААФ. И сейчас радио по-преж- 
нему занимает в его жизни большое 
место. Он — организатор и игеф мно- 
гих кружков радиолюбителей в до- 
саафовских организациях, 
Н. БОЧИН. 
полковник в отставке. спецкорр. 
журнала «Радио» 


„ОПЕРАЦИЯ „ТЩ-1004 


«В 1935 году. когда меня призвали 
на службу в Военно-Морской Флот, — 
вспоминает И, Г. Соколюк,— я, по- 
лучив назначение, очень обрадовал- 
ся. Попасть на службу, связанную 
с раднотехникой. да еще в знамени- 
тую Кронштадтекую школу, в ко- 
торой, в свое время, работал сам 
изэбретатель радио А. С. Попов! 

Уже в школе я узнал, что препо- 
дапать математику нам будет П. Н. 
Рыбкин, соратник А. С. Попова, яв- 
лявшийся тогда и хранителем каби- 
нета-музея великого ученого. Впо- 
следствии П. Н. Рыбкин много раз 
водил нас в этот кабинет, показывал 
эксповать, рассказывал об опытах, 
в которых ему доводилось участво- 
вать под руководством А, С. Попова. 

Цосле успешного окончания шко- 
лы меня направили на главный пере- 
дающий центр. В 1939 году во время 
войны с белофинпами служил в 
Шлиссельбурге и на фронте. А в на- 
чале 1941 года получил назначение 
на «ГТЩ-100», находившийся тогда в 
распоряжении Высшего военно-мор- 
ского училища имени Фрунзе. Война 
застала нас, в походе на Балтийском 
море. Получили приказ немедленно 
вернуться в Ленинград. Вскоре после 
возвращения наш «ГЩ-100» вошел в 
состав Ладожской военной флотилии. 
которая тогда формировалась. И на- 
чалась наша служба на Ладоге; 
транспортировка грузов, конвопро- 
вание транспортов, дозоры, поста- 
повка и траление мин. Время было 
трудное: праг наступал, в воздухе 
разбойничали фаптистские самолеты. 

На «ТЩ-100» радостов было всего 
двое; старина второй статьи М. Ти- 
шин и я. Радиовахту несли кругло- 
суточную, поддерживая связь с ко- 
раблями и береговыми базами. Од- 
нажды, когда наш корабль находил- 
ся в дозоре в Сортавальских шхерах, 
фашистская артиллерия открыла 
огонь по шхуне и катеру, несшим до- 


зорную службу неподалеку. Мы ие- 
медленно пошли на выручку, так как 
вооружение у нас было более мош- 
ным, чем у катера и шхуны. Против- 
ник сразу же перенес огонь на ваш 
корабль. благодаря чему шхува и 
катер, получившие повреждения, 
смогли уйти. Но бой был неравным. 
Первое прямое ‘попадание мы полу- 
чили в радиорубку, в результате чего 
иогиб дежуривший там старииина 
М. Тишин. `Разбитой оказалась ра- 
ция. Пока удалось выйти из боя, 
было еще несколько попаданий п 
снова — убитые и равеные. Но и фа- 
истам от нас досталось. А главное — 
выручили товарищей,.. 

Когда после ремонта вернулись в 
(трой, положение на Ладоге стало 
оно напряжениее. Враг замкнул 
кольцо блокады вокруг Ленинграда 
и узкий фарватер на Ладожском 
озере стал «Дорогой жизни» — един- 
ственным путем, связывнающим его\ 
с Большой землей, Вместе с другими 
кораблями, пополнивиими к тому 
времени флотилию. наш корабль про- 
должал выполнять разнообразные 
боевые задачи по охране «Дороги 
жизни». 

Однажды в плавании молодой ра- 
дист Паульсен, присланный вместо 
Тишина, тяжело заболел. Темиера- 
тура у него подекочила до 39.9. 
А радиовахта ведь у нас круглосуточ- 
ная. Я продежурил бессменно чет- 
веро суток. а на пятые свалилсл без 
сознания. Тогда больвой Паульсен, 
несмотря на высокую температуру, 
поднялся и заступил на вахту вместо 
меня... Такие у нас были люди. 

И вот наступало памятное всем 
нам, оставшимся в живых на 
«РПЦ-100», 22 октября 1942 года, 
когда сигнальщик старшина первой 
статьи И. Андрианов (оп живет сей- 
час в Ленинграде) обнаружил группу 
каких-то кораблей. На наш запрос 
они не отвечали и продолжали, поль- 


зуясь утренней мглой. приближаться 
к острову Сухо. Наш командир стар- 
ший лейтенант П, В. Каргин, знал, 
что на этом острове, всего три пушки 
и маленький гарнизон. Знал он и 
то. что если фашисты захватят ост- 
ров, они смогут прервать движение 
по «Дороге жизни». Этого допустить 
было нельзя. Поэтому, хотя сигналь- 
щик уже насчитал до тридцати ко- 
раблей противника, командир ре- 
шил принать бой. 

Фашисты открыли огонь по остро- 
ву, откуда им отвечала паша трех- 
орудийная батарея. Через переговор- 
ную трубу командир приказал мне 
в радиорубку: 

- Старнитиа, итифровать пекогда, 
нередавай открытым текстом... 

Такая радпосвязь у нас была кате- 
горически запрещена, но положение 
было безвыходным: долго продер- 
жаться наш “ТШ-100» один против 
тридцати не мог, а высадку десанта 
на остров допустить нельзя. Радио- 
грамму командира передал серией 
ВВО — «вне всякой очереди» — ра- 
диостанции штаба ОВРа (охраны 
водного района) флотилии, Ио ра- 
дисты там ие поверили и потребо- 
вали повторить ее. Я повторил и, 
узпав мой почерк, они немедленно 
передали ‘радиограмму командова- 
нию, И вдруг моя рация вышла из 
строя. Попадания в радиорубку не 
было, п я выбежал па палубу, ва- 
правляясь в аккумуляторную, чтобы 
проверить питание. В этот момент я 
хоть и легко, но был ранен в голову. 
Кровыю залило нее лицо. Одпако 
перовязаться было некогда. С трудом 
устранил повреждение и кинулся 0б- 
ратно. Наш корабль, осыпаемый гра- 
дом снарядов продолжал бой п связь 
была очень пужна командиру. Штаб 
ответил моментально, Связь была 
восстановлена, 

О том. как благодаря четкой, сла- 
женной и оперативной работе ради- 
стов флотилии нам быстро пришли на 
помощь самолеты и другие наши ко- 
рабли, как вражеский десант был раз- 
громлен, не вступив на землю остро- 
ра Сухо, подробно рассказывается в 
статье, помещенной в журнале «Ра- 
дио», Мне, встерану войны, хочется 
обратиться через ваш журнал ко 
всем молодым радполюбителям, ко 
всей молодежи, увлокающейся ра- 
диоделом. Боевой эпизод, о котором 
я рассказал в сноем письме, показы- 
вает, какую важную роль сыграла 
слаженная и четкая радиосвязь в 
оборопе «Дороги жизни», да и во 
множестве других операций Великой 
Отечественной войны, Сейчас зна- 
чение радиоэлектроники в военном 
деле неизмеримо возросло. Поэтому 
изучайте радиотехнику на отлично, 
осваивайте ее в совершенстве. Это 
поможет вам в службе в армии п ии 
флоте, в защите нашей Родины». 
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На выставке в Москве 


„ЧЕХОСЛОВАКИЯ-1370“ 


лянный павильон на ВДНХ 

в Москве в течение 45 дней 
представлял собой ‹Чехословакию 
в миниатюре», Это была самая круп- 
ная национальная выставка ЧССР. 
Она занимала плбошадь в 5 раз 
большую, чем экспозиция Чехосло- 
вакии на всемирных выставках в 
Брюсселе и Монреале. Но как ни 
велик павильон, показать целую 
страну в одном помещении — задача 
нелегкая. И все же решена она была 
блестяще, Нельзя было не восхи- 
щаться великолепным оформлением 
стендов, тем, как продуманно ском- 
понованы экспонаты, как лаконично 
и убедительно экспозиция в целом 
повествует о сегодняшней жизни 
Чехословакии, о 25 годах, прошед- 
ших после ее освобождения Совет- 
ской Армией. Этому знаменатель- 
ному юбилею и была посвящена вы- 
ставка +Чехословакия — 1970». 

Здесь не было нагромождения 
экспонатов, Хотя насчитывалось их 
25 тысяч. И размещены они были 
так, чтобы вы не могли пройти мимо 
чего-то, что-то пропустить или не за- 
метить. Кажрый человек находил 
на выставке зто-нибудь чрезвычайно 
интересное для себя. 

На первом этаже, словно симво- 
лизируя фундамент социалистиче- 
ской экономики, размещались про- 
мышленнсе оборудование, транспорт- 
ные средства, вычислительная тех- 
ника, показаны достижения пауки 
и техники. 

В разделе, где демонстрировались 
изделия электронной промышлен- 
ности, всегда было многолюдно. 
Электронные приборы с маркой «Сде- 
лано в ЧССР» хорошо знакомы со- 
ветским специалистам. Ведь трест 


(©) громный двухэтажный  стек- 


Телепинопроектор на 


Бассетный магиипиирои. 


электротехнических предприятий 
*Тесла» поставляет в нашу страну 
60 процентов своей продукции. 
Почти 90 процентов всех выпускае- 
мых фирмой телевизионных передат- 
чиков экспортируется в Советский 
Союз. 

Изяществом отделки, высоким ка- 
чеством привлекали посетителей 
выставки выпускаемые предприя- 
тиями *Тесла» телевизоры, магнито- 
фоны, радиоприемники. Здесь можно 
было увидеть и оригинальный кас- 
сетный магнитофон, стереофониче- 
ский приемник. На выставке мы 
узнали, что в Чехословакии на 
14 миллионов жителей приходится 
3 миллиона телевизоров. Таким об- 
разом ЧССР стносится к числу 
стран с наивысшим количеством те- 
левизионных приемников на сто че- 
ловек населения. И немалая доля 
среди них советского производства. 

Один из любопытнейших окспо- 
натов выставки — автомат для ин- 
дивидуального обучения. Он не 
только учит, но и экзаменует. Если 
учащийся правильно отвечает на за- 
давный вопрос, машина продолжает 
«объяснение». Неточный ответ — она 
задает дополнительные вопросы, 

Предприятия «Тесла» выпускают 
92 процента всех электронных из- 
делий, производимых в ЧССР; от 
крошечных интегральных схем до 
сложных комплексов оборудования. 
Б этом можно было убедиться, ос- 
матривая выставку. Например, был 
псказан комплекс оборудования те- 
левизионной студии «Зона». Именно 
такой аппаратурой оборудованы те- 
левизионные центры Ульяновска и 
Тбилиси. Интересен был и пред- 
ставленный на выставке телекино- 
проектор на кремниевых транзисто- 


кремниевых 
транзисторах. 


рах. Он предназначен для непосрел- 
ственной передачи телевизионных 
фильмов в эфир, Проектор рассчитан 
на воспроизведение звука с опти- 
ческой и магнитной фонограмм. Это 
дает возможность озвучивать фильмы 
и записывать комментарии к ним. 

В дни, когда проходила выставка, 
мы встретились с инженером Ю. Зе- 
ленкой — представителем — внешне- 
торгового объединения «Ковоь, за- 
нимающегося экспортом продукции 
треста «Тесла». Мы попросили его 
рассказать о некоторых заводах, 
которые выпускают электронные при- 
боры, хорошо известные в нашей 
стране. 

— Одним из самых крупных по- 
ставщиков электронной продукции 
в СССР,— сказал Ю. Зеленка,— 
является завод Тесла-Страшнице. Он 
производит аппаратуру уплотнения 
для линий связи. Сейчас завод ос- 
воил выпуск новой аппаратуры с им- 
пульсно-кодовой модуляцией, рас- 
считанной на работу по 32 каналам, 
Уже год подобная аппаратура (только 
на 24 канала), проходит опытную 
эксплуатацию в Москве на линии 
между двумя АТС, Этот же вавод 
производит и самые разнообразные 
измерительные приборы. 

Производственная программа за- 
вода Тесла-Электроакустика-Брати- 
слава рассчитана на выпуск обору- 
дования для студий радиовещания и 
телевидения, которое также в боль- 
шом количестве закупает Советский 
Союз. Наверное нет ни одного круп- 
ного города в СССР, на телецентре 
которого не было хотя бы одного 
микшерского пульта, или как его 
еще называют режиссерского стола, 
сделанного на этом заводе. 

Завод  Тесла-Рожнов — занимает 


Стереофонический 


приемнии. 
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Посетители 


монопольное положение в ЧССР в 
области производства полупровод- 
никовых элементов. 

И, конечно, очень многим совет- 
ским людям хорошо известны челе- 
фонные аппараты, сделанные на за- 
воде Тесла-Липтовски-Градок. 

Когда мы задали Ю. Зеленке 
вопрос о чехословацких радиолюби- 
телях, он заметно оживился. Нам 
повезло — он сам оказался радио- 
любителем. Его «хобби» — создание 
звуковоспроизводящей аппаратуры 
высокого качества. 

— В Праге,— рассказал нам Зе- 
ленка, — создан клуб «Электроаку- 
стика». При клубе есть лаборатория 
и мастерская, в которых члены клуба 
собирают всевозможные приборы: 
от переносных микшерских пультов 


июле 1970 года отмечался нацио- 


пальный праздник Объединен- 
ной Арабской Республики — 18-я го- 
довщина — египетской революции 


1952 тода. К этому событию было 
приурочено открытие в Москве, в 
«Солнечиом» павильоне, в Лулуишках 
промышленной выставки ОАР, 
Выставка продемонстрировала 1ли- 
рокие преобразования, которые про- 
изошли в жизни егинетского народа. 
За последнее время, в условиях про- 
должающейся оккупации Израилем 
арабских территорий и агрессивных 
акций израильской военшины против 
ОАР и других арабских стран, тру- 
долюбивый египетский парод с по- 
мощью Советского Союза и других 
социалистических стран значитель- 
но укрепил свою экономику, раз- 
вил современные отрасли индустрии. 
Теперь страна феллахов, каким был 
Египет до’ революции, производит 
собственные автомобили и мотоциклы, 
радпоприемники и телевизоры, холо- 


дильники и электроаниаратуру, ме- 
таллорежущие станки и многое 
другое, 


знакомятся с помпленсом 


оборудованил 


до  стереофонических усилителей. 
Любой человек, желающий приоб- 
рести электроакустическую аппара- 
туру высокого класса, может ее ку- 
пить в клубе, предварительно офор- 
мив закав. 

Много интересных встреч прои- 
зошло на выставке, Встречались 
бывшие воины — участники осво- 
бождения Чехословакии, встреча- 
лись коллеги по сотрудничеству в 
области науки и техники, встреча- 
лись просто друзья. 

Иначе и не могло быть. Ведь брат- 
ское сотрудничество между нашими 
странами уже стало традицией и 
приносит огромную пользу. Так, 
например, с помощью Советского 
Союза на чехословацких железных 
дорогах было введено дистанционное 


ПОКАЗЫВАЕТ МОЛОДАЯ 
ИНДУСТРИЯ ОАР 


В ОАР завершено сооружение 
грапдиозной Асуанской плотины, 
ставшей символом дружбы и сотруд- 
ничества между советским и егинел- 
ским народами. 


Транзисторный приемник «Мико». 


телевизионной студии «Зона» 


управление. Благодаря советской 
документации в Чехословакии су- 
щественно повысился уровень про- 
изводства транзисторов и других 
изделий слаботочной промышлен- 
ности. Совместно с советскими спе- 
циалистами было освоено автомати- 
ческое управление доменным про- 
цессом с помощью вычислительной 
машины, что дало экономию в 12 мил- 
лионов крон. Таких примеров можно 
привести много. Несомненно одно: 
взаимное сотрудничество между 
СССР и ЧССР будет расти из года 
в год. Этому способствовала и про- 
шедшая в Москве выставка чЧехосло- 
вакия — 1970», которая еще больше 
укрепила узы дружбы наших брат- 
ских народов. 

Н. ГРИГОРЬЕВА 


чи ВЕНЕ 


Телевизор «Шаср». 


Промьтилениая пыставка ОАР в 
Москве показала, каких больших 
успехов добилея егинетский народ 
в строительстве повой жизни, 

На фотографиях, сделанных в «Сол- 
нечиом» павильоне в Лужниках, — 
образцы продукции радиотехниче- 
в и электронной промышленности 
АР. 
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Для обнаружения слабого полез- 
иого сигнала необходимо принять 
ряд мер, улучшающих соотношение 
полезного сигнала и шума па выходе 
детектора, то ость улучшающих его, 
а значит и приемника в цолом, чувст- 
вительноеть. Под чувствительностью 
понимают такую э. д. с, сигнала, 
действующую в антенне приемного 
устройства, при которой на сго вы- 
ходе (на выходе детектора) образует- 
ся соотношение уровней сигнала и 
шума, соответствующее удовлотво- 
рительному приему. Для ЧМ иприем- 
ников это соотношение обычно берет- 
ся равным 10:1 (20 26), для АМ 
приемников 3;1 (10 46). 

Ослабление влияния шума в 
приемнике достигается путем усиле- 
ния входного сигнала. При этом, 
однако, одновременно усиливаются 
и шумы всех преддетекторных кас- 
кадов и цепей, включая и шумы 
антенны. Распределение величины 
усиления по отдельным усилитель- 
ным (преобразовательным) каскадам 
выбирается таким образом, чтобы 
доля шума каждого виереди стоя- 
щего каскада была существенно боль- 
ше данного. Следовательно, шумы ан- 
тенны также должны превалировать 
над шумами последующих каскадов. 
Только тогда полезный сигнал мо- 
жет быть обнаружен детекторным ка- 
скадом, и чувствительность приём- 
ного устройства в целом будет наи- 
высшей 

Способность приемного устройства 
выделять полезный сигнал из всей 


массы и разнообразия мешающих 
сигналов, действующих на входе 
приемника, называют  избиратель- 


ностью. Избирательность приемника 
достигается использованием в пем 
колебательных контуров и комбина- 
ций их — фильгров, Колебательный 
контур, настроенный на частоту по- 
лезного сигнала, увеличивает его 
уровень и подавляет помехи с часто- 
тами, отличными от резонансной. 

Избирательность приемника пред- 
ставляет собой отношение его чувстви- 
тельности па любой частоте ЕЁ к чув- 
ствительности на частоте настройки 
приемника оо при постоянном напря- 
жении. на ныходе приемника (рис. 1), 
На кривой иабирательности обычно 
отличают рад характерных точек: 

1. Точки с орлинатами 0,707 от 
резонансного значения ограпичивают 
полису частот 2А/ лот, По которой 
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ПРИЕМНИКИ РАДИОСТАНЦИЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 


Усиление и преобразование ВЧ колебаний 


В. СУХАНОВ 


определяют’ эквивалентную доброт- 
ность О, избирательной системы при- 
емиика: Ро 


©= ЗА оз ! 


где /, — резонансная частота. 

2. Гочки, ординаты которых равны 
0,5 от резонансного зиачения, опре- 
деляют полосу пропускания прием- 
ипка. При этом исходят из того, что 
уменьшение уровня сигнала в 2 раза 
че вызывает заметного для уха умень- 
шения громкости приема. 

3. Точки. ординаты которых равны 
0,004 или 0,0001, характеризуют: сте- 
пень облабления помехи, располо- 
женной на соседнем канале (частоте) 
связи. 

Отношение полосы частот на орди- 
натах 0,001 или 0,0001 к полосе про- 
пускания называют коэффициентом 
прямоугольности Аз характеристики 
избирательности. — Избирательность 
приемника тем лучше, чем ближе Ки 
к единице, 

На характеристике избирательно- 
сти точки ординат выражают в де- 
цибелах. Так: ордината, равная 
0,707, соответствует 3 46; ордината, 
равная 0,5, соответствует 6 06; 
ордината, равная 0,001, соответствует 
(0 26; ордината, равная 0,0001, соот- 
истетвует 80 46. 


АХ П 


Рис. 1. Характеристика избиратель- 
ности приемника. 


Добротность контуров в филь- 
трах зависит от конструкции и ‘при- 
мененных материалов, вследствие че- 
го качество контура величина прак- 
тически ограниченная Для хороших 
контуров обычного типа добротность 
() ограничивается 150—200 едини- 
цами. Имея это в виду, нетрудно 
заметить, что полоса пропускания 
контура увеличивается с увеличе- 
нием частоты. Так для О=150 по- 
лоса пропускания на уровне 0,707 


(3 06) и на частоте 1312,5 кгц равна 
1312,5 ыы 


—50-=87 кгц, на частоте же в 
40.108 
40 Мгц 150 —267 кгц. Это обстоя- 


тельство показывает, что выделение 
узкополосного сигнала и нодавле- 
пие помех легче осуществлять на 
более низких частотах. 

В силу этих же обстоятельств 
принцин построения приемных уст- 
ройств основывается на частотном 
преобразовании принимаемых сиг- 
иалов относительно высоких частот 
в более низкие. Метод частотного 
преобразования предусматривает со- 
хранение мостоянного значения пре- 
образованной частоты независимо от 
частоты принимаемого сигнала. Осу- 
ществляется это путем сопряжения 
настроек ВЧ коптуров приемника 
с частотой настройки местного тене- 
ратора (гетеродина) ириемника таким 
образом, чтобы разность частот между 
ними была во всем диапазоне по- 
стоянна. 

Значение разностной частоты для 
приемника радиостанции Р-105Д вы- 
брано равным 1312,5 кгц, для прием- 
вика радиостанции Р-104 — 690 кгц. 

При частотном преобразовании 0б- 
ризуется также и суммарная боко- 
вая частота (см, «Радио», 1970 г. №6 
и 7). В приемных устройствах она 
обычно не используется и подавляет- 
ся фильтрами, настроенными на раз- 
постную промежуточную частоту, по- 
ставленными в анодную цепь лампы 
частотного преобразователя. 

Назначение ВЧ контуров перед 
преобразовательным каскадом состо- 
ит в том, чтобы ослабить помеху ио 
зеркальному каналу и повысить 
уровень полезного сигнала для эф- 
фективной работы преобразователя. 
В приемнике радиостанции Р-195Д 
зеркальный канал приема будет все- 
гда находиться ниже принимаемой 


застоты на 2 пр. В приемнике радио- 
станции Р-104 па первом поддиана- 
зоне 1500-2880 кгц зеркальный 
канал приема находится = на 
2/р(2.690= 1380 кгц) выше ирини- 
маемой частоты, на втором подлиапа- 
зоне 2880-4250 кец на 2/) ниже 
принимаемой частоты. Такое расио- 
ложение зеркального капала в при- 
смнике радиостанции Р-104 обязано 
тому обстоятельству, что при работе 
па первом поддианазоне частота ге- 
теродина выше принимаемой на 
690 кгц, а при работе на втором под- 
диапазоне ниже принимаемой па 
690 кгц. 

Носкольку в блоке УВЧ приемника 
самым «шумящим» элементом являет- 
ся преобразователь частоты, то для 
превышения шумов этого каскада 
шумами антениы потребовалось уси- 
лить их в 25—55 раз. С целью обес- 
печения устойчивого усиления, а так- 
же лучшей защиты преобразователя 
от помех и ослабления чуветви- 
тельности по зеркальному каналу 
приема, в приемнике радиостанции 
р-105Д применено два каскада усп- 
ления высокой частоты с двумя вы- 
сокочастотными контурами. 

Основная избирательность прием- 
ников Р-105Д и Р-104 обеспечивается 
в тракте усиления промежуточной 
частоты, 

Теперь разберем принципиальные 
схемы блоков УВЧ приемников ра- 
диостанций Р-105Д и Р-104. 


Блок УВЧ пр 

радмоетаиции Р-105Д 
Высокочастотная 
яасть  радиостан- 
ции Р-105Д пред- 
ставляет собой 
блок  колебатель- 
ных контуров 00- 


щий для прием- 
ника и передат- 
чика. 

Принципиальная 
схема — высокоча- 
стотного тракта 
приемной части 


этого блока пока- 
зана эта рис. 2. 

Веего в радиостанции Р-105Д че- 
тыре перестраиваемых по частоте 
контура. Контур 181 Су а; являющий- 
ся пхолным для приемника и вы- 
ходным для передатчика, имеет от- 
дельные ручки настройки конденеа- 
тора С: ий переключателя Пл 
Переключателем //.з, обеспечивается 
согласование этого контура с ан- 
тенной, а конденсатором С,, ком- 
иснспруют вносимую в контур рас- 
стройку от антенны, и одновременно 
настраивают контур в резонане с 
рабочей частотой, 

Настройку контура /.1:51С.в про- 
изводят в режиме «Передача» по 
индикаторвому прибору (на рис, 3 


‘12. 
с ле етои ТОН, 


не показан). При переходе на прием 
настройка коитура сохраняется, не- 
смотря па то. что в рейуиме &//рием» 
включается ламна /, первого кас- 
када УВЧ п её вухолидя емкость уне- 
личивастся. Отвод от котуциси нодби- 
рают таким образом, чтобы при вилю- 
чении и выключении лами ириемника 
и передатчика общая емкость контура 
практически не менялась. Чувстьи- 
тельность ириемника при том це- 
сколько уменьшается за счет сени. 
жения коэффициента передачи кон 
тура, но стаповится возмояаиим одио- 
временная настройка приемника и 
передатчика одним органом управ- 
ления. Коэффициент передечи кои- 
тура по папряжению около няти. это 
значит, что напряжение входного 
сигнала с аитениы увеличивается 
хоитуром примерио в 5 раз. 

Высокочастотные усилительные и 
смесительный каскады приемника со- 
средоточены в отдельном отсеке. име- 
нуемом приемной приставкой. Вес 
лампы в этой ириетавке типа 27271. 
Ламна /.— иервый каскад УВЧ, 
лампа Л; работает во втором каскаде 
УВЧ и одновременно используется 
как успаитель колебаний ИЧ, ламиа 
И«— смеситель. 

Питание аподных ценей лами а 
и Лу осуществляется через развязы- 
вающие дроссели Др» И ДРава, 
лампы Л,‚— через катушку /льь КОоН- 
тура /,1вСз5. Экранирующие сетки 
лами Уз и „/; питаются через гася- 
щие резисторы Ау и Юз. блокиро- 
ванные по высокой частоте коиден- 
саторамн Са И С. Иапряжение иа 


К Зискримина-| 1 
тару | 


Рие. 3. Приици- 
пиальная схема вы- 
соакочастотноео 
тракта приемни- 
ка радиостанции 
Р-105Д. 


экрапирующую сетку лампы „Ле по- 
дается с делителя А. Язь, обеспечи- 
вающего постоянство коэффициента 
преобразования при изменении вхол- 
пых сигналов на управляющей сетке, 

Анодиая цень ламиы „/„ смесителя 
нагруяхена на часть контура уда Сзь. 
настроенного на промежуточную ча- 
стоту (1312,5 кгц). Напряжение пре- 
образованной частоты сигнала с этого 
контура подается па вход усилителя 
ИЧ, 

Лкодпая цепь лампы Л. первого 
каскада УВЧ инагружена па контур 
ИваСааСзааСзаСаь Коэффициент уси- 
ления от управляющей сетки лампы 
Лу до управляющей сетки лампы „Г 
равеи э. Положение другого отвода 
катушки выбрано с учетом ослабло- 
ния влияния динамической емкости 
лампы иа частоту контура. Нагруз- 
кой лампы Л; второго каскада 
УВЧ является часть контура 
от СзааС яз. Ноэффициеит усиле- 
ния этого каскада также равен 5, 

Аподный контур лампы „7, общий 
как лля приемника, так и для пере- 
датчика, Во время работы станций 
в рейиме «Ирнем» оп является вход- 
ным контуром лампы „Л смесителя 
и выходпым контуром для лампы Л 
тетеродина (задающего генератора 
передатчика). Лампа „/, усилителя 
мощности передатчика (на схеме не 
показана) в режиме «Ирием» вы- 
ключена и является лишь частью 
емкости этого контура. 

Задающий генератор передатчика 
на лампе „Т., с внутренним контуром 
обяз СваСкоСвоС СС. и внешиим 
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выходным контуром Го Ст7СаааС ть 
являющийся гетеродином приемника, 
работает в режиме удвоепыя частоты. 
Внутренний контур этого каскада за- 
дает частоту колебаний в пределах 
от 18 до 23 Мгц, а на вненшем кой- 
туре выделяется удвоенное зиачение 
колебаний этих частот. В режиме 
«Прием» к отводу от катушки /.од 
внутреннего контура через контакты 
КР реле, коммутирующего цени радио- 
стапции с приема па передачу и 0б- 
ратно, подключается дополнительная 
секция С. блока конденсаторов 
переменной емкости с регулировоч- 
ными копденсаторами Со й Су. Под- 
ключение их к катушке Рок рассчи- 
тано и подобрано таким образом, 
чтобы частота задающего генератора 
в режиме «Прием» была ниже час- 
тоты возбудителя ца промежуточную 
частоту 1312,5 мгу ио всему диапа- 
зону. Неточность частотного сдвига 
комненсируют, изгибая роторные 
пластины конденсатора (‘». 


В анодном контуре лампы Ла 
выделяютея колебания с частотой, 
отличной от режима передачи на 
1512,5 кгц. При этом аподный контур 
оназывается расстроенным относи- 
тельно пового значелия частоты гене- 
ратора и поэтому на нем выделяется 
более низкое папряжение по сравие- 
нию с напряжением колебаний и ро- 
жиме «/Лередача». Это иапряжение 
с анодного контура ламиы /. ио- 
дается на управляющую сетку лампы 
Л смесителя. Таким образом в ре- 
жиме «//рием» на сетке лампы еме- 
сителя действуют два напряжения: 
поступающего от задающего генера- 
тора-гетеродина с уровнем в 2—3 в 
и напряжение принимаемого сигнала, 
уровень которого может быть раз- 
личным. Напряжение гетеродина из- 
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| 
И а. 


„Установка частоты” 


меняет 


крутизну 
лампы, в результате чего в 6 анод- 
ном токе возникают составляющие 


характеристики 


суммарной и разностной частот. 
Поскольку же анодный контур лампы 
Л настроен па разностную частоту 
в 1312,5 кгц, колебания других частот 
им подавляются. 

Реальная избирательность прием- 
ника радиостанции Р-105Д, обесие- 
зивасмая избирательным трактом 
УПЧ, линейностью амилитудной ха- 
рактеристики ламп блока УВЧ и его 
характеристикой — избирательности, 
допуекает работу без взаимных по- 
мех между однотинными радиостан- 
циями при расстояниях между ними 
в 100 м и частотной расстройке 
в 100 кгц, ° 


Усиление ВЧ м частотное 
преобразование в приемнике 
ралмоеталиаи №-104 

Принципиальная схема высонко- 
частотного тракта приемника радио- 
станции Р-104 показана па рис, 3. 
Входная цепь приемника, общая с пе- 
редатчиком, состоит из блока наст 
ройки антенны, в который входят 
катушка /.7, Конденсаторы Са, Сль 
и катушка связи ;;. Настройка се 
производится по максимальному по- 
казанию стрелки ипдикаторного при- 
бора в режиме «Лередача». 

Входной контур ВьСад Комму- 
тируется переключателем //ав д на два 
поддиапааона; 1-й диапазой перекры- 
вает частоты от 1500 до 2880: кац, 
2-й — от 2580 до 4250 кец. Для рабо- 
ты на первом подднаназоне вклю- 
чаются нся катушка /\5, Конденса- 
тор перемепной емкости Содд и под- 


строечный конденсатор Съо. Для 
работы на втором поддиавазоне пере- 


От генератора 
плавного виапазона 
(гетеродина) 


Рис. 3. Принципиальная стема высо- 
кочастотного тракта радиостанции 


р-104. 


ключатель Па5л замыкает пакоротко 


часть витков катушки Ру, последо- 
вательно с конденсатором Съл д вклю- 


част конденсатор С. и подключает 
конденсатор Ст. 

Усилитель ВЧ однокаскадный, вы- 
полнен на лампе Л. типа 2Ж27Л. 
Лампа подключается к входному 
контуру через разделительный кон- 
денсатор Су оз. В анодную цепь лампы 
отого каскада через катушку связи 
[а включен настрапваемый контур 
сеточной цепи смесительной лампы 
Луа- Для работы в поддиапазоне 
1500—2880 кгц в этот контур пере- 
ключателем ав включены катушка 
и и конденсаторы Сан и Си а 
конденсатор Сэ замкиут пакоротко. 
Для работы в поддиапазоне 2880— 
4250 кец катушки а: и Дь7 соеди- 
иены параллельно, а конденсатор 
С включен последовательно с 
коиденсатором Сан: 


Роль тетеродива преобразователя 
приемника выполняет — тенератор 
плавного диапазона передатчика 
ГИД (работа которого описана в «Ра- 
дДио» № Аи Ъ этого года). тенери- 
рующий колебания частотой от 2190 
до 3570 кгц. Колебания от ГПД уси- 
ливаютсея лампой Л;; балансиого 
смесителя передатчика п через ка- 
тушки ва и 1 подаются на управ- 
ляющую сетку смесительной лампы 
Лаз. Это напряжение изменяет кру- 
тизну характеристики смесительной 
лампы, в результате чего в ее анод- 
ной цепи действуют напряжения 
суммарной и разностной частот. 
Колебания разностной промежуточ- 
ной частоты 690 кгц выделяются 
полосовым фильтром узы. за Сов 
и лоб Са и подаютея па вход 
усилителя ПЧ. 


Азбука КВ спорта 


И. КАЗАНСКИЙ (ОАЗЕТ) 


7. Первый выход в эфир 


Добрый день, коллега! Настало 
время, когда приобретенные тобой 
знания правил любительской радио- 
связи и навыки наблюдения в эфире 
позволяют самому сесть за ключ или 
микрофон передающей любительской 
радиостанции. Лучше всего сделать 
это на коллективной КВ или УКВ 
радиостанции — рядом с тобой будет 
опытный радиолюбитель, который 
сможет помочь, подсказать при воз- 
никновении каких-вибудь трудно- 
стей. Ведь не хочется, чтобы твой 
самый первый выход в эфир окончил- 
ся неудачей, не правда ли? 

Интересно познакомиться с’ вос- 
поминаниями одного из старейших 
коротковолновиков о своем дебюте 
в коротковолновом любительстве. 
Вот что рассказывает заслуженный 
тренер СССР, ответственный секре- 
тарь Федерации радиоспорта СССР 
Николай Валентинович Казанский — 
(ПАЗАЕ) о своей первой радиосвязи: 

«С большим душевным трепетом 
включил свою самодельную радио- 
станцию и с волнением стал переда- 
вать первое СО. Стал экдать ответа. 
Сльшу — звучит мой позывной. Я 
так волновался, что никак не мог по- 
нять, кто меня вызывает. Передаю 
ОВ — п опять не могу принять по- 


На коллективной станции рядом 
с тобой будет опытный радиолю- 
битель, который сможет помочь 


при возникновении трудностей. 


А 


ЕЕ 


зывного. Так до сих пор и не знаю, 
кто же меня тогда вызывал» *). 

Было это в 1934 году, Можешь себе 
представить, насколько велико было 
огорчение начинающего коротковол- 
новика, если и через тридцать с лиш- 
ним лет он так отчетливо помнит тот 
случай! А кто знает, может быть его 
вызывал какой-нибудь редчайтий 
и неповторимый ОХ, встреча с кото- 
рым уже больше не состоится?! 

Примерно то же не раз происхо- 
дило с другими начинающими ко- 
ротковолновиками, самостоятельно 
делавшими свои первые шаги. По- 
этому, не пренебрегая опытом стар- 
ших товарищей-коротковолновиков, 
свою первую связь ты проведешь на 
коллективной радиостанции, дого- 
ворились? 

О том, какие коллективные радио- 
станции имеются в твоем городе, ты 
сможепть узнать в областном радио- 
клубе ДОСААФ. 

А теперь мне хочется вспомнить о 
своем дебюте в 1950 году ва коллек- 
тивной станции ОАЗКАО радио- 
школы Московского городского ра- 
диоклуба. До этого я окончил курсы 
радиотелеграфистов, мог принимать 
и передавать текст со скоростью 60— 
70 знаков в минуту, провел немало 
часов, путешествуя по эфиру с по- 
мощью самодельного КВ приемпика 
и, конечно, возомнил себя бывалым 
«эфирным волком», которому ни- 
чего не стоит установить связь с лю- 
бой точкой земного шара. И вдруг — 
начальник коллективной станции 
опытный коротковолновик И. 7Киль- 
цов просит меня пройти в трениро- 
вочный радиокласс, сесть за стол н 
провести первое 050... с ним! 


Не ожидал я такого начала! И лишь’ 


потом понял, насколько прав он был, 
проверяя, можно ли доверить новиз- 
ку представлять в эфире советских 
коротковолновиков. Сейчас подроб- 
ности того ОЗО уже стерлись в па- 


*) Из статья Н. В. Казанского 
«Первая радиосвязь». «Радио», 1966, 
№ 12, стр 144. 


мяти, но помню, что связь длилась 
довольно долго. Принлось ответить 
на ряд вопросов моего «корреспон- 
дента», оценить качество его сиг- 
нала, рассказать о своей аппара- 
туре. И лишь после окончания 90$0 
мы прошли в помещение радиостан- 
ции. Но и здесь я не получил полной 
свободы действий: мне было разре- 
шено работать телеграфом с пони- 
женной мощностью (мощность пере- 
датчика установил начальник стан- 
ции) на диапазоне 40 метров. 

Вот какое ответственное дело — 
первый выход в эфир! 

Памятуя, что неизбежное для но- 
вичка «радиоволнение» может поме- 
шать установлению первой связи, 
я не спешил. Внимательно прослу- 
шал диапазон, выбрал сравнительно 
свободный от помех участок, нашел 
в нем достаточно громкую станцию, 
дающую СО с доступной для меня 
скоростью. Настроил на частоту этой 
станции передатчик и после пригла- 
шения к вызову вызвал ее. Ответ 
последовал иезамедлительно. Вся 


{1 


На первом этапе следует осаоить 
управление радиостанцией. 


связь прошла, что называется, без 
сучка л задоринки, так что сидевшему 
рядом и внимательно слушающему 
начальнику станции ни разу не 
пришлось вмешаться. 

Были после этого десятки, сотни 
других связей, очень быстро началь- 
ник разрешил мне работу на всех 
диапазонах при полвой мощности 
передатчика. Но первая «чисто» про- 
веденная связь с моим первым кор- 
респондентом (это, кстати, была кол- 
лективная радпостанция ПАТКВ 
из Вологды) еще долго была одним из 
самых приятных воспоминаний моей 
«коротковолновой молодости». И до 
сих пор считаю, что своей влюблен- 
ностью в короткие волны, неугасае- 
мым интересом к ним я во многом 
обязан этому удачному началу, за ко- 
торое безмерно благодарен моему 
первому наставнику — начальнику 
коллективной станции. 

Я отнюдь ие склонен навязывать 
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Верх невежливости — вызов стан- 
нии, которая еще не закончила 050 
:0 своим корреспондентом. 


имеппо такую процедуру проведения 
первой связа. Может быть. не обя- 
зательно столь тщательно стажиро- 
вать новичка. Часть начинающих 
коротковолновиков, живущих в сель- 
ской местности, может быть, будет 
пынуждена провести первую связь 
все-таки пе на коллективной, а на 
свосй ипдивидуальной станции (еще 
раз напоминаю, что постройка инди- 
иидуальной станции возможна только 
после получения специального раз- 
решения). Но основную мысль нпови- 
чок должен обязательно запомнить; 
выход в эфир — дело ответствепиое 
и относиться к нему следует серьезно. 

Теперь перейдем к самому глав- 
ному. Начальник коллективной ра- 
лиостанции дал «добро» на твой вы- 
ход в эфир и объясниа, как управ- 
лять радиостанцией — какими руч- 
ками пастраовать передатчик и при- 
емпик, как перехолить с приема на 
передачу ит. л. Системы управления 
зависят от типов применяемой аппа- 
ратуры и довольно разнообразны, 
поэтому па первом этапе тебе следует 
освоить управление радиостанцией. 

После включепия и «прогрева», 
то есть по истечении пекоторого вре- 
мени (3—5 мин). необходимого для 
установления теплового режима, при 
котором частоты приемника и пере- 
датчика будут стабильными, обяза- 
тельно необходимо прослушать вы- 
бранный диапазон. 

Если ты успешно преодолел труд- 
пости изучения телеграфной аэбуки 
и будешь работать на КВ, первую 
связь лучше всего провести на 40- 
метровом диапазоне  телеграфом. 
Именно там легче всего найти гром- 
кую и не слишном быстро работа- 
ющую станцию, А как быть, если 
осилить телеграф еще ве удалось? 
Тогда можно пока стать ультра- 
коротковолновиком и провести пер- 
вую связь телефоном в верхнем 
участке — 10-метрового диапазона 
(29—29,7 Мэц). 

Ты выбрал диапазон, прослушал 
его и на одной из свободных от по- 
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мех частот нашел станцию, которую 
хочешь вызвать, Но прежде поста- 
райся определить: интересна ли бу- 
дет оператору той стандии предлагае- 
мая тобой связь? Сделать это лучше 
всего, проследив одну — две связи 
твоего предполагаемого корреспон- 
дента. Нетати, так будет легче спра- 
виться с пеизбежным «радиоволне- 
нием» при первой связи, заранее 
принять и записать позывной стан- 
ции, ОТН и имя оператора. 

Допустим. оператор радиостанции 
охотно. ответил на вызов твоего 
соседа-любителя из твоего радиолю- 
бительского района. Значит, скорее 
всего, столь ще охотно ой ответит 
п тебе. 

Если выбранная стапция передает 
общий вызов, то по характеру этого 
вызова можно сразу определить круг 
ее желаемых корреспондентов. Так, 
вызов СО ОХ европейской станции 
адресован явно не тебе, если ты на- 
ходищься в 1—6 радиолюбительском 
районе. Нельзя вызывать (это не- 
вежливо) станцию, дающую паправ- 
ленпый общий вызов (например. 
СО 17). И уж верхом невежливости 
будет, если ты вызовешь станцию, 


Обязательно надо выслать О51- 
карточку своему корреспонденту. 


которая еще не закончила 0О$О со 
своим корреспондентом! А вот про- 
стое СО подразумевает возможность 
выяова любой станцией, даже нахо- 
дящейся в том ке населенном пункте, 

Но вот ты определил, что не будешь 
для своего коллеги «незванным гос- 
тем». Теперь следует настроить пере- 
датчик на частоту корреспондента, 
иными словами — на ту же частоту, 
на которую настроен твой приемник. 
Сделать это лучшие всего в телеграф- 
ном режиме (как при работе`телегра- 
фом, так и при работе телефоном) 


‚по нулевым биениям. Вначале надо 


подстроить приемник до получения 
пулевых биений сигнала корреспон- 
дента с сигналом телеграфного гете- 
родина приемника, затем, не изме- 
няя настройки приемника, подетро- 
ить до получения нулевых биений 
частоту передатчика, 

Ну, как, алось настроиться на 
частоту выбранной станции? Ко- 
нечно, это совсем не сложно! 


Предцоложим, что оператор узке 
закончил связь с предыдущим кор- 
респондентом (или передачу общего 
вызова). Теперь (пи в коем случае не 
раньше!) можно включить передат- 
чик и послать вызов. 

Вот и установлена твоя первая лю- 
бительская радиосвязь. От души по- 
адравляю! Не забудь только запи- 
сать эту связь в аппаратный экурнал 
коллективной радиостанции! , 

Через некоторое время, освоив 
правила вызова корреспондевта, мо- 
жно попробовать самому дать обший 
вызов. 

Прежде, чем начать передачу СО, 
следует внимательно прослушать вы- 
бранную тобой частоту — не запята 
ли она другой станцией? Возможно 
(что особенно часто бывает ва 10- 
метровом диапазоне) частота в дан- 
вый момент занята станцией, находя- 
щейся от тебя в «мертвой зоне» про- 
хождения радиоволн. В этом случае 
частота кажется свободной. Но вот 
станция из «мертвой зоны» перешла 
на прием, и ты услышал громкий 
ситнал ее корреспондента. Хорошо, 
что ты не поспешил с передачей 
СО, а то помешал бы коллеге, быв- 
шему па приеме, да и самому при- 
шлось бы испытывать неудобства от 
помехи после перехода ого на пере- 
дачу. 

Давая общий вызов падо очень вни- 
мательно следить за тем, чтобы 
выбранная частота ие оказалась за 
пределами любительского диапазона 
(либо за пределами участка диапа- 
зона, отведенного для данного вида 
работы), К чему может привести та- 
кое нарушение, ты уже знаешь. 

В любом случае перед началом 
работы следует прослушать эфир, 
чтобы определить возможности вы- 
бранного дианазона — есть ли про- 
хождение, слышиы ли ОХ. Правда, 
иногда можно услышать в эфире, 
как какой-нибудь эптузиаст усердно 
посылает вызов С0 Ох, С0ОХ 
в то время, как нет даже намека на 
наличие дальнего прохоя‹дения. Хотя 
вообще-то энтузиазм и настойчивость 
похвальны, в данном случае они 
могут вызвать разве что ирониче- 


Вызываемая 


станция считается 
«хозяйкой» частоты. 
< = 
(@; 5 $ 
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Из-за неидеальной 


прямоугольно- 
сти полосы пропускания ложно оце- 
нить, занята ли соседняя частота. 


скую улыбку более опытных коротко- 
волновиков. 

Некоторые начинающие коротко- 
волновики испытывают совершенно 
непонятное пристрастие к передаче 
телеграфом длиннейших серий со 
и только после этого дают свой позыв- 
ной. А ведь паибольший иитерое 
представляет как раз позывной стап- 
ций! Давать общий вызов следует 
так: 2—3 раза СО, 2—3 раза свой 
позывной, затем опять С(), позывной 
и так в течение 1—1,5 минут. Еели 
первый общий вылов остался без от- 
вета — можно повторить его еще 
раз, но опять ие более 1,5 минут. 
Учти, что слишком длительпый 0б- 
щий вызов может привести к тому, 
что любителю. который вначале хо- 
тел вызвать тебя, надоест слушать 
нескончаемые СО, и они просто по- 
ищет другого корреспондента. 

Давая СО, не забывай, что этим 
ты как бы берешь на себя обязатель- 
ство ответить любой вызвавшей тебя 
станции. И даже если тебя позовет 
ближайший сосед, ответить ему надо 
обязательно — возможно связь © то- 
бой необходима для получения ка- 
кого-нибудь диплома. А может быть, 
оператором вызвавшей станции рабо- 
тает новичок и связь с тобой будет 
первой на пути в эфир. Неужели ты 


допустишь, чтобы его путь пачался 
с огорчения? 

В том случае, если ты ие можешь 
уделить своему корреспонденту много 
времени; лучше все эке ответить ему 
и, извинивииеъ, провести краткое 
050. И уж, конечно, обязательно 
в ближайшее время надо выслать 
корресповденту свою ОЗЁ-карточку. 

Существует еще одно правило ра- 
боты в эфире, продиктованиос жела- 
нием избавиться от помех из-за 
несогласованных действий двух кор- 
респондентов. К сожалению, ие все 
любители знают и соблюдают это 
правило. Суть его заключается в том, 
что вызываемая стаиция считается 
«хозяйкой» частоты, на которую па- 
строен ее передатчик, и после связи 
с одвим корреспондентом может дать 
СО либо провести следующую свяль, 
осли ее кто-нибудь вызвал. Вторая 
же станция после ОЗО с «хозяйкой» 
обязана уйти с частоты. Часто (0с0- 
бепно при работе телефоном е ОХ) 
соблюдение этого правила подчерки- 
вается, например, окончанием связи 
такими словами: «Эюптр ОМ апа 
ОЗУ» (связь заканчиваю и ухожу 
с частоты). 

Ты скажешь, а как быть, если по- 
сле 050 с «хозяйкой» тебя вызвала 
другая станция? Не ответить, ей — 
невежливо, ответить — значит иа- 
рушить правило? Чтобы выйти из 
этого затруднительного положения 
надо очень кратко (сведя к минимуму 
неизбежные помехи) предложить вы- 
зывающей тебя станции сменить час- 
тоту. Для этого достаточио одной 
фразы. папример: «ПАЗАА. пожалуй- 
ста, три килогерца вверх (или 
вниз)» — телефоном, либо «ПАЗАЛ 
р5е 2 ир (4\уп)». После этого ты перс- 
страпваешь передатчик и приемник 
вверх пли вниз на указанное число 
килогерц и проводишь 050 обычным 
порядком. А какая станция в данном 
случае будет «хозяйкой» повой час- 
тоты? Совершенно правильно, твоя, 


потому что опа выступала в роли вы- 
зываемой. 

Для того чтобы при перестройке ие 
понасть па уже занятую частоту, 
лучше всего изменять частоту не 
более чем на ширину полосы прием- 
ника (1—2 кец — С\У; 6—10 кгц — 
АМ; 3—2 »ец $5В). Поскольку из-за 
пепдеальной  прямоугольности по- 
лосы пропускания приемника обычно 
прослупиваются соседние частоты, 
можио всегда оценить, занята ли 
выбранная тобой частота или пет, 

Наконец еще одио последнее иа- 
путствие. Настаиет мюмеит, когда ты 
захочешь попробовать свои силы 
в установлении связи с ОХ, Это осо- 
бепно ответственный момент, по- 
скольку в этом случае помехи, соз- 
даваемые каким-нибудь неумелым 
оператором, чаще всего приводят 
и срыву связи. Вот почему, прежде 
чем вызывать ОХ, ты должен быть 
абсолютло уверен, что он окончил 
связь с предыдущим корреепонден- 
том. Полезпо помнить о кодовых 
выражениях, применяемых в конце 
сеанса передачи: ЭК — связь пол- 
ностью окончена, все желающие мо- 
гут вызывать для установления ио- 
вой связи: КМ — приглашение к пе- 
редаче только своего корреспонлента, 
другие станции должиы быть на 
приеме, 

Учти, что в иекоторых случаях ОХ 
ведут прием и передачу па разных 
частотах. При этом опи указывают, 
на сколько килогерц в стороне ве- 
дется прием (например, 5 ир, 2 9\п). 

Бот и все, что я хотел сказать тобе 
перед твоим первым выходом в эфир. 
Теперь — за дело! В течение месяца 
(до нашей следующей встречи) ты 
должеи самостоятельно провести не 
менее сотни 050. Тогда будем ечи- 
тать, твой опыт работы в эфире ста- 
нет достаточным лля пашего заклю- 
чительного разговора — о постройке 
индивидуальной любительской ра- 
диостанции. 73! 


[С] ©=мен опытом. 


ЗАЖИМ ДЛЯ КАРКАСОВ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ 


Для крепления каркасов 
при намотке транеформато- 
ров и дроеселей низкой ча- 
стоты удобно пользоваться 
зажимом, показанным НА 
рис. о. Зажим состоит из 
двух пирамидальных поло- 
вин, вырезанных (по раз- 
вертке на рис. в) из листовой 
стали толщиной 2,5—3 мм, 
В отверстия, в центре зато- 
товок, вставлены и припая- 
ны к ним направляющие 
втулки (рис, 6). 

Зажим стягивают гайками. 
При этом каркасе, иезави- 
симо от формы отверстия, 
оказывается точно в сере- 
дине. 

Широкая часть половин за- 
жима— около 70 мм. Оеталь- 


РЕЗЬБА А 


ные размеры 
висят от диаметра оси. 


8. КОНОЗСВ 


зажима ча 


ЛАДЕ 
ПОЛСТРОЕЧНЫХ СЕР- 
ДЕЧНИКАХ 


Нанести резьбовые по- 
крытия на гладкие феррито- 
вые стержни диаметром 2,7 
мм, используемые для под- 
стройки коитурных катушек, 
можио следующим образом 
(см, рисунон), 'Гочно в пло- 
сноети памъема двух стяну- 
тых болтами пластин фторо- 
пласти нада просверлить от- 
верстие  диалметром  34— 
1,3 мм на глубипу 15 мм 
й нарезать метчином МА 
резьбу. В получиншесся 
резьбовое отверстие залить 
3—4 клоли эпоксидной емо- 
лы ЭД-й, предварительно 
смешанной с отвердителем, 
и опустить в отверстие фер- 
ритовый стержень. Сверху 
следует наложить иплаетин- 
ку из фторонласта для 0б- 
ралования иица под 0т- 
пертку, а излишек смолы, 


выдавлениый из отверстия 
стержнем, удалить, 

После отвердевия смолы 
пластины надо рассоединить 
и извлечь стержень, 


Е. ЗОТОВ 
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА 


им | 


Ди коиструкипя которой ясва из рисунка, вполне удовлетворительно рабо- 
тает на всех 12-ти телевизионных капалах, Ме модию изготовить как из медной 
проволоки диаметром 5 мм, так и из медных трубок диаметром от 10 до 20 мм. 
Она не требует согласующих и симметрирующих” устройетв, 


Батуми 


От редакции. Мы поиросили хорошо известного иа- 
шим читателям специалиста по аитеннам, кандидата 
технических паук К. П. Харченко высказать свое 
мнение об аитение т. Гаспарява. В публикуемой ние 
статье К. ИП. Харченко описывает различные тины 
антенн, работающих в широком диапазоне воли, В ча- 
стности, он указывает, что антенна, предложеицая 


ДИАПАЗОННЫЕ ВИБРАТОРЫ 


Канд. техн. наук К. ХАРЧЕНКО 


[Г 2облема создания диапазоппой 
антенны сравнительно простой 
конструкции возникла давно. Час- 
тично свое практическое разрешение 


даря усилиям С. И. Надепеико. 
Предложенная им конструкция сим- 
метричиого диапазонного вибратора, 
схематично показанная на рис. 1, 
братора. 

Рис. 1 


Двухпроводный фидер 


30 хз рдио, № ло 1970 г. 


выдержала испытание временем и ши- 
роко применяется до сих пор. тивление симметричного вибратора 

При изучении характеристик пва- 
правленности симметричного вибра- 
она получила уже в 1937 году, благо- тора было уставовлено, что при 
длинах плеч вибратора, лежащих в 
пределах от нуля до 0,65А (где ^ — 
длина волны), паправление главного 
излучения перпендикулярно оси ви- 


А. ГАСПАРЯН 


т. Гаспаряцном, представляет собой разновидность 
неоднородного симметричного вибратора илоскостного 
тина, и приводит правильную конструкцию ее (в своей 
заметке т. Гаспарян допустил неточиюсти, говоря о 
размерах антенны, диапазоне се рабочих волн, и онит- 
бочно указал, что опа не требует симметрирования ий 
согласования). 


Следовательно, требование о неиз- 
менности направления главного из- 
лучения, предъявляемое к дианпазон- 
ным антеннам, выполняется для сим- 
метричного вибратора в очень широ- 
ком диапазоне волн. Входное сопро- 


зависит от отношения Ё/А и от вели- 
зины волнового сопротивлелия виб- 
ратора й,. Последняя зависимость 
отдельно для активной (Ах) и реак- 
тивной (Хх) составляющих показана 
на рис. 2, чи2, 6, Из них видно, что 
при уменьшении Й, колебания Лнх 
и А,» становятся меньше. Уменьше- 
ния волнового сопротивления доби- 
ваются увеличением диаметра 2 ви- 
братора. 
[9 Для снижения ветровых нагрузок 
и веса вибратора его плечи выполня- 
ют из отдельных проводов, распола- 
тгасмых по образующим цилиндра. 
[м При шести-восьми проводах волвовое 
сопротивление такого вибратора при- 
ближается к волновому сопротивле- 
нию вибратора, плечи которого вы- 
полнены из циландра со сплошной 
поверхностью. 
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Для лучшего согласования в диа- 
пазоне волн входного сопротивле- 
ния анфенны с. волновым сопротив- 
лением фидера последнее должно 
быть правильно выбрано. Режим ра- 
боты фидера целиком определяется 
величиной коэффицнента бегущей 
волны А, который зависит от соот- 
ноиения Между би Я, те 2, — 
волновое сопротивление фидера. На 
рис. 3 приведены кривые, показыва- 
ющие, как будет меняться А в зави- 
симости от различных [/А, ви 2%. 
Если при 7,=300 ом и #у=200 ом 
(кривая 1) во всем диапазоне волн 
режим фидера можно считать удов- 
летворительным, то при 2;=1000 ом 
и 2‹у==600 ом (кривая 3) фидер будет 
работать с весьма низким К. п. д. 
Таким ‘образом, для нормальной 
работы фидера необходимо, чтобы и в 
‚начале диапазона, когда Азх неве- 
лики (см. рис. 2), и в середипе его, 
когда В»х максимальны, значение бу 
ненамного отличалось как в боль- 
шую, так и в мевышую стороны от 
значения Ах. 


2р=6000м 


7ф= 600 ом 


При расчете симметричных дианпа- 
зонных вибраторов для работы па 
коротких волнах выбирают пределы 


055 Л маке 
0,26 Я. макс 
0169. А макс 


20.05А макс 


Прокладка 


яд кваксиальноге 
5 фидера 
5 
з 
& 
Рис. 4 

и значения параметров вибратора 


и фидера по следующим формулам: 


41>^> 1,56; 
Р==0,03 макс; 
2ъ=290 ом. 


На волнах длиннее 4, нарушается 
условие согласования антенны с фи- 
дером, а на волнах короче 1,562, — 
раздваивается диаграмма излучения 
в главном направлении. 

В качестве диапазонных антени 
использулот и так называемые шупто- 
вые вибраторы, разработанные 
Г. 3. Айзенбертом. 

Схематично шунтовой вибратор но- 
казан на рис. 4. Активная соетав- 
ляющая входного сопротивления та- 
кого вибратора © размерами, при- 
веденными на рис. 4, изменяется 


в рабочем диапазоне частот от 90 
до 340 ом. Если заменить шунтовой 
вибратор эквивалентной двухпировод- 
ной линией, то она будет иметь схему, 
показанную на рис. 5. Как видно из 
иего, в эквивалентпую схему входит 
разомкнутая на конце линия 71—5— 
2—6, состоящая из двух частей 1-8 — 
2-4 н 3-5—4-6 с неодинаковыми вол- 
повыми сопротивлениями, и шупт 8— 
7—4. Между шунтом и участком ли- 
нии 1-3—89-4 имеется значительная 
распределенная электромагнитная 
связь, не отражепная на эквивалент- 
ной схеме. 

Наличие в вибраторе двух ветвей 
(разомкнутой и замквутой) создает 
благоприятные условпя для того, 
чтобы входное сопротивлепие меня- 
лось возможно меныше. Это нозволя- 
от, подбирая размеры вибратора, 
достигнуть хорошего согласования 
его входного сопротивления и вол- 
нового сопротивления фидера в ши- 
роком диапазоне частот. Наличие 
шупта приводит к трансформации 
входиого сопротивлення в сторону 
его повышения. Это обстоятельство 
можно считать пренмуществом, когда 
есть необходимость пабирать сип- 
фазные решетки из итунтовых вибра- 
торов и использовать высокоомные 
симметричные фидеры. Ири питании 


5 [7 


3 


Рис. 


< 


аптепиы коаксиальным фидером со 
сравпительно более низким волно- 
вым сопротивлепием, наоборот, оно 
является недостатком. 

На основании исследования 
свойств пеоднородной длинной ли- 
пии с потерями автор этих строк 
показал возможность построения диа- 


пазопного вибратора с относительно’ 


меньшими, чем у описанных ранее, 
парусностью и весом. Общий вид та- 
кого вибратора дан на рис. 6, а его 
эквивалентная схема, выполненная 
в виде пеодпородной двухпроводной 
линии, — на рис. 7. Здесь участок 
неодиородной линии с 7 можно рас- 
сматривать как своеобразный тране- 
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А 
= 


Рис. 


форматор с потерями (это полезные 
потери, обусловленцые излучением 
энергии), преобразующий Лнх и Хьх 
в сторону улучшения согласования 
с низкоомными фидерами. 


Абу ом 


400 
300 
700 
100 
Рис. 8 
Сказанное иллюстрирует рие. 8. 


на кривой 7 которого показана зави- 
симость Ах от 2/А для однородного 
вибратора (диаметр плеча одинако- 
вый на всей его длине), а на кривой 
? —‘неоднородного вибратора (лиа- 
метр плеча по его длине неодипаков). 
Ири этом значения параметров (см. 
рис. Ти рис. 6) и С для обоих виб- 
раторов были взяты одинаковыми, 
а для неоднородного вибратора, кро- 
ме того, 1/6=0,47; В/94=9, 

Кривые рис. 5 показывают, что 
эквивалентное волиовое сопротив- 
ление неоднородной антениы меныне 
по сравневию с однородной в 1,3— 
1,4 раза (для приведенных соотно- 
нений). Одновременно при изготов- 
ленийи неодиородной ‘антенны сокра- 
шатются примерно вдвое ев вес и па- 
русность по сравпению с описанными 
выше вибраторами как объемного, 
так и плоскостного типов ввиду су- 
шественного умснышения попереч- 
пых размеров их конечных участ- 
ков. 

Несколько видоизмевенный вари- 
ант неоднородного симметричного 
вибратора плоскостьиго тыпа, пред- 
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ложенпый ралполюбителем ив г. Ба- 
туми А.* Гаспаряном, показан па 
рие. 9. 

Вибратор состоит из двух трубок 1 
длиной Ё=0,22—0,24 где 


А макс, 


Амокс — максимальная ллииа волпы 
рабочего диапазона. Диаметр трубок 
выбирают таким, чтобы вибратор был 
механически прочен. На них монти- 
руют проволочную или трубчатую 
структуру 2, которая долязна иметь 
между своими элементами и труб- 
ками 7 гальванический контакт, Эта 
структура выполняет роль согласую- 
шего трансформатора. Для проклад, 


> 


Вис. 7 


ки фидера и механического закреплс- 
ния вибратора на мачте используется 
шунт 8 (выполненный из таких же 
трубок), который в точках а, г тоже 
имеет с трубками 1 гальванический 


Рис. 9 


контакт. Кабель (фидер) может быть 
проложен либо по трубкам шунта 
сверху (подвязан к ним), либо вну- 
три них, как показано на рис. 9 
пунктиром. В точке б к трубке 1 
припалвают оплетку кабеля, а в точ- 
ке, о — его центральный проводник. 
Для установки вибратора может быть 
применева мачта из любого матерц- 
зла. 


Радиоспортсмены о своей технике 


ПИТАНИЕ 
МАНИПУЛЯЦИОННОГО 
РЕЛЕ 


Л, 6714 П 


Для того, чтобы питать реле, ис- 
пользуемое при телеграфной мани- 
пуляции, не обязательно делать от- 
дельный выпрямитель. Напряжение 
питания можно снимать со стаби- 
литрона, включенного в катод лампы 
оконечного каскада телефонного мо- 
дулятора (ем. рисунок). При работе 
телефоном стабилитрон обеспечивает 
необходимое для нормальной работы 
каскада напряжение смещения. 

А. ГОНЧАРОВ (ПАНАС) 
2. Куйбышев 


Радиола 


‚СИРИУС-308* 


Инж. Г. ЕХЛАКОВ 


овая ламповая модель радиолы 

ПТ класса «Сириус-308» раа- 

работана на базе серийно вы- 
пускаемой  радиолы «Сирнус-3». 
Это первая радиола 11| класса, коп- 
структивно выполненная в виде двух 
отдельных блоков: радиоприемника 


и электропроигрывающего устрой- 
ства с акустической системой. 
Радиоприемник радиолы рассчи- 


тан на прием передач местных и даль- 
иих радиовещательных станций с ам- 
плитудной модуляцией в диапазонах 
длинных (2000—735 м), средпих 
(571—187 м) и коротких (75—25 м) 
волн, а также с частотной модуля- 
цией в диапазоне ультракоротких 
волн (5,56—4,11 м). Чувствитель- 
ность приемника при выходной мощ- 


а в дпапазоне ультракороткох воли 
20—25 мкв. Промежуточная частота 
АМ-тракта — 465 кгу, ЧМ-тракта — 
6,5 Мгц. Избирательность приемника 
по АМ-тракту при расстройке 
10 кгц — 27—30 06. В тракте ЧМ 
усредиенная крутизна скатов резо- 
наисной характеристики в интервале 
ослаблепия сигнала от 6 до 26 96 — 
0,17 0б/кгц, Избирательность по зер- 
кальному каналу 26—30 06. Номи- 
нальная выходная мощность ря- 
диолы 0,5 ит, максимальная 
—1,0 вт, полоса воспроизводимых 
звуковых частот 125—7100 гц. Чувет- 


входа усилителя НЧ — 40 06. Пре- 


делы регулировки тембра высших 
звуковых частот относительно 
1000 гц —9 06. Электропропгры- 


ватель радиолы рассчитан ва про- 
птрывание обычных и долгопграю- 
ших грампластипок па трех скоро- 
стях: 78, АА и 821/, об/мин. Питается 
радпола от сети переменного тока 
папряжением 220 и 127 в. Потреб- 
лляемая мощиость при приеме про- 
грамм радиостанций не более 50 вт; 
при воспроизвелении грамзаписи не 
более 65 вт. Размеры радиоприем- 
ника 158Х 326х420 мм, вес 6,8 кг, 


ности 50 мать в диапазонах длинных 
и средних волн 120—140 мкв. в диа- 
пазоне коротких воли 200—230 мкё, 


вительность с тнезд звукосийлмателя 
при поминальной выходной мощ- 
ности — 1090 м. 


размеры электропроигрывающего 
устройства с акустической системой 
158 Хх 290х420 мм, вес 6,4 кг, 
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Принципиальная схема 


Радиола «Сириус-308» (см. схему) 
состоит из четырех функциональных 
блоков: УКВ (У,); блока высокой 
промежуточной и низкой частот 
ВПНЧ (У.); блока питания (У.) 
и блока проигрывающего устройства 
с акустической системой (У,). 

Блок УКВ унифицирован, в него 
входит усилитель ВЧ, собранпый па 
левой половине лампы „/., и готеро- 
динный преобразователь частоты, со- 
бранный па правой половине этой 
же лампы, В аподную цепь лампы 
преобразователя включен фильтр ИЧ 
1:С.  пастросипый на частоту 
(6,5 Мгц. Аводный контур усилителя 
ВЧ и гетеродин пастраиваются с ио- 
мощью блока катушек переменной 
индуктивности. Преобразование ча- 
стоты осуществляется на второй тар- 
монике гетеродипа, что позволило 
резко уменьшить излучение сигнала 
тотеродина в антениу и, таким обра- 
зом, снизить уровень помех приему 
телевизионных передач. Средиее уси-’ 
ление блока УКВ — 50 раз. Входное 
сопротивление — 300 ом, 


Блок высокой, промежуточной и 
низкой частот (ВИНЧ) состоит из 
входных цепей, преобразователя ча- 
стоты АМ-тракта и комбипированиого 
АМ-ЧМ усилителя ПЧ, Входные 
цепи диапазонов ДВ, СВ и ВВ пред- 
ставляет собой однокоитурные филь- 
тры с ипдуктивной связью © ан- 
лепной. В преобразовательный кас- 
кид входит тетеродин, собранный иа 
приодной части лампы У/, но ехеме 
теператора с трансформаторной 00- 
ратной связью и контуром в ценн 
сотки, и преобразователь частоты, 
выполненный на тентодвой части этоб 
ме лампы. Тракт промежуточной 
частоты содержит один каскад усило- 
ния ИЧ, собранный на ламие „Л, 
иагруженной па двухколтурный по- 
лосовой фильтр. При работе в УКВ 
диапазоне гептодпая часть лампы 
//„ используется как усилитель ПЧ 
ЧМ-тракта. Коитуры АМ и ЧМ-трак- 
тов включены последовательно. Что- 
бы гармоники сигиала гетеродина 
АМ-тракта ие попадали в ЧМ-тракт, 


«ПРОШУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
НА МОЮ РАБОТУ...» 


Каждый день читатели присылают в ре- 
дакцию описания сделаиных ими конструк- 
ций, Так поступила к пам и статья 
В. А. Дмитриева, проживающего. в городе 
Ростове-на-Дону, В своем письме, предла- 
ган описание схемы геператора ступейча- 
того напряжения, Дмитриев пишет: «Про- 
шу обратить внимание на мою работу...». 

Редакция внимательно относится к каж- 
пому письму и, естественно, ры Дмит- 
риева также была уважена. Тем более, что 
сто предложение показалось нам уяу очень 
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Таблица 1 


с , . 
1-1 =: я 0 
у: |... |2 р] = 
Е 5 Марка и диамет = = о 
5 Е Я 8 5 ори, мм у: Тип намотни м 58 = 3 
Еы ЕЯ ЕЕ а: ез 
25 | 7Е вя |Е2=| НЕ 

[№ АХ20 ПЭВТИТ 0, 06%5 сскииоппрованная ПООНН| 300 70 
1-19 35 ПОВТл-1 0,1 ридовия тонн | 17,5 — 
11 1 ПЭ 0,^1 рядовля » 8,3 13 
[а 8хэ0 ПЭвтл-1 0,1 секционированная воонн| 270 70 
[а 2150 » » я 516 — 
Таз |310 ” » » 3100 70 
5 НН » » » СТИ — 
1.5, 

р 130 | повтл-р 0,95 внавал » 450 | 140 

6» “ 

Та! 57 » рядовая ООН 13 120 
| 25 пл 0,41 ридовая » | 9,64 | 135 
1.3 10 ПАВТЛ-1 0,1 » у — — 
я 15х25 ” внавал бООНА| 135 70 
Бо 16 » „ » = ры 
1.3% НХТ5 » » » 600 — 
116 #0 о » » — = 
1-56 10 пАлию 0,1 рядопая тонн] — — 
1 18 » „ о 91 90 
{ав р ПАЛШО 0,1 рядовая двойным проводом » ч.0 80 
45 |90+190| ПОВТЛ-Е 0,065 внавял вООНИ| 470 140 


Тайплица 2 


———д—д 


* 
Оболначение по | Число вит- | Марка и диаметр 


Сопротивление 


ы *| 
постояпному то- | Ти сердеч- 


ехеме нов провода, „мм ку. ом пикя 
Гра 
1-> 040 ПЛ 0,41 15 
9—8 АИЙ ПЭ 0,29 1% УШ— 26 
1—5 130 ИН, 16 100 или 
8—7 36 ПЛ 0,69 Г 0,5 УП-26 
#9 86 ПАЛ 0,0 0,5 
окр. 10 10 иэл 0,16 —. 
Гра 
а 2800 пэл 0.1 380 УШ-—14 
3—4 АА ПОЛ 0,13 Й или 
Уи. 1 
ДВ 1900 ПЭлЛО, 16 145 У 14 или 
УП 14 


анодный контур первого каскада уси- 
лителя ИЧ ЧМ-тракта при работе в 
днапазонах коротких, средних и 
линных волн замыкается пакоротко. 

Блок усилителя НИЧ имеет одив 
каскад предварительного усиления 
папряжения, собранный на правой 
(по схеме) половине лампы Ла и ка- 
скад усиления мощиости, выполиеи- 
пый па ламие Л;. В энодную цепь 
лампы Л, введена пень частотноза- 
висимой связи. Нагрузкой этой лам- 
пы служит выходной трансформатор 
Тр», во вторичную обмотку которого 


знакомым. После несложных «изысканий» 
было устлпойлено, что как схему, таки и 
описание «своего» геператора Дмитриев 
слово в слово списал и исуечертил со стра- 
ниц 71, 72 и рисунка 51 книги А. М. Пил- 
такяня «Блоки и узлы любительского теле- 
визора», выпущенной издательством «Энер- 
гия» в 1969 году («Массовая радиобиблио- 
тека», выпуск 698). 

Отмечая недобросовестность В. А. Дмит- 
риева, в свою очередь обращаем его внима- 
ние на то, что подобные поступки назы- 
ваются плагиатом или попросту литера- 
турным воровством. 


включены два 
диненных 
1РД-28. 
В блоке питания радиолы приме- 
иен селеновый выпрямитель АВС- 
120-270 м п двухзвенный фильтр с 
дросселем Дру, резистором 12. и кон- 
денсаторами Суб, Сьз и С. 
Основные памоточные данные вы- 
сокочастотных катушек радиолы при- 
ведены в табл. 1, а трансформаторов 
и дросселя — в табл. 2. Блок УКВ 
упифицированный, поэтому дапные 
сто катушек здесь не приводятся, 
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ЭКРАНЫ КАУУШЕК 
инлУктивности 


Для экранирования контурных катушен, 
высокочастотных трансформаторов и дрос- 
селей можно использовать корпуса от ие- 
исправных стартеров для лами дневного 
света. Преимущество такого экрана перед 
корпусом от электролитического кондеп- 
сатора заключается в том, что он имеет 
отверстие в донышке, которое удобио для 
подстройки катушки ипдуктинности. 


В. СЕРОВ 


последовательно сое- 
громкоговорителя типа 


2. Саратов 


ПЕРЕЗАПИСЬ НА МАГНИТОФОНЕ «АЙДАС» 


А. ДОЛЖИКОВ 


апрельском номере журнала “Ра- 
дио» за 1968 год было помещено 
описание приставки для перезаписи 
на одном магиитофоне, в которой ис- 


метод совместной про- 
тяжки ленты-оригинала и ленты- 
копий между прижимным роликом 
и ведущим валом магнитофона, Этот 
метод однако имеет существенный 
недостаток, заключающийся в не- 
совместимости лент при их одновре- 
менном движении через лентопротяж- 
пый механизм, Ленты выдавливают 
друг лруга из зазора между прижим- 
ным роликом и ведущим валом и 
«стараются» занять положение в один 
ряд друг над другом. 

В предлагаемой вниманию читате- 
лей простой приставке для переза- 
писи на магиитофоне «Айдас» ис- 
пользуется приниин раздельной про- 
тяжки. лент, обеспечивающий их 
синхронное движение. Конструкция 
приставки показава на рие. 1. На 


пользуется 


основании из тетинакса толщиной 
5 мм (рис. 2) размещены все ее де- 
тали: универсальная головка от маг- 
нитофона «Айдас», три направляю- 
щих колонки, прижимной ролик 
и два дополнительных обрезиненных 
ролика. Один из пих расположен па 
планке Ди имеет свободное переме- 
шение вокруг точки А (см, рис. 1). 
Этим роликом с помощью пружины 6 
приставка прижимается к ведущему 
валу магнитофона (рис, 3). 

Кренление приставки к магнито- 
фону “Айдас» производится с помо- 
щью болта МЗ при снятых щитках 
блока магнитных головок. Для этого 
используется левое гиездо, предназ- 
начениое для крепления заднего 
щитка головок, причем приставка 
должна свободно вращаться отно- 
сительно точки В (рис. 3). 

Лента-оригинал протягивается ме- 
жду дополнительными роликами. 
С целью снижения усилия протяжки 
этой лепты левый подкатушечник 
желательно выполинть на шарико- 
вом подшипнике, 

Подмотка лепты-оригинала про- 
изводится с помощью дополнитёль- 
иного двигателя (см. «Радио», № 4, 
1968, стр. 49—50) или обычного 
электропроигрывателя через пассик 
и шкивы, закрепленные на дополиу- 
тельной катушке и диске пройгры- 
вятеля. 

Расположение дополнительных ка- 
тушек показано на рис. 4. Налажива- 
ние приставки сводится к регули- 
ровке усилия протяжки ленты-ори- 
гинала с помощью пружины Б, 
прижимающей приставку к веду- 
шему валу магнитофона. Перезапись 
производится обычным порядком. 
Сигнал с дополвительной магнитной 
головки по экранированному про- 
воду подается иа микрофонный вход 
магнитофона, усиливается и записы- 
вается на леиту-копию. Для устра- 
нения фона неремениото тока корпус 
дополнительной головки следует соо- 
дивить с шасси магнитофона. 


Рис. 4 
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ЛЕНТОПРОТЯЖНЫЙ МЕХАНИЗМ БЕЗ ВЕДУЩЕГО ВАЛА 


(Окончание. Начало см. «Радио», 1970 8, 9) 


Переключатель скорости (рис. 8) 
состоит из эксцентрика 44, киопки 
45, фланца 46 и пружинного рыча- 
га 47. При сборке переключателя 
кнопка закрепляется в эксцентрике 
шплинтом. Для ограничения пово- 
рота эксцентрика во фланце устанав- 
ливают стопорный винт М2Х 6, после 
чего фланец и пружинный рычаг 
с помошью винтов с потайной го- 
ловкой МЗЖ8 укрепляют на основ- 
ной плате магнитофона 18 (см. «Ра- 
дио», 1970, № 8). 

Конструкция устройства натяже- 
ния ленты показана на рис. 8 и 
рис. 9. В него входят скоба 48, 
рычаг 49, пружипа 50, фетровая 
прокладка 51 и рычаг 59, состоящий 
из трубки 58. и скобы 54. у 

Пружину 50 и рычаг 58 выпол- 
няют «правыми» и «левыми». Готовое 
устройство закрепляют на плате 18 
и отрегулировав патяжение ленты, 
рычаг 52 припанивают к рычагу 49. 
Опорные ролики 55 (рис. 8) состоят 
из колец 56 и радиальных шариковых 
подшипников 5Ж143Х4 мм. С помо- 
шью клея они закрепляются на втул- 
ках 57 (рис. 10), развальцованных 
на плате 58, которая крепится к об- 
щей плате магнитофона 18 на ко- 
лонках 59 и 60. 


Направляющие колонки 61, ко- 
мух 62, крышка 68 и щиток 64 за- 
крепляются на плате винтами М2. 

Переключатель направлепия дви- 
жения магнитной лешты в сборе 
показан на рис. 11. Он состоит из 
малогабаритного галетного переклю- 
чателя 65, па оси которого устанав- 
ливается стрелка 606 и сектор 67 с 
планкой 08, закрепленные штиф- 
тем. Положение переключателя фик- 
спруется пружинами 69 и 70, при- 
нрепленными к фланцу 46 винтами 
М2х5 (рис. 8). Доработанный пере- 
ключатель закрепляется на плате 18. 
Рычаги 1 (см. «Радио» № 8, 1970 г.) 
и планка 068 соединяются винтами 
МЗХ 25, которые со стороны рычагов 
фиксируются гайками МЗ. Между 
головками винтов. и планкой пеоб- 
ходимо проложить шайбы. 

К рычагам 1 на шпильках 12 при- 
крепляются пружины 717 (рис. 10), 
второй. конец которых на таких же 
шпильках закрепляется па осповной 
плате магнитофона 12. 

Электродвигатель обертывают изо- 
ляционной лентой, помещают в хо- 
мут 7 (рис. 10) и с помощью винтсв 
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закрепляют на плате 18. Вал электро- 
двигателя соединяется с маховиком 
пассиком 798 (рис. 8), изготовленным 
из резины марки 1847 или НО-68-1, 
отличающейся повышенной эластич- 
ностью. 


На обрамлении 74 (рис. 12) за- 
крепляют. громкоговорители с ре- 
шетками 75 (рис. 10) и, установив его 
на плату 19, к сектору 67 стопорным 
винтом прикрепляют «клювик» 76 
(рис. 11), состоящий из головки 77 
и стрелки 78. 


Сборку лентопротяжного меха- 
низма рекомендуется проводить в 
следующей последовательности. Сна- 
чала на плате 78 следует закрепить 
приемоподающие узлы (рис. 4, 
«Радио» № 8), обеспечив свободное 
вращение рычагов 1 вокруг осей 7 
и легкое без заеданий движение 
дисков 2. Затем приступают к сборке 
переключателя скорости и переклю- 
чателя направления движения маг- 
нитной ленты. При установке планки 
68 на секторе 67 необходимо обеспе- 
чить их свободное вращение. Сектор 
67 шитифтуется па оси переключателя 
65 в среднем фиксированном поло- 
жении с помощью пружины 69. При 
этом стрелка 66 также должна нахо- 
диться в среднем положении. 


После этого на плаяе 13 закрепля- 
ется устройство натяжения ленты 
и механизм привода магнитной ленты 
с олектродвигателем. При сборке 
механизма привода необходимо обес- 
печить свободное без заеданий и люф- 
тов вращение мкивов, отрегулпровав 
их надежное сцепление при помощи 
пружин. Установленный на плате 
механизм привода должен свободно 
покачиваться на осях 49. Затем на 
плате магнитофона 183 закрепляют 
плату 58 с опорными роликами 55, 
обрамление 74 и все остальные детали 
лентопротяжного механизма. 


Регулировка механизма. Надеж- 
ная без проскальзывания намотка 
магнитной ленты на катушки обес- 
печивается винтами 99, взаимодей- 
ствующими с бронзовой пластиной 
40 и регулирующими силу давления 
роликов на обрезиненную поверх- 
ность приемных дисков. Лепестки 
пластины 40 необходимо отогнуть 
таким образом, чтобы стрелка пере- 


ключателя 66 выводила механизм 
привода из нейтрального положения 
и соединяла ведущис ролики с ди- 
сками. Постоянство скорости движе- 
ния магнитной ленты обеспечивается 
пружинами 71, прижимающими ка- 
тушки с лентой к опорным роликам. 
Натяжение магнитной ленты регули- 


руется рычагами 9 (см. «Радио» 
№ 8). 
Рис. 8. Переключатель скорости: 


44 — эксцентрик, латунь ЛС-59-1, 
1 шт; 45 — кнопка, Ст. 20, 1 шт; 
46 — фланец, латунь Л С-59-1, 1 шт: 


47 — пружинный рычаг, Ст. 65Г, 
калить НВС42-45, 1 шт; 

Рис. 9. Устройство натяжения 
ленты; 

48 — скоба, Ст. 10 КП, 2 шт; 
49 — рычаг, сталь УЗА «серебрян- 


ка), 28 шт; 50 — пружина, рояльная 
проволока «правая», «левая», 2 шт; 
51 — прокладка, фетр, 8 шт; 52— 
рычаг, паять, «правый», «левый», 
2 шт; 53 — трубка, латунь ЛС-59-1; 
54 — скоба, бронза БрБ2, паять 
к детали 59; 55 (см. рис. 8) — опор- 
ный ролик (сборка); 56 (см. рис. 8) — 
кольцо, эбонит, 8 шт. | 

Рис. 10. Детали лентопротяжного 
механизма: 

57 — втулка, Ст. 20, 2 
плата, Ст. 10 ЕП, 1 
колонка, сплав, Д16-Т, 1 
колонка, сплав, Д16-Т, 2 шт; 61 — 
направляющая колонка, латунь 
ЛС-59-1, 8 шт; 62 — кожух, латунь, 
паять в углат, 1 шт; 68 — крышка, 
АМчА-П, 1 шт; 64 — щиток, ла- 


шт; 58 — 
шт; 59 — 
шт; 60 — 


тунь 162, 1 шт; 71 — пружина, 
роямьная проволока, 2 шт: 72 — 
хомут, сталь АМчА-П, 1 шт; 


73 (см. рис. 9) — пассик, 1 шт: 
75 — декоративная решетка, латунь 
Л62, 2 шт; 77 — ручка, Д16-Т; 
1 шт, 78 — пластина, Д1ЛВвА-Т, за- 
прессовать и расчеканить в детали 
77, 1 шт; 79 — корпусе АМцА-П, 
1 шт, в углах сварить и зачистить. 
Рис. 11. Устройство натяжения маг- 
нитной ленты; 

65 — галетный переключатель ПМ, 
1 шт (доработка); 66 — стрелка, 
Ст. 20, 1 шт; 67 — сектор, Ст. 20, 
Т шт; 68 — планка, Д16-Т, 1 шт; 
69 — пружина, бронза БрБ@, 1 шт; 
70 — пружина, бронза БрБ@, 2 шт; 
76 — «клювик» (сборка). 

Рис. 12. Декоративное обрамление 74, 
сплав АМцА, 1 шт. 
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ЗВУНОЗАПИСЫВАЮЩАЯ И УСИЛИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА 
НА 24-й ЮБИЛЕЙНОЙ РАДИОВЫСТАВКЕ 


роблемы высококачественного 

звуковоспроизведения в пос- 

ледние тоды привлекают вни- 
мание все большего числа радио- 
любителей. С особой очевидностью 
эта тенденция проявилась на про- 
ходившей в Москве 24-й Юбилейной 
радиовыставке. Более половины эк- 
спонатов, представленных на вы- 
ставку по отделу звукозаписынающей 
и усилительной аппаратуры, рас- 
считаны на высококачественное уси- 
ление и воспроизведение звуковых 
программ. Среди них двухканальные 
и стереофонические усилители НЧ 
с акустическими системами, злектро- 
проигрывающие устройства, режис- 
серские пульты для управления ор- 
кестрами и ряд других. Технический 
уровень этих конструкций также за- 
частую превосходит уровень демон- 
стрировавшихся ‘на выставке пор- 
тативных транзисторных магнито- 
фонов. Неудивительно, чта высшие 
награды жюри присудила создателям 
высокскачественных звуковоспро- 
изводящих аппаратов. 

Первый приз получил неоднократ- 
ный участник всесотозных радиовы- 
ставок А. Урванец. Кстати, на прош- 
лой радиовыставке он также полу- 
чил первый приз за стереофониче- 
ский магнитофон с усилителем НЧ 
и  стереофонической акустической 
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системой. На Юбилейную радиовы- 
ставку Урванец представил электро- 
проигрыватель со стереофоническим 
усилителем НЧ (см. 3-ю страницу 06- 
ложки) и двумя акустическими ко- 
лонками. Мощность каждого канала 
его усилителя 50 вт, диапазон вос- 
производимых звуковых частот 
20 ги — 20 кгц, пределы регулировки 
тембра высших и низших звуковых 
частот +16 06, Усилитель может 
работать от микрофона, звукоснима- 
теля, радиоприемника и трансля- 
пионной сети. 

Второй приз был присужден 
Г. Рьйкову, Ю. Горшкову, И. Милю- 
тину и А. Райкову за звуковоспро- 
изводящую установку. Свою конст- 
рукцию они назвали ‹Юбилей-100». 
Она состоит из 80-ваттного усили- 
теля НЧ, микшера на шесть входов 
и двух акустических колонок. Выход 
усилителя рассчитан на подключе- 
ние нагрузки сопротивлением 5 ом, 
чувствительность его 0,5 мв, уро- 
вень фона — 60 06, полоса воспроиз- 
водимых звуковых частот 40 гц — 
12 кгц, Коэффициент нелинейных 
искажений на частоте 1000 гц — 
0,9%, а на частоте 12 000 гц — 1,9%. 

Специального приза выставки 
был удостоен Р. Колосов, призер 
22-й Всесоюзной  радиовыставки, 
получивший в 1967 году «Золотую 


медаль ВДНХ» за стереофонический 
магнитофон *Селигер». На эту вы- 
ставку Колосов представил стереофо- 
нический усилитель НЧ (см. 3-ю стра- 
ницу обложки). Мощность каждого 
канала усилителя 10 вт, при коэф- 
фициенте нелинейных искажений 
1%. Полоса воспроизводимых зву- 
ковых частот от 30 гц до 20 кгц, 
динамический диапазон 70 006. В уси- 
лителе использовано 27 транзисто- 
ров, в выходном каскаде применены 
мощные среднечастотные транзисто- 
ры типа ГТ804А. 

Поощрительным призом выставки 
был отмечен и двухканальный тран- 
зисторный усилитель В, Голубева 
и В. Страшевского. 

Из представленных на выставку 
звукозаписывающих аппаратов луч- 
шими были признаны портативные 
магнитофоны Л. Смирнова и Н., Ве- 
режникова, получившие соответст- 
венно третий и поощрительный призы 
выставки. 

Л. Смирнов участвует во Все- 
союзной радиовыставке впервые, 
хотя радиолюбительством занима- 
ется с 1947 года и неоднократно на- 
граждался дипломами и грамотами 
на областных и городских радиовы- 
ставках ДОСААФ. При конструи- 
ровании своего магнитофона (см, 
3-ю страницу обложки) Л. Смыир- 


нов болышное внимание обратил на 
устранение обрывов и растяжки 
магнитной ленты. С этой целью 
в лентопротяжном механизме он 
применил вращающиеся направляю- 
щие колонки и пружинную аморти- 
вацию узлов приема и подачи ленты. 
Магнитофон собран по одномотор- 
ной кинематической схеме на двига- 
теле постоянного тока типа ДКС-8. 
Скорости движения магнитной лекты 
9,53 и 4,76 см/сек. Длительность 
непрерывной записи и воспроизведе- 
ния 2Х24 и 2Х48 мин соответст- 
венно на большей и меньшей скорости 
при использовании катушек, вме- 
щающих до 100 м магнитной лекты 
типа 10. 

Усилитель магнитофона выпслнен 
на 17 транзисторах. Выходная мещ- 
нъсть его 2 вт, при козффициенте 


нелинейных искажений 1%. Диа- 
пазон воспроизводимых звуковых 
частот на скорости 9,58 см/сек — 
40—15000 ги, а на скорости. 


4,16 см/сек — 40—17 500 гц. Нагру- 
жен усилитель на громкоговоритель 
типа 1ГД-1 с сопротивлением звуко- 
вой катушки 65 ом. В аппарате 
Л. Смирнова применены широкорас- 
пространенные магнитные головки 
от магнитофона «Айдас». причем 
обмотка универсальной головки пе- 
рёмотана, га‘отирающая головка. ис: 
пользуется -без ‘переделки. : 
ры магнитофона В и мм, 
зес 5 кг. 
Получивший НЫ Й приз 
Н. Вережников уже дважды прини- 
мал участие во всеоюзных радисвы- 
ставках. Портативный магнитофон, 
представленный им на Юбьлейную 
выставку, с успехом демонстриро- 
вался на зональной выставке, про- 
ходившей в октябре 1969 года в 
г. Ростове-на-Дону. В его конструк- 
ции предусмотрен ряд эксплуата- 
ционных удобств, отсутствующих в 
серийных бытовых магнитсфонах: 
световое табло контроля уровня 
записи, выносной пульт дистанцион- 
ного управления громкостью, осве- 
щение верхней панели в ночное 
время. При разработке схемы магни- 
тофоиа Н. Вережников взял за ос- 
нову электрическую схему транзи- 
сторного магнитофона «Яуза-20». 
Его аппарат имеет одну скорость 
9,53 см/сек, длктельность непрерыв- 
ной записи 2Х30 мин, при исполь- 
зовании катушек, вмещающих 100 м 
магнитной ленты типа 6. Выходная 
мощность 2 вт при коэффициенте 
нелинейных искажений 2%. Диа- 
пазон воспроизводимых 
частот 70—9000 ги. Размеры аппа- 
рата 280 Хх 180Х 100 ми, вес 3,2 кг. 
Поощрительного приза выставки 
был удостоин и автомобильный маг- 
нитофон членов Тбилисского радио- 
клуба Д. Гревнова, Л. Ломидзе и 
Г. Манджгаладзе. Их магнитофон 


“Разме-. 


звуковых. 


выполнен в виде приставки к 
автомобильному радиоприемнику. 
Катушки с магнитной лентой вмонти- 
рованы в самодельную кассету, фик- 
сирующуюся в рабочем состоянии 
при помощи электромагнита. Ско- 
рость магнитофона 9,58 см/сек, ем- 
кость катушек 100 м магнитной ленты 
типа 6 или 150 м типа 10. Размеры 
аппарата 120%252х240 мм, вес 
4,5 кг. 

У начинающих радиолюбителей 
большей популярностью обычно 
пользуются малогабаритные  тран- 
зисторгые ‘магнитофоны. На Юби- 
лейную выставку было представлено 
два таких апларата. Лучшим, с на- 
шей точки зрения, следует признать 
магнитофон инженеров А. Грольмана 
и Г. Ананченко из Ленинграда (см. 
фото на 3-Й странице обложки). Их 
аппарат невелик, размеры его 162Ж 
48 Х 92 мм, вес 500 г. В магнитофоне 
использован двигатель постоянного 
тока с центробежным регулятором 
типа 2ДКС-7Т. Скорости движения 
магнитной ленты 4,76 и 9,53 см/сек. 
Емкость катушек 80 м магнгтной 
ленты типа 6, длительность непре- 
рывной записи 28 мин на скорости 
9,53 см/еск и 56 мин на скорости 
4,76 см/сек. Все узлы лентопротяж- 
ного механизма ссбраны на мини- 


атюрных шариковых подшипниках. . 
-Усилетель магнитофона 


выпелнен 
полностью на транзисторах. Выход- 


-ная мощность его.0,1 ет. Двигатель 
- питается ст `‘батарей- напряжением. 


бе, а усклитель НЧ ст батареи на- 
пряжением 9 в. Для индикации на- 
пряжения питания используется све- 
товой диод. 

И. Ф. Мохов известен многим ра- 
диолюбителям как неутомимый кон- 
структор автоматических электро- 
проигрывающих устройств. На 
прошлых выставках он демонстри- 
ревал проигрыватели с автоматом для 
смены грампластинок. Работали они 
безотказно, однако их изготовление 
требует от радислюбителей бель- 
шого мастерства и под силу очень 
немногим энтузиастам. На Юбилей- 
ную радиовыставку И. Мохов пред- 
ставил полуавтсматический  элект- 
ропроигрыватель на базе электро- 
фона «Концертный». Он предназна- 
чен для полуавтоматического воспро- 
изведения записи с обычных и долго- 
играющих пластикок диаметром 200, 
250 и 300 мм, а также для проигры- 
вания обычным способом нестандарт- 
ных грампластинок. Специальный 
автомат устанавливает звукоснима- 
тель на стойку и снимает его при 
включении проигрывателя. Работой 
аппарата управляют клавишным пе- 
реключателем на три положения, 
с помощью которого можно вклю- 
чить проигрыватель, повторить про- 
игрывание пластинки, а также прер- 
вать его в любом месте грампла- 


стинки. Автоматическая установка 


. звукоснимателя предотвращает из- 


нос пластинок, пьезоэлемента и 
иглы, а также создает определенные 
эксплуатационные удобства для вла- 
дельца аппарата. За эту конструк- 
цию И. Мохов получил поощритель- 
ный приз. 

Болышой интерес посетителей вы- 
ставки вызвала простая приставка 
для магнитной записи, сконструиро- 
ванная также неоднократным участ- 
ником всесоюзных радиовыставок 
ленинградцем ` Д. Самодуровым. 
Приставка может работать от 
любого электропроигрывающего 
устройства, для этого достаточно 
изготовить несложную насадку и 
установить ее на диск проигрывателя. 
Конструкция приставки настолько 
проста, что ее может повторить даже 
начинающий радиолюбитель. Опи- 
сание приставки помещено в книге 
Д. Самодурова «Любительские маг- 
нитофоны», «Энергия», 1970. 

В рамках небольшой статьи трудно 
рассказать о всех экспонатах, пред- 
ставленных на Юбилейную выставку 
по отделу «Звукозаписывающая и 
усилительная аппаратура», поэтому 
мы познакомили читателей лишь с 
экспонатами, получившими призо- 
вые места. Среди других конструк- 


“ций следует. отметить «Магнитофон: 
‚ без- ведущего вала» -Н. Рыбкина, с 


устройством которого мы уже поз- 
накомили наших читателей, «Авто- 


-матический- проигрыватель» В. Брод- 


кина, «Микшер-режиссер» Г. Са- 
фарьяна, «Портативный  магнито- 
фон» Ю. Зимина, «Транзисторный 
усилитель» В. Позднякова и ряд 
других. 

К еожалению, на выставку не 
было представлено ни одного дик- 
тофона, не было кассетных магнито- 
фонов, стереофонических магнитофо- 
нов высшего класса, звукозапися- 
вающих аппаратов с автоматическим 
управлением, с устройствами перз- 
записи и автостопом. Мало внимания 
уделяют любители и внешнему оформ- 
лению своих конструкций. Многие 
аппараты не отвечают требованиям 
технической эстетики. 

Такое положенне отчасти объяс- 
нлется недостаточной активностью 
радиолюбителей, которые, имея пре- 
восходные конструкции, зачастую 
не принимают участия в выставках. 
Многие любители слишком поздно 
берутся за подготовку к выставке и 
просто не успевают закончить ра- 
боту над тем или иным аппаратом. 
Учитывая это, хочется пожелать 
радиолюбителям уже сейчас ак- 
тивно включиться в подготовку к 
предстоящей 25-й Всесоюзной ра- 
диовыетазае. 


‹:. ЦЫГАНОВА 
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УСТРОЙСТВО 
для 
подводной 
СВЯЗИ 


Акпаланг, изобретенный после второй мировой войны, позволил людям, одетым 
в легкий водолазный костюм, в течение длительного времени находиться под водой 
с автономным запасом воздуха. В настоящее время большое число ученых и любителей- 
аквалангистов исследуют чудеса «шестого континента» — мирового океана. Но аква- 
лангисты ощущают значительные неудобства от того, что они практически лишены 
возможности вести переговоры как между собой, так и с товарищами, оставшимися на 
поверхности воды или на берегу. 

Опыты показали, что использовать радиоволны любого диапазона для связи по трас- 
се, которая полностью или частично проходит через толщу воды, нельзя, так как они 
полностью затухают, пройдя в воде очень небольиюс расстояние, Были испытаны также 
переговорные устройства © акустической свизью на звуковых чаетотах, но они оказа- 
лись громоздкими, а дальность связи с применением этих устройств — незначительной. 

Сотрудниками Московского электротехнического института связи инженерами 
В. Кажберовым, А. Кульгачевым и Ю. Левченко было сконструировано переговорное 
устройство для подводной связи, работающее на ультразвуковой частоте. Это устрой- 
ство было испытано в августе 1969 года на Черном море и дало вполне удовлетвори- 
тельные результаты. При глубине погружения акваланеистов от 2 до 15 м дальноеть 
связи как между ними, так и между акналангиетом и берегом составляла до 400 м. 

С тем, как сделано это устройство, можно познакомиться в приводимой ниже статье, 


Инж. В. КАЖБЕРОВ. инж. А. КУЛЬГАЧЕВ, инж. Ю. ЛЕВЧЕНКО 


вязь между аквалангистами и 
берегом осуществляется с по- 
мощью подводного и берегового 

комплектов аппаратуры. Для связи 
используются амплитудно-модулиро- 
ванные ультразвуковые колебания на 
частоте 72 кгц. Выходная мощность 
передатчика при отсутствии модуля- 
ции составляст около 1,Зат. Преобра- 
зование звуковых колебаний в олект- 
рические в подводном комплекте про- 
изводится ларингофонами тина ЛТ-5. 


Глубина модуляции достигает 80% 
при нелинейных искажениях, не пре- 
вышающих 10%. 

Модулированные колебания пре- 
образуются в ультразвуковые при 
помощи пьеозоэлектрического излу- 
чателя ск. п. д. около 30%. Во время 
приема ультразвуковых колебаний 
на пыходе того же излучателя возни- 
каст напряжение. которое поступает 
па вход приемника, выполненного 
по схеме ирямого усиления. Так как 


условия приема могут в значитель- 
ной степени изменяться, вызывая 
большие колебания уровия прини- 
маемого сигнала, приемник охвачен 
глубокой автоматической регулиров- 
кой усиления (АРУ), которая обес- 
печивает изменение уровня выход- 
ного сигнала не более чем на 6 06 
при измевении входного уровня на 
66 06. 


Рис. 1. Плюе питающей батареи сле- 
бует присоединить в корпусу уст рой- 
ства. 
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Усиленный сигнал детектируется 
и поступает на вход усилите- 
ля НЧ, ‘обеспечивающего выходную 
мощность 0,45 вт с нелинейными 
искажениями около 5%. Чувствитель- 
ность приемника при этой выходной 
мощности и при отношении сигнал — 
птум 9 06 составляет 4 мкв. В подвод- 
ном комплекте используется телефон 
костной проводимости, при чем гром- 
кость приема устанавливается при 
налаживании комплекта. 

Подводный комплект питается от 
трех батарей типа КБС-Л-0,5, сое- 
диненных последовательно. Потре- 
бляемый ток в режиме «прием» не 
более 30 ма, а в режиме «передача» 
около 300 ма. Вес комплекта с бата- 
реями питания, ларингофоном и теле- 
фоном около 2,5 кг. 

В береговом комплекте, построен- 
ном но такой же схеме, как и подвод- 
ный, предусмотрена возможность пи- 
тания устройства как от внутренних 
батарей, так и от внешнего аккуму- 
лятора или соти переменного тока. 
В качестве микрофона в этом комплек- 
те используется капсюль ДЭМШ. Пе- 
редачи можно слушать, пользуясь 
высокоомными телефонами или вст- 
роенным громкоговорителем типа 
1ГД2. В комплекте установлен конт- 
рольный блок, облегчающий наблю- 
дение за работой устройства. 

Принципиальная схема подводного 
устройства приведена на рис. 1. 

Передатчик состопт из задающего 
теператора, буферного каскада, двух- 
тактпого выходного каскада п моду- 
ляционного усилителя. 

Задающий генератор собран ца 
транзисторе Т, по схеме, которая 
обеспечивает высокую стабильность 
частоты. Контур генератора состоит 
из катушки Г, и конденсаторов Со, 
Сз, Са. Меняя сопротивление рези- 
стора Н, можно подобрать нужпый 
рабочий участок па характеристике 
транзистора Т,. 

В коллекторную цепь буферного 
каскада, выполнеппого на транзисто- 
ре Т., включен трапеформатор Тру. 
Его обмотка 1 вместе с конденсато- 
ром С’ образует параллельный кон- 
тур, настроенный на рабочую час- 
тоту. С концов обмотки Ш этого 
трансформатора ВЧ напряжение по- 
ступает на базы транзисторов Тз и 
Тд выходного каскада. На среднюю 
точку обмотки П трансформатора чс- 
рез фильтр Др., С. подается модули- 
рующее напряжение ПЧ. В передат- 
члке применена автоколлекторная 
модуляция, позволяющая обойтись 
без мощного модуляционного уси- 
лителя. 

Выходной каскад передатчика со- 
бран по двухтактпой схеме на тран- 
зисторах Тз, Т.. Режим их работы 
подбирают, изменяя сопротивление 
резистора А,. В коллекторные цепи 
транзисторов Т., Т. вклочена об- 


Рис. 2 


Его 
обмотка П нагружена на пьезоэлек- 
трический излучатель Изл. Она имеет 


мотка Г трансформатора Гр.. 


отводы для того, чтобы обеспечить 
нанлучиее согласование с излучате- 
лем. Нагрузкой транзисторов Г., Га 
по модулирующему напряжению НЧ 
является дроссель Др.. Его индук- 
тивность рассчитывают по формуле: 


р (ен) — 6:15 0.9 В: 


и НИЗШ ' 
тде Рнизш— низшая частота модули- 
рующего папряжения, гц, 
В; — выходное внутреннее со- 
противление транзистора 
для низкой частоты, ом. 
Первый каскад модуляционпого 
усилителя собран на транзисторе 7х 
по схеме с общим эмиттером. Козф- 
фициент усиления каскада можно мс- 
нять при помощи резистора В, о. 
Второй каскад модуляционного уси- 
лителя на транзисторе Т, представ- 
ляет собой эмнттерный повторитель. 
Приемник устройства. содержит 
три каскада усиления ВЧ, детектор, 
усилитель АРУ и двухкаскадный 
усилитель НЧ. Каскады усилителя 
ВЧ выполнены на транзисторах Т., 
Тз, Го. Первый и третий — пс схеме 


с контурами, настроенными в резо-. 


нанс, а второй — по апериодической 
схеме, чтобы уменьшить опасность 
самовозбуждения ‚усилителя. : 

Нагрузкой  диодного детектора 
является фильтр Ад С1з Съо. Постоян- 
ная составляющая продетектирован- 
ного сигнала с этого фильтра подает- 
ся через делитель А›5В.5 на базу тран- 
зистора Т.о, работающего в качестве 
усилителя постоянного тока. Каскад 
на этом транзисторе усиливает на- 
пряжение АРУ. Сопротивление В. 
выбирают с таким расчетом, чтобы 
увеличение отрицательного напря- 
жепия на базе траизистора Ту гы- 


оЛапряжение 
Так 

оптания 
Модуляция 

О Ток 

преобразователя 


зывало уменьшение коэф- 
фициента усиления каскада 
на транзисторе 7Т.,. Крем- 
ниевый стабилитрон Д.», 
включенный в цепь пита- 
ния усилителя АРУ, обес- 
печивает стабильную ра- 
боту транзистора 7Т,, при изменении 
папряжения питающих батарей. 

Усилитель НЧ выполнен на тран- 
зпсторах Т\1, Т:», Г.з по стандартной 
схеме с двухтактным зыходным кас- 
кадом. Оп охвачен отрицательной об- 
ратной связью, напряжение которой 
подастся с обмотки трансформатора 
Тра через резистор А. на эмиттер 
транзистора 7::. Регулятором гром- 
кости служит потенциометр ВН... 
Усилитель нагружен телефонами ко- 
стной проводимости с сопротивлением 
обмотки постоянному току 80 ом: 

Схема контрольного блока п сетс- 
вого выпрямителя для берегового 
комплекта приведена на рис. 2. 

В устройстве использован цилинд- 
рический пьезоэлектрический излу- 


` чатель промышленного изготовления 


из титаната бария с размерами: 
внутренний диаметр — 10 мм, на- 
ружный — 19,5 мм, длина — 10 мм. 
Выбор цилиндрической формы преоб- 
разователя вызван необходимостью 
создать равномерную диаграмму на- 
правленности в горизонтальной 
плоскости. Чтобы избежать сужения 
диаграммы направленности в верти- 
кальной плоскости, длина преобра- 
зователя не должна превышать длину 
волны излучаемых колебаний. 
Средний радиус Пер (м) цилиндриче- 
ского излучателя определяет его ре- 
зонансную частоту, а следовательно, 
и рабочую частоту связи. Эту чаето- 
ту можно определить по формуле: 


А, 1 
[рез == ра (кгц). 


Рабочую частоту, на которой можно 
достигнуть максимальной дальности 
связи с учетом шумов моря рассчиты- 
вают по формуле: 
62 
раб — ваз (кц). 
ср 
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Рис. 3 


Электрический сигнал подается на 
обкладки излучателя, нанесенные ме- 
тодом напыления серебра на внешнюю 
и внутреннюю поверхности цилиндра. 
К обкладкам при помощи легкоплав- 
кого припоя припаивают гибкие 
проводники, которые далее сое- 
диняются с приемопередатчиком уст- 


выходных транзисторах передатчиса 
рассеивается зиачительная мощность, 
они помещены на радиаторах пло- 
палью 30 см?, выполневных в виде 
двух секторов. Для лучшего тепло- 
отвода радиаторы ири помощи пру- 
жин, через изолирующие прокладки 
прижимаются к корпусу устройства. 
Намоточные данные катушек и тран- 
сформаторов свелены в таблицу. 


Обозначе- И - | тык  маока 
ние по сердечник | Обмотки Число витков и: ны 
схеме 

Та Кольцо из феррита 10009 Н — 100 пПлШо 0,12 
типоразмер К10х4х4,5 
77 | » — 120 » 
1.3 На том же кольце, что и Г. — 20 » 
И Кольцо из феррита. 1000 НН — | 120 ». 
типоразмер К10Х4Х4,5 
Ть На том же кольце, что и 14 — 60 у 
Др Кольцо из феррита 1000НН — 200 у 
типоразмер К10ХАх4,5 
Др. » _ 100 пэлшо 0,15 
Др» Транеформаторная сталь — го заполнения ПОЛ 0,59 
112х116 
Тр, Кольцо из феррита 1000нН | пэлшо 0,12 
типоразмер К10ХАХ4,5 1 » 
Тр» Пермаллой 75 НМ Ш5Х8 1 50+50 ПЭЛ 0,51 
и ПЭЛ 0.12 
Трз Пермаллой 79НМ Ш5,5х8 : ПРАВ 0,09 
1 й 
Т » 1 ” 
*} и я 


Все отводы указаны, считая от нижнего (по схеме) вывода. 


ройства при помощи экранированно- 
го кабеля. Для уменьшения наводок 
оболочку кабеля необходимо соеди- 
нять с наружной обкладкой излуча- 
теля. При монтаже следует пом- 
нить, что нагревать титанат барпя 
выше 130° С нельзя. 

Излучатель помещают в резиновую 
оболочку и затем все ее пустоты за- 
полняют глицерином, который обе- 
спечивает необходимый акустический 
контакт с резиновой оболочкой и 
предотвращает деформацию се при 
погружении в воду. Затем кабель с 
оболочкой герметизируют. 

Приемо-передатчик смонтирован 
на двух платах из стеклотекстолита 
(рис. 3). Между платами размеща- 
ются батареи питания. Так как на 
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Вел конструкция подводного ком- 
плекта размещена в герметичном кор- 
пусе (рис. 4) выполненном из отрез- 
ка дюралюминневой трубы диамет- 
ром 70 мм, длиной 450 мм и толщиной 
стенок 2 мм. На одном конце корпуса 
находится герметизированный пере- 
ключатель Й, рода работы, а из дру- 
гого конца выведены шланги с кабе- 
лями ларингофона, телефона и из- 
лучателя. Подводный комплект кре- 
пится между баллонами акваланга 
при помощи бандажей. Излучатель 
устанавливают на стальной пружине 
так, чтобы его ось была направлена 
под углом 90° к оси приемопередат- 
чика. Пружина обеспечивает некото- 
рую гибкость кренлення‘излучателя, 
что предохраняет его от поломки при 
возможных ударах. Конструкция кор- 
пуса подводного комплекта обеспечи- 
вает полную герметичность при по- 
гружениях на глубину до 50 метров, 

Береговой комплект (рис. 5) раз- 
мещен в брызгозащищенном корпуее 
размером 280х 200х 150 мм, на перед- 
ней панели которого находятся все 
органы управления, стрелочный при- 
бор и встроенный громкоговоритель. 
Здесь же расположены разъемы ми- 
крофона, телефона и излучателя. 

Налаживание устройства начи- 
нают с установки режима работы 
транзистора 7, путем подбора со- 


противлепия резистора А; и необхо- 
димой частоты генерации. Затем в 
буферном каскаде настраивают в ре- 
зонанс контур (обмотка 1 трансфор- 
матора Тр, — конденсатор С.) для 
получения максимального выходного 
напряжения. Перед дальнейшей ра- 
ботой отключают излучатель от вы- 
хода передатчика и нагружают его 


МЕГОММЕТР С 


В настоящее время широко при- 
меняются мегомметры с питанием 
от встроенного генератора с ручным 
приводом или от сети переменного 
тока. Первые тяжелы и неудобны в 
эксплуатации, а вторые нельзя ис- 
пользовать там, где нет сети. На 
рис. 1 дана принциппальная схема 
мегомметра, который питается от ба- 
тареи КБС-Л-0,5 через преобразова- 
тель. Преимущества этого мегоммет- 
ра — легкий вес и экономичность, 
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М4 


Рис. д 


эквивалентом из- 
лучателя — рези- 
стором с сопротив- 
лением 1 мом и 
мощностью 2 ат. 
После этого, под- 
бирая сопротивле- 
ние резистора А., 
добиваются макси- 
мального ненска- 
женного напряйхе- 


ния несущей ча- 
стоты па аквива- 

ленте. 
Затем на вход модуляциовного уси- 
лителя подают синусоидальвное на- 
пряжение 0,1 а частотой 1 кгц. 


К эквиваленту излучателя подклю- 
чают осциллограф и, изменяя с0- 
противление резистора А,, уста- 
навливают максимальную глубину 
модуляпии, одновременно следя ла 
тем, чтобы пелинейные искажения це 


превысили нормы. В процессе наст- 
ройки, вероятно, потребуется изме- 
нить ВЧ напряжение, подаваемое на 
базы транзисторов выходного каскада 
передатчика при помощи подбора 
резистора А; в буфорном каскаде. 
Для настройки приемника отклю- 
чают цепь АРУ вн точке 4а», подают 
на вход напряжение от ГСС и на- 
страивают контуры усилителя ВЧ в 


резонанс. Изменяя сопротивление 
резистора Л... лобиваются макси- 
мального напряжения на выходе 
приемника. Когда это достигнуто, 


в приемник устанавливают резистор, 
сопротивление которого примерно 
на 10% больше найденного при под- 
боре. Тогда при подключении АРУ 
уменьшение напряжения смещения на 
базе транзистора Т;, вызванное уве- 
личением тока через транзистор Т.о, 
будет резко уменьшать коэффициент 
усиления первого каскада усилителя 
ВЧ приемника. Затем восстанавли- 
вают соединение в точке «а» и прове- 
ряют работу всего приемника в це- 
лом. 

Наладка усилителя НЧ сводится 
к подбору сопротивления резисто- 
ров с таким расчетом, чтобы обеспе- 
чить неискаженное усиление сигналов 
НЧ при максимальной глубине мо- 
дуляции. 


ИМПУЛЬСНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 


Иня. Б. ЗАЛИВАДНЫЙ 


Такое малое потребление тока от 
батареи достигнуто благодаря тому, 
что в мегомметре применен преобра- 
зователь с ключевой стабилизацией 
напряжения, имеющий более высокий 
к, п. д., чем обычные. Подобный пре- 
образователь уже был описан в «Ра- 
дио», 1970, № 8, стр. 52 (статья «Клю- 
чевой стабилизатор напряжения»). 
В описываемом мегомметре цепи уп- 
равления ключевым стабилизатором 
значительно упрощены. Взамен трех 
транзисторов, которые применены 
для этой цели у стабилизатора, опи- 
санного в «Радио», 1970, № 8, в ста- 
билизаторе мегомметра пспользова- 
ны диод Да. и транзистор Т.. Тран- 
зистор 7, работает в блокинг-гене- 
раторе. 

При уменьшении выходного на- 
пряжения выпрямителя, собранного 
по схеме удвоения папряжения на 
лподах Д.Дь, ток базы транзистора 
Т, блокинг-генератора уменьшается, 
а частота и скважность генерируемых 
им импульсов увеличиваются. Это 


приводит к повышению выходного 
напряжения выпрямителя до нор- 
мального. Когда это напряжение уве- 
личивается, процессы будут обрат- 
нымМН. 

Измерительная часть мегомметра 
собрана по обычной схеме (с парал- 
лельным подключением А, при из- 
мерениях в диапазоне килоом и с 
последовательным включением Ах 
при измерениях в диапазоне мегом). 
В качестве пзмерительного прибора 
использован микроамперметр М-24 
50 мна с сопротивлением рамки 1720 
ом. Можно устанавливать также ми- 
кроамперметры других типов с ивым 
сопротивлением рамки, но в этом 
случае необходимо рассчитать и уста- 
новить резисторы А; и И; © други- 
ми сопротивлениями. Переключатель 
ПП: — трехпозиционный ` телефонный 
ключ. Когда он установлен в среднее 
положение, мегомметр будет выклтю- 
чен. - 

Трансформатор Тр, памотан на 
кольне из феррита 1000НН типораз- 
мер #20х10>х5, Обмотка Г содер- 
жит 30 витков провода ПЭЛ 0,38, 
обмотка П — б витков ПЭЛ 0:2. и 
обмотка [11 700 витков ПЭЛ 0,12. 
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ПРОСТОЙ ТРАНЗИСТОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ВЧ _ 


< РАДИО, № 10 1976 | 


тот Практикум — продолжение 

разговора о транзисторном при- 
емнике прямого усиления, начатый 
в июньском (№ 6) номере этого года. 
Сначала мы советовали собрать про- 
стейший однотранзисторный прием- 
ник, который затем (в № 8) был пре- 
вращен ‘в рефлексный 1-У-1. На 
предыдущем Практикуме (в № 9) 
к нему был добавлеи двухкаскадпый 
усилитель низкой частоты и он стал 
приемником 1-У-3. Теперь предла- 
таем добавить каскад предваритель- 
ного усиления модулированных коле- 
баний высокой частоты (ВЧ), чтобы 
он стал приемником 2-У-3. Тогда 
его чувствительность будет достаточ- 
ной для приема па магнитную ан- 
тенну ис только местных, но и наи- 
более мощиых отдаленных станций. 

Что потребуется для такого одно- 
каскадного усилителя ВЧ? В оспов- 
ном — маломощный — высокочастот- 
ный транзистор любого типа (1401 — 
П403, 1416, 1422, 1423 и т. д.), 
линь бы он был исиравпым, несколь- 
ко конденсаторов, резисторов и фер- 
ритовое кольцо марки б00НИ с виеи- 
ним Диаметром 8—10 мм. Статиче- 
ский коэффициент усиления Ват 
транзистора может быть в пределах 
30—20, Использовать транзистор с 
большим коэффициентом Ве; пе 
следует — усилитель будет самовоз- 
букдаться. 

Припципиальная схема усплителя 
изображена на рис. 1. Собственно 
усилитель образуют только траизис- 
тор Т; и резисторы А; и А.: резистор 
В. — нагрузка транзистора, а базо- 
вый резистор Л, определяет режим 
работы транзистора. Коллекторной 
нагрузкой транзистора может быть 
дроссель высокой частоты (такой же, 
как в рефлексном каскаде приемни- 
а). Настраиваемый контур /,С, 
и катуптка связи /., относятся к вход- 
ной цепи, конденсатор С, — раздели- 
тельный. Эта часть — точное повто- 
рение входной части приемника. Кон- 
денсатор С раз, резистор А, диод Д 
и телефоны Тлф с блокирующим их 
конденсатором Сбл образуют детек- 
торную цепь, необходимую только 
для опытной вроверки усилителя. 
Она должна напомнить вам детектор- 
ную цепь рефлексного каскада. 

Как работает такой усилитель? 
Принципиально так же, как одно- 
каскадный усилитель НЧ, о котором 
речь шла на предыдущем Практику- 
ме. Только усиливает он колебания 
не звуковой частоты, как тот усили- 
тель, а модулированные колебания 
высокой частоты, поступающие к не- 


му с катушки связи /ь. Высокочас- 
тотный сигнал, усиленный транзис- 
тором, выделяется на резисторе А, 
(или другой коллекторной нагрузке) 
и может быть подан на вход второго 
каскада для дополнительного уси- 
ления или к детектору для преобразо- 
вания его в низкочастотный сигнал. 

Детали усилителя смонтируйте на 
временной (картонной) плате, как 
показано на рис. 1. Сюда же перене- 
сите и соедините с входом усилителя 
детали входного контура и катушку 
связи приемника. Не забудьте вклю- 
чить в цепь катушки связи раздели- 
тельный конденсатор С». Подключите 
батарею и, подбирая базовый рези- 
стор А;, установите коллекторный 
ток транзистора в пределах 0,8— 
1,2 ма. Напоминаем: сопротивление 
базового резистора должно быть тем 
больше, чем больше коэффициент 
В‹. траизистора (номинал, указан- 
ный на схеме, соответствует В. 
транзистора около 40). 

Теперь составьте  детекторвую 
цель, соединив последовательно те- 
лефоны (7Тлф), заблокированные кон- 
денсатором (Сол) емкостью 2200— 
5300 пф. точечный диод (Д) любого 

тина и разделительный конденсатор 

(Сраз) емкостью 3800—6800 пф. Со- 

противление резистора А может быть 

в пределах 4,7—6,8 ком. Эту цепь 

включите между коллектором и эмит- 

тером транзистора, то есть к выходу 
усилителя, а к входному контуру 

/1С: подключите наружную антенву 

и заземление. При настройке вход- 

ного контура на волну местной радио- 

станции ее высокочастотный сигнал 
будет усилен транзистором, пролетек- 
тироваи диодом Д и преобразован 
телефонами в звук. Усилитель, сле- 
довательно, работает. Резистор В 

в этой цепи необходим для нормаль- 

ной работы детектора. Без него теле- 

фоны будут звучать тише и с иска- 
жениями. 

Второй опыт с усилителем ВЧ про- 
ведите, используя высокочастотный 
понижающий трансформатор. Транс- 
форматор намотайте на ферритовом 
кольце марки 600ИН (таком же, как 
сердечник высокочастотного дрос- 
селя рефлексиого каскада прием- 
ника). Его первичная обмотка (на 
рис. 2 — /.) должна содержать 180— 
200 витков провода ПЭВ или ПЭЛ 
0.1—0.12, а вторичная обмотка (на 
рис. 2 — [.) 60—80 витков такого же 
провода. 

Первичную обмотку (23) трансфор- 
матора включите в коллекторную 

` цепь транзистора вместо резистора, 


а к его вторичной обмотке (Ё,) под- 
ключите такую же детекторную цень, 
как и в предыдущем опыте, но без 
разделительного конденсатора и на- 
грузочного резистора, которые сей- 
час не нужны. Как теперь звучат те- 
лефоны? Громче. Объясняется это 
более лучшим; чем в первом опыте, 
согласованием выходного сопротив- 
ления усилителя и входного сопро- 
тивления детекторной цепи. 

А теперь, пользуясь схемой на 
рис. 3, соедините этот усилитель © 
входом высокочастотного каскада 
приемника 1-У-3. Усилитель ВЧ 
приемника стал двухкаскадным. Свя- 
зующим элементом между каскадами 
слуяит катушка /.. высокочастотного 
трансформатора, включенная в цень 
базы транзистора 7, (был транзисто- 
ром 7Т,) вместо катушки связи (была 
[..) с бывшим входным настраивае- 
мым контуром, Теперь внешняя ац- 
теина и заземление не нужны — 
прием ведется на магнитную аитенну 
(МА), роль которой выполняет фер- 
ритовый стержень с находящейся на 
нем катушкой [,: входного кон- 
тура /С.. 

Итак, получился четырехтраизис- 
торный приемник прямого усиления 
2-У-3. Возможно, он самовозбуж- 
дается, но, во-первых, рефлексные 
приемники вообще склонны к само- 
возбуждению, а во-вторых, провод- 
ники, соединяющие опытный усили- 
тельный каскад с аналогичным ему 
ВЧ каскадом приемника, длинны. 
Если новый каскад вместе с магиит- 
ной антенной смонтировать компакт- 
но на плате приемника, делая цепи 
возможно короткими, причин для 
самовозбуждения будет меньше. Это- 
му будет способствовать и ячейка раз- 
вязывающего фильтра А.С. в мипу- 
совой цепи патания первого транзи- 
стора усилителя ВЧ. Она устраняет 
связь между каскадами через общий 
источник питания и тем самым пре- 
дотвращает самовозбуждение высо- 
кочастотного тракта приемника. 

Обязательно ли ‘усилитель ВЧ 
приемника должен быть двухкаскад- 
ным? Нет, конечно. Все зависит от 
местных ‘условий приема, качества 
деталей и настройки приемника, 
В большинстве случаев можно обой- 
тись приемником с однокаскадным 
усилителем ВЧ. 

В заключение — задание: пользу- 
ясь схемами, которыми мы иллюстри- 
ровали последние Практикумы, на- 
чертить и прислать в редакцию схему 
нерефлексного приемвика 2-У-2 с 
магнитной антенной на входе и теле- 
фоном на выходе, Роль детектора 
может выполнять как полупроводни- 
ковый точечный диод, так и тран- 
зистор. Варианты схемы такого при- 
емника будут разобраны на одном из 


Практикумов. 
^ В. БОРИСОВ 


ДВИГАТЕЛЬ ДП-О 
В ЭЛЕНТРОФОНЕ 
И МАГНИТОФОНЕ 


Ивж. В. 


ри изготовлении портативных 

магнитофонов и олектрофонов 
многие радиолюбители испытывают 
большие затруднения с выбором типа 
двигателя. Наиболее подходят для 
этих целей специальные двигатели 
со стабилизированной скоростью вра- 
щения, такие как 2 ДВС-7; 4 ДКС-5; 
ДКС-16 и т. п. Однако приобрести 
их удается далеко не всегда. Поэтому 
очень заманчиво использовать для 
простых звукозаписыванящих конст- 
рукций двигатоль тила ДП-10 (Арти- 
кул МГО85-525) отэлектрифицироваи- 
ных игрушек, выпускаемый Москов- 
ским заводом «Чайка». Доработка 
двигателя очень песложна и под силу 
радиолюбителю средней квалифика- 
ЦИИ. 

Для снижения уровня шума, соз- 
даваемого коллектором, двигатель 7 
(см. 3-ю страницу вкладки) помещают 
в металлический стакан 6 и заливаюг 
эпоксидной смолой холодного отвер- 
дения. Эпоксидная смола увеличи- 
вает массу корпуса двигателя и та- 
ким образом снижает уровень шума 
от коллектора. Перед заливкой вы- 
воды коллекторных контактов нооб- 
ходимо так замазать пластилином, 
чтобы смола пе проникла внутрь дви- 
гателя. Уровень смолы не должен 
перекрывать втулку на задней крышт- 
ке микродвигателя. Если стакан из- 
тотовить из магнитно-мяткого мато- 
риала (сталь АРМКО; сталь Ст, 3), 
он может служить магнитным экра-. 
ном и существенно снижать также и 
электрические помехи. 

Чтобы еще больше уменьшить шум 
двигателя, стакан 6 крепят к шасси 
прибора при помощи трех витых 
стальных пружин 8, один конец ко- 
торых продевают в ушки стакана, а 
другой — в отверстия на шасси. 
Пружины отходят от стакана через 
120°. Надо отметить, что от степени 
натяжения пружин, от их эластич- 
ности во многом зависит уровень 


БРОДКИН 


акустической изоляции. Наряду 
с этим натяжение пружин должно 
полностью исключать провисанцие 
двигателя. 

Мерами борьбы с шумом не исчер- 
пывается возможная доработка дви- 
гателя ДП-10. При необходимости 
можно воспользоваться электрон- 
ным или электромеханпическим спо- 
собом стабилизации скорости. Пер- 
вый сл060б пе связан с какими-либо 
донолиительными механическими ра- 
ботами, он достатояно прост и до- 
ступен радиолюбителю. Однако этому 
способу присущ и весьма серьезный 
иодостаток: двигатель, в цель которо- 
го включены элементы электропной 
стабилизации, очень подвержея влия- 
нию температуры. Особенно это за- 
метно на простейших двигателях, 
каким и является ДП-10, 

Более надежен электромеханиче- 
ский способ стабилизации скорости 
двигателя ДП-10. В этом случае 
в цепь питания двигателя включают 
дополнительный колтакт, размыкаю- 


Якорь 
двигателя 


Рис. 1. Электрическая слема двига- 
теля. 
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развертка в2 3078 @2А5 


Направление преката 
м 


20тв в25 на груб 2 | 
\ @Яерлить с обр. стороны) 


У + >: а 


АКИ 


510,2 20т8.8 1.2 


Рис. 9. Детали доработанного 
двигателя ДП-10; 

4 — контакт. фосфористая бронаа, 
лента 0,15—0,2 мм, серебрить, 


1,5 34 90тй. М2 1 шт.;5 — матовик, латунь ЛС-59-1, 


1 шт.; 6 — стакан, Ст. 8, отжи- 
’ 
2 0, гать, цинговать, 1 шт.; 10 — токо- 
: 32 съемник, бронза ИМЦ-9-1, лента 
ИИ р ратооя ии: 
22 { 0,4 мм, серебрить, 1 шт: П-— 


крышка,  стеклотекстолит, лист 
1,5 мм, 8 шт.; 12 — основание, стек- 
дотекстолит, лист 1 мм, 1 шт. 


щийся при достижении определенной 
скорости вращения. В результате 
двигатель обесточивается и снижает 
обороты. Затем контакт замыкается 
вновь И ипепь иитания восстанавли- 
вается. Для предотврамения быст- 
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Двигатель ДП-10 в злектрофоне и магнитофо 


Конструкция доработанного двига- 
теля. | — токосъемник; 2 — заклепка; 
3 — верхняя изоляционная крышка; 
4 — контакт; 5 — маховик; 6 — стакан; 
7 — электродвигатель; 8 — пружины; 
9 — винты; 10 — нижний токосъемник; 
11 — нижняя изоляционная крышка; 
12 — изоляционное основание; 13 — ре- 


гулировочный винт. 


: 


Не 


ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ОСЦИЛЛОГРАФ 


ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСПИЛЛОГРАФ 


Принцип действия и устройство 


Э. БОРНОВОЛОКОВ 


мыслима без электронного осциллографа — при- 
бора для самых различных измерений. 

Название свое осциллограф получил от двух слов: 
латинского озс Шт — колебания, и греческого 
этарйо — пишу. В переводе на русский «осциллограф» * 
означает прибор для записи колебаний. Веть осцил- 
лографы электромеханические и электронные. Для 
наблюдений электрических процессов наибольшее рас- 
пространение получили электронные осциллографы. 
Их создание стало возможным только после изобретения 
электроннолучевой трубки, 

Что представляет собой электроннолучевая трубка 
и как она работает? Вспомним о том, что вокруг нагре- 
того проводника образуется электронное облако (рис. 1). 
Если к такому проводнику-катоду, нагреваемому бата- 
реей накала Б„, присоединить отрицательный полюс 
анодной батареи Б,, а ее положительный полюс к ме- 
таллической пластине-аноду, находящейся па пеболь- 
шом расстоянии от катода, то черед получивиийеся 
простейший диод пойдет анодный ток /.. Катод такого 
воображаемого диода может быть с подогревом, а анод 
пметь отверстие в середине (рис. 2). В этом случае часть 
электронов, летящих от катода к аноду. «ироскочим» 
по инерции в отверстие атода и полетит в пространство 
за анодом. Поместим сзади апвода, против отверстия 
в нем, экран, покрытый люминофором — веществом. 
обладающим способностью светиться при попадании 
па него электронов. Электроны, чпроскочившие» через 
отверстие в аноде, могут при известных условиях до- 
стичь экрана и удариться о слой люминофора. При этом 
на экране возникает свечение, которое будет тем интен- 
сивнее, чем больше число ударяющихся о ного элект- 
ронов и выше их скорость. 

Светящееся пятно на экране не имеет четких границ, 
и диаметр его будет значительно больше диаметра 
отверстия в аноде. Нам же нужно электронный поток за 
анодом сфокусировать в тонкий луч, чтобы на экране 
получить четкую ярко светящуюся точку. 

Общеизвестно, что одноименные электрические за- 
ряды взаимно отталкиваются, а разноименные, наобо- 
рот, притягиваются. Так вот, орон, как бы 
«сжать» электронный поток в тонкий луч можно с по- 
мощью неболыьного металлического цилиндра, распо- 
ложениого на пути движения электронов и паходя- 
щегося под отрицательным потенциалом (рис. 3). В этом 
случае электроны, вылетающие с торцевой поверх- 
пости катода и стремящиеся к положительно заря- 
женному аноду, попадают впутрь цилиндрического 
электрода. Электрическое поле отталкивает электро- 
ны от стенок цилиндра и «сжимает» их в тонкий 


ФЕ радиотехническая лаборатория не- 


ы Осциллографы иногда называют осциллоскопами,. 


Котов Анод Рис. 1. Электроны от 

нагретого провойника- 

катода перемещают» 

ся к положительис 

заряженной пластине- 
аноду, 


Рис. 2. Электроны, пролетая в отеерстие в аноде, 
попадают на экран, покрытый люминофором и вызыва юти 
его свечение. 


пучок — электронный луч. Теперь на экране будет 
видна небольшая светящаяся точка. Яркость се све- 
чения можно регулировать, вели на пути движения 
электронов между катодом и фокусирующим электро- 
дом установить еще один электрод и подключить его к 
отрицательному полюсу источника анодного напряже- 
ния. Этот электрод напоминает фокуспрующий. Раз- 
иица между ними заключается лишь в том. что напря- 
жение на этом электроде можно изменять с помощью 
переменного резистора «Яркость» (рис. 4). Напряжение 
на нем сильно влияет на плотность электронного потока. 
При определенном положении ручки регулировки 
яркости можно настолько ослабить электронный поток, 
что он прекратится вовсе. Резистор А на рис. 3, 4, и5 
образует с другими резисторами делитель, 
с которого снимают необходимые напряже- 
ния на электроды трубки. 

Электроды электроннолучевой трубки, 
0 которых здесь сказано, формируют элек- 
тронный луч и называют их электронной 
пушкой. В некоторых электроннолучевых 
трубках электронных пушек может быть 
несколько. В цветном кинескоое, напри- 
мер, их три. 


РАДИО, № 10 1970 г, х 49 


Экран 
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электрод — Аноу 
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Фокусировка 


Рис. 8. Если на пути деижения электронов установить 
фокусирующий электрод, находящийся под отрицатель- 
ным потенциалом, появляется возможность «жать 
(сфокусировать) электронный поток в тонкий луч. 


Яркость Фокусировка 

Рис. 4. 1 — подогреватель; 2 — катод, 8 — управляю- 

щий электрод; 4 — фокусирующий электрод; 5 — анод; 

6 — экран; 7- люминофор. Меняя напряжение на 

управляющем электроде, можно изменять яркость све- 
чения сфокусированного пятна на экране. 


В результате свечения люминофора образуются вто- 
ричные злектроны, которые стекают но графитовому или 
металлизпрованному покрытию, находящемуся внутри 
колбы трубки, на общий положительный полюс источ- 
пика питания. 

Сфокусированным тонким электронным лучом можно 
«рисовать» на экране трубки картиву исследуемого 
процесса. Но для этого на пути электронного луча 
необходимо поместить еще несколько электродов, 
отклоняющих электронный луч от центрального поло- 
жения. Их называют отклоняющими пластинами. От- 
клоняющих пластин две пары — горизонтального п 
вертикального отклонения луча. 

На рис. 5 показаны «внутренности» однопушечной 
электроннолучевой трубки, применяемой в оецилло- 
графах. Баллон трубки стеклянный. Воздух из баллона 
откачан и внутри его помещена система электродов. 
Торцевая часть катода 2, подогреваемото спиралью 
накала 7, покрыта специальным составом, облегчаю- 
шим выход электронов с поверхности катода. электрод 
з — управляющий, изменяя напряжение на нем, можно 
регулировать яркость свечения электронного луча на 
экране. Фокуспрующий электрод 4 часто называют 
первым анодом, а электрод 5 — вторым пли основным 
анодом. Экран покрыт слоем люминофора, который 
соединен с тграфитовым покрытием 6 (аквадагом), имею- 
шим внешний контакт с положительным полюсом источ- 
вика ритания. 
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Рис. 5. Электроннолучевая трубка; 1 — подогреватель; 

2 — катод; 8 — управляющий электрод; 4 — фоку- 

сирующий электрод (1-й анод}; 5 — основной анод; 

6 — графитовое покрытие внутри колбы (акеадаг); 
7 — отклоняющие пластины. 


Рис. 6. Напряжение, поданное на вертикальные пла- 
стины, отклоняет луч по горизонтали. Пластины 
горизонтального отклонения луча связаны со входом «Х». 


Па рисунке показаны и отклоняющие пластины «Х» 
и «\» (7). Из математики вы знаете, что ось «Х» — это 
горизонтальная ось, а ось «У» — вертикальная. Пла- 
стины «Х» и вход осциллографа «Х» — это пластины 
и вход горизонтального отклонения, пластины «У» 
и вход «У» — вертикального отклонения луча. Если на 
пластины горизонтального отклонения луча подать 
соответствующее постоянное напряжение, то поток 
электронов, проходя между этими пластннами, откло- 
нится в сторону положительно заряженной пластины. 
При изменении величины и знака отклоняющего напря- 
жения светящаяся точка будет двигаться по горизон- 
тальной линни (диаметру экрана) от одного края экрана 
к другому — и на экране будет видна горизонтальная 
линия (рнс. 6). Эта линия будет видна, даже если мы 
будем очень медленно изменять отклоняющее напряже- 
ние. Происходит это потому, что почти все осциллогра- 
фические трубки обладают послесвечением: люминофор 
некоторое время продолжает светиться после того, как 
электронный луч будет выключен или перейдет на со- 
седние участки экрана. Такое свойство люминофора 
позволяет увидеть не отдельные точки изображения, 
а картину исследуемого сигнала в целом. 

При подаче постоянного напряжения на пластины 
вертикального отклонения произойдет тоже самое, 
только луч отклонится по вертикали от центрального 
положения (см. рис. 7). Изменяя напряжение на них, 
мы сможем двигать светящуюся точку на экране по 
вертикали, «рисуя» прямую вертикальную линию. 


Рис. 7. Напряжение, поданное на горизонтальные пла- 
стины, отклоняет луч по еертикали. Это пластины 
вертикального отклонения луча, связанные со входом «Х», 


Рис. 8. Пилообразное напряжение горизонтальной раз- 
вертки. 


А еслн на пластины горизонтального отклонения луча 
подать напряжение пилообразной формы? Графически 
это напряжение изображено па рис. 8. В самом начале 
координат напряжение на пластинах «Х» равно 0 и све- 
тящаяся точка должна находиться в центре экрана. 
Постепенно увеличиваясь до определенной максимальной 
величины (макс И резко уменьшаясь до 0, пилооб- 
разное напряжение вызывает плавное отклонение све- 
тящейся точки от центра к краю экрана во время пря- 
мого хода и быстро возвращает ее к центру за время 
обратного хода луча. Так происходит развертка по 
горизонтали. А чтобы развернуть изображение светя- 
щейся линии по горизонтали не наполовину, а на 
весь экран, на пластины «Х» кроме пилообразного 
напряжения подают еще некоторое постоянное напря- 
жжение, которое можно изменять по величине с помощью 
переменного резистора. 

Пилообразное папряжение горизонтальной развертки 
вырабатывает специальный генератор развертки, а но- 
стоянное напряжение, смещающее изображение на 
экране электроннолучевой трубки, подается от общего 
выпрямителя блока интания. 

Допустим, что на пластины «Х» подано такое напряже- 
пие от генератора развертки, что луч отклонился по 
горизонтали и «нарисовал» на экране прямую линию. 
Такая линия на экране сохранится до тех пор, цока 
на пластинах вертикального отклонения не будет ни- 
каких переменных напряжений. Как только на вход 
«У» будег подано исследуемое напряжение, прямая 
линия на экране превратится в осциллограмму.— кри- 
вую, изображающую характер исследуемого сигнала. 

О способах измерений п возможностях осциллографа 
будет рассказано в дальнейшем. Сейчас же, пользуясь 
блок-схемой, изображенной на 4-й странице вкладки, 
поговорим об устройстве и параметрах электронного 
осциллографа. 


Основой любого электронного осциллографа является 
электроннолучевая трубка (ЭЛТ). Для получения сфо- 
кусированного луча на электроды трубки подают от 

лока питания соответствующие напряжения: для 

разогрева катода — напряжение накала трубки, фоку- 
спрующие напряжение, ускоряющие напряжения па 
аноды и управляющее напряжение для изменения яр- 
кости свечения экрана, напряжения смещения луча по 
вертикали и горизонтали, а также напряжепия для 
питания усплителей каналов горизонтального и верти- 
кального отклонения луча. Усилители каналов откло- 
нения луча нужны для того, чтобы можно было иселе- 
довать небольшие напряжения, которые ие смогут за- 
метно отклонить электронный луч, если будут поданы 
непосредственно на отклоняющие пластины. 

Отклонение луча по горизонтали осуществляется 
генератором развертки. Если исследуемое напряжение 
подают только на вход «У», то работает генератор внут- 
ренней развертки. В некоторых случаях бывает необ- 
ходимо на вход «Х» подать другие напряжения, чтобы 
развертка была иной, чем от внутреннего генератора. 

Входное устройство п узел синхронизации предназна- 
чены для того, чтобы входной сигнал можно было подать 
на усилитель, где он будет усилен (если сигнал мал), 
или, наоборот, ослабить (если он велик) и синхронизи- 
ровать с частотой развертки, чтобы изображение сиг- 
нала на экране было неподвижным и удобным для наб- 
людения. 

Основными параметрами, характеризующими свойст- 
ва осциллографа и область его применения, являются: 

Диаметр экрана электроннолучевой трубки, опреде- 
ляющий размер осциллограммы. 

Чуветвительность канала вертикального отклонения, 
выражаемая в мм/в и показывающая, на сколько мил- 
лиметров по вертикали отклонится луч, если на вход 
«У» подать сигнал напряжением в 1 в. Чуветвитель- 
ность канала вертикального отклонения зависит от 
коэффициента усиления канала «У». Иногда в техни- 
ческих данных указывают и непосредственную чувст- 
вительность, то есть такую чувствительность, которая 
получается, если сигнал подать непосредственно на 
отклоняющие пластины. 

Полоса пропускания — параметр, показывающий 
сигналы каких частот можно исследовать с помощью 
данного осциллографа. Этот параметр, определяемый 
частотной характеристикой усилителя канала «У», 
позволяет судить, какие частоты усилитель может 
пропускать без заметного ослабления, искажающего 
оспиллограмму. 

Очень важно знать, по какой схеме выполнены вход- 
ные цепи осциллографа: закрытой или открытой. За- 
крытый вход имеет в цепи последовательно включенный 
конденсатор, что исключает возможность исследования 
сигналов, содержащих постоянную составляющую. 
Открытый вход не содержит последовательно включен- 
ных конденсаторов, что не препятствует попаданию 
постоянной составляющей, сдвигающей осциллограмму 
но вертикали. 

В техническом паспорте осциллографа указывают его 
входное сопротивление и входную емкость, влияние 
которых надо учитывать при подключении осцилло- 
трафа к исследуемым цепям. 

Большое значение имеет диапазон частот развертки. 
Этот параметр осциллографа показывает, с какой ча- 
стотой можно подавать исследуемый сигнал для полу- 
чения неподвижного изображения на экране. Так, 
например, если диапазон частот генератора развертки 
2 гц — 50 кгц, это означает, что осциллограф с таким 
генератором позволяет исследовать электрические про- 
цессы в диапазоне этих частот. При этом на экране 
можно увидеть одпночные колебания. 

( Продолжение следует) 
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МАКЕТИРОВАНИЕ 
ВНЕШНЕГО 
ОФОРМЛЕНИЯ 
МАЛОГАБАРИТНОЙ 
РАДИОАППАРАТУРЫ 


При разработке внешнего 
оформления малогабаритного 
радиоприемника, — магнито- 
фона, можно изготовить объ- 
емный манст будущего уст- 
ройства в натуральную ве- 
личину. Материалом для 
итой цели может быть пено- 
пласт (например, марки 
ПС-1). Для резки пеноплас- 
тия удобио использовать спе- 
циальный пож в виде обою- 
доострого влинна, изготов- 
ленного из старого ножойоч- 
ного полотна. Конец ножа 
надо сделать в виде треуголь- 
ника с углом при вершине 
30—40°. Детали из пеноплас- 
та склеивают синтетическим 
клеем по ТУ ЛБХ 1-69. 
Для онраски деталей маке- 
та можно использовать гуа- 
шевые краски и нитроэмали 
различных цветов, 

При макетировании 
бирают наиболее 
размеры и 


под- 
удачные 
пропорции кор- 
пуса, шкалы, декоративной 
решетки громкогопорителя, 
размеры и расположение ру- 
чек управления, ручки для 
переноски, кнопок переклю- 
чателей и т. д, Шкалу и ре- 
шетку громкоговорители вы- 
черчивают на листе вытмана. 
вырезают и наклеивают на 
макет резиновым клеем. 00% 
емные детали внешнего офор» 
мления (ручки, кнопки и др.) 
вырезают из пенопласта и 
приклеивают синтетическим 


клеем. Изготовленный та- 
ким способом объемный ма- 
кет позволяет заранее оце- 
нить конструкцию е точки 
зрения внешнего оформле- 
ния и удобства экеплуата- 
ции. 


ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ДЕТАЛЕЙ С 
ОТВЕРСТИЯМИ 


При изготовлении боль- 
шого числа одинаковых дета- 
лей. отверстия в них удобио 
сверлить черел простейди! 
коидуктор (см. рисунок)— 
стальную, латунную или 
дюралюминиевую пластину 
толщиной 1—2 мм е отвер- 
стиями, соответствующими 
рабочему чертежу. ‘Такой 
способ сверления отверстий 
позволяет обойтись 0ез риз- 
метки и кернения надой 
детали, 

Дли фиисации деталей от- 
носительно отверстий в кон- 
дукторе 3  изготавлавают 
фиксатор 3, предетавляющий 
собой пластину из листового 
материала несколько мень- 
шей толщины. чем материал 
летали, © выпиленным овном 
по форме детали. Фикеа- 
тор крепят с нижней сторо= 
ны Кондуктора © помощью 
заклепок 1 с потайной го- 
ловкой с таким расчетом, 


чтобы отверстия кондуктора 
пыли расположены относи- 
тельно окни в фиксаторе так 
же, как на чертеже детали, 


7 $ 


Приспособление для изго- 
товления детилей с отвер- 
стиями: 1 — заклепва, 
2 щт.; 2 — кондуктор, 
сталь 10, ПС-59-1, ДВА-Т; 
4 — Фиксатор, сталь 40, 
А МцА-11; 4 — заготовка де- 
тали. 


Деталь 4, обработаивую 
по контуру п соответствии 
с чертежом, внладывяют В 


окно фиксатора и через 
отнерстия и копдукторе свер- 
лит в ней нообходимые отг- 
верстия. 


КРЕПЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
МАЛОГАБАРИТНЫХ 


ТРАНСФОРМАТОРОВ НЧ 


Выпускаемые промышлен- 
ностью малогабаритные тран- 
сформаторы ВЧ рассчита- 
пы на куепление их на пе- 
чатных платах © помощью 
пайки выводов непосредст- 
венно на контактных пло- 
щадках печитиых проводни- 
кои. Еели появляется необ- 
холимость снять трансформа- 
тор с платы, то приходится 
нагревать паяльником од- 
новременно пять мест пайки, 
в результате чего крепление 
выводов в полистироловом 
каркасе натушек транефор- 


малогаборит- 
НЧ 


Крепление 


ного трансформатора 
ни печитной плате. 


матора резко ослабевает и 
при малейшей неосторож- 
ности повреждаются выводы 
обмоток, 


На рисунке показан один 
из возможных способов вкреп- 
ления транеформаторов НЧ, 
свободный от указанного не- 
достатка. В атом случае 
трансформатор приклеивают 
к плате клеем БФ-2, а вы- 
ноды соединяют с печатны- 
ми проводниками с помощью 
Г-образных проводников, из- 
готовленных из медной лу- 
женой проволоки диаметром 
0,6 —0,8 мм. Лля съема 
трансформатора  достаточло 
откусить кусачками эти про- 
иоднини, аккуратно удалить 
их © помощью паяльника и 
пинцета и острым пожом от- 
делить сердечнив транефор- 
матора от платы, 


ПРОСТОЙ ШТАМП 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПОЛЫХ ДЕТАЛБЬИ 


Процесс штамповки 1по3- 
воляет получить очень прос- 
тым способом полые детали 
довольно сложной формы. 
Устройство же штампов дли 
изготовления деталей из лис- 
тоных мягких  материалой 
(АМЦА-М, АМЦА-П, латунь 
/162-М, органическое стек- 
ло и целлулоид в нагретом 
состоянии) толщиной 0,5 
1 мм поступно каждому ра- 
диолюбителю, обладающему 
некоторыми слесарными на- 
лыками. Для деталей штам- 


готовку 4 из листового ма- 
териала кладут на матрицу 
и сверху прижимают пуан- 
соном, следя за тем. чтобы 
направляющие штифты 6 во- 
шли п отверстил планки 2, 
а заготовка выступала с 
каждой стороны пуансона 
примерно на одинаковую ве- 
личипу. Весь пакет штампа 
помещают между губками 
тиснов (рис, а) и, плавно 
сжимая тиски, производят 
вытяжку детали. После пита- 
мповки деталь обрабатывают 
по кромкам с помощью няа- 
пильника и производят ее 
отаельу (полируют. окраши- 
нают и т. п.). Штамповну 
можно производить и ил 
настольном прессе. 

Боковой зазор между мат- 
рицей и пуансоном должен 
быть в пределах 1,1—1,2 1, 
где | — толщина материаля 
лаготовки детали в милли- 
метинх. Рабочие кромки пу- 
ансоня (боковые и нижние) 
и матрицы (верхние) необхо- 
димо запилить напильником 
под радиус, равный пример 
по толщиве заготовки, От- 
верстия под штифты 6 в 
деталях 2 и 25 сверлят сов- 
местно вначале сверлом, дия- 
метр которого ва 0,3—0,5 мм 
меньше диаметра штифтя. 
Чтобы пуписои при этом был 
сцентрировян в отоеретии 
матрицы, его предваритель- 
но обертывают по боковым 
сторопам узкой лентой из 
бумаги до тех пор, пока он 


Штамп для изготовления 
полых деталей: 1 — закаеп- 
ва, з шт; 2 — планка пуан- 
сона. ДЛВА-Т толщиной э— 
й мм; д — пуансон, ДАВА-Т, 


4 — заготовко детоли; 8 — 
матрица, Д1ВА-Т; в — 
читифт, сталь 10, 2 ишт.; 


а — положение штампа в 
тисках; 6 — готовая деталь, 


пов можно — использовать 
сталь, дюралюминий и даже 
гетинакс или текстолит. 
Для примера на рисунке 
показано устройство штампа 
для вытяжки декоративной 
крышки поворачивающейся 
рузки переносвого прибора- 
тамп состоит из планки 2 
с закрепленным на ней е 
помощью заклепок 7 паунсо- 
ном $ и матрицы 5 с направ- 
ляющими штифтами 6. За- 


плотно ис пойдет в отверстие 
матрицы. После того, как 
отверстия просверлены, мат- 
рицу и пуансон разнамают. 

Отперетия в матрице рас- 
сверливают до диаметра па 
0,03—0,05 мм менышего, чем 
диаметр штифта, и запрес- 
совывают в них штифты. 
В планке 2 отверстия рас- 
сверливают до диаметра на 
(0,0 0,05 мм большего, чем 
диаметр штифта. 

Размеры пуансона опреде- 
ляются габаритами детали, 
которую необходимо изго- 
товить. При вытяжке пря- 
моугольных деталей углы на 
заготовке необходимо опи- 
лить напильником под ра- 
диус, равный глубине дета- 
ли. Обычно размеры заго- 
товки уточняют после проб- 


вой вытяжки. 
В, ФРОЛОВ 


г. Мосвва 
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ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ 
ДАТЧИК ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОГИТАРЫ 


Электромагнитный датчик имеет 
неравномерную частотную характе- 
ристику, узкую полосу воспроиз- 
водимых частот, чувствителен к 
внешним магнитным полям. Дат- 
чик, использующий — пъезоэффект, 
чувствителен к шумам, возникающим 
в результате трения поверхности 


инструмента об одежду и руки ис- 
воздействию 


полнителя, подвержен 


Рис. 1 
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Рис. 2 


влаги и механически легко повреж- 


даем. 
Высокочастотный датчик, схема 
которого ириведена на рис. 1, не 


имеет этих недостатков. Датчик пред- 
ставляет собой высокочастотный ге- 
нератор. В качестве конденсатора 
контура генератора непользован ков- 
денсатор, образованный соединен- 
ными с общим проводом стальными 
струнами гитары и рядом обкладок, 


выполненных на плате из фольгиро- 
ванного гетинакса (рис. 2). Частот- 
ный детектор собран на диодах Ду, 
Д» по обычной схеме детектора отно- 
шений. 

Все детали датчика размещены 
в латунном корпусе размерами 70 
х45х 15 мм, который является одно- 
временно экраном. Датчик устанав- 
ливают под струвами на расстояции 
15—30 мм от подставки. Фольгиро- 
ванные участки располагают парал- 


лельно струнам на расстоянии не 
менее 8 мм. 

Фольгированные участки пла- 
ты соединяют между собой с противо- 
положной стороны короткими про- 
водниками, Обии вывод припаи- 
, 248 


пают* к катушке индуктивности 2. 
Катушка /, намотана на каркасе 
дыаметром В сум, матушки /., (5. 


|..— на общем каркасе диаметром 
10 ум. В качестве сердечников пря- 
менены стержни феррита марки 


ОНИ. Данные катушек приведены 
в таблице, 


0603- Провод: 
наче- | Число! марка и В 
ние на |витков | диаметр, Примечание 
схеме мм 
у 17 ПЭЛ 0,31 | Отводы от Зи 
6 витков 
Г... 18 ПУЛ 0,31 
ГА 10 ПАЛ 0,3 В два прово- 
да 
14 4,5 |ПАЛ 0,15 


Спгнал с датчика подается на уси- 
литель НЧ экранпрованным кабелем. 

Правильно настроенный датчик 
имеет равномерную частотную ха- 
рактеристику и полосу воспропзво- 
димых частот от 16 до 25 000 2ц, 
совершенно не чувствителен к внеш- 
ним магнитным полям и ввиду пол- 
ной экранировки и хорошей развязки 
по цепям питания не создает радио- 


помех, 
г, Одесса Ю. СТЕПАНЕНКО 


КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
„3 НАКИЕ* 


здательство «Знание» в числе 
прочих книг, брошюр и жур- 
налов ежегодно выпускает научно- 
популярные брошюры, объединенные 
в серию «Радиоэлектроника и связь». 

О том, каким образом осуществ- 
ляется автономное управление и те- 
леуправление объектами, а также 
самонаведение и телеваведение уп- 
равляемых снарядов и ракет рас- 
скажет в брошюре «Радиоуправле- 
ние» профессор, доктор технических 
наук А. Ф. Пловекни. 

Начальник технического управле- 
ния министерства гражданской авиа- 
ции Н. И. Жирнов в бровюре «Ра- 
диоэлектроника в грайзданской авиа- 
ции» расскажет о сложном, надежном 
и совершенно незаменимом радио- 
электронном оборудовании азродро- 
мов, самолетов, аэровокзалов п 
трасс полетов, о современном со- 
стоянии и перелективах развития 
электронных систем Аэрофлота. 

Брошюра доктора технических 
наук, профессора Н. Р. Збара и 
В. Н. Рогинского «Автоматическая 
телефонная связь сегодня и завтра» 
познакомит читателей с современ- 
ными возможностями и перспекти- 
вами развития автоматической теле- 
фонной и видеотелефонной связи, с 
техническим оснащением современ- 
ных АТС и путями увеличения числа 
абонентов телефонной сети, 

«Телевидение — наш помощник»— 
так будет называться бропиюра, в ко- 
торой авторы кандидаты технических 
паук Б. М. Богданович и Э. ВБ. Вак- 
сера расскажут о той неоценимой 
помощи, которую оказывает и будет 
оказывать в дальнейшем телевадение 
во многих отраслях народного хо- 
зяйства в учебном процессе, в тех- 
нике п быту. Кроме того в брошюре 


будет рассказано о возможностях и 


способах получения объемного и 
цветного телевизионного изображе- 
ния, что так необходимо во многих 
исследованиях, когда огромную роль 
при определении параметров про- 
цесса играет цвет вещества и его 
размеры, 

С каждым годом растет сеть пысо= 
ковольтных линий электропередач 
(ЛЭП). В последнее время ЛЭП 
кроме передачи электрической энер- 
гии ва расстояние выполняют еще 
одну, очень важную и нужную 
функцию: по ним. как и по обычным 
телефонным проводам, передают 
различные телефонные и телеграф- 


(Окончание на стр. 54) 
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ПРОСТОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ 1.С 


змеритель ЁС (см. схему на 
рисунке) представляет собой ре- 
зонансный волномер, работаю- 
щий на поглощение. Его подключают 
к вощательному радиопраемнику, 
как показано на схеме, Приемник 
пастраивают на работающую радио- 
станцию. Если теперь менять на- 
стройку волномера, изменяя индук- 
тивноеть или емкость его контура, 
то в момент резонанса с принимаемой 
станцией резко падает громкость 
приема, оптический индикатор на- 
стройки приемника отмечает прона- 
дание сигнала. 
Детали. Катушку индуктивности 
[1 наматывают на каркасе унифици- 


© 
оз 


Приёмник 


рованного регулятора размера строк 
РРС-70. Число витков Ё, зависит 
от конденсатора переменной емкости, 
установленного в контуре измери- 
теля, и диаиазона волн, в котором 
будет работать приемник. При кон- 
денсаторе © максимальной емкостью 
(Смаке) 100 иф и диапазоне средних 
волн катушка /, должна содержать 
120 витков провода ПЭЛШО 0,1. 
Если же конденсатор имеет макси- 
мальную емкость 500 пф, то катушка 
1; будет содержать 50 витков того 
же провода. Катушку наматывают 
рядовой намоткой виток к витку. 
В первом случае в конце каркаса 
будет два слоя провода, а во вто- 
ром — все витки расположатся в 
один слой. Натушка [, в обоих 
случаях имеет 40 витков провода 
ПЭЛШО 0,1. Ее наматывают внавал 
ина конце этого же каркаса. 

Конденсатор переменной емкости 
С, необходим калиброванный. Если 
нет калиброванного или нет воз- 
можности отградуировать любой, то 
лучше взять прямоемкостный кон- 
денсатор с известными значениями 
минимальной и максимальной емко- 
стей. Его шкалу размечают на рав- 
ные части. 
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Измеритель собирают в металли- 
ческом корпусе, который соединяют 
с гнездом «земля» приемника. 

Налаживание измерителя сводится 
к подбору числа витков катушки 
связи /.. Чем меньше витков в этой 
катушке, тем острее резонанс, но 
и хуже чувствительность измерителя. 
Но не’ следует также стремиться 
к полному подавлению принимаемой 
станции, так как при этом хуже 
заметен момент точного резонанса. 

Работа е прибором. 

1. Измерение малых емкостей 
(С;=—Сиаке). Приемник настраивают 
на какую-либо станцию. В гнезда и? 
измерителя вставляют замкнутую на- 
коротко штепеельную вилку. Кон- 
денсатор переменной емкости С уста- 
навливают в положение максималь- 
ной емкости (Сук). Вращая ручку 
сердечника катушки /,. добиваются 
наибольшего ослабления звука и 
наибольшего расширения (у 6Е5С) 
или сужения (у 6Е1П) затемнен- 
ного сектора оптического индикато- 
ра. Затем к гнездам 2? и 8 подклю- 
чают измеряемый конденсатор С,. 
При этом на величину С, увеличится 
емкость контура измерителя, и ре- 
зонанс нарушится. В громкогово- 
рителе приемника вновь появится 
сигнал принимаемой станции. Вра- 
щая ручку конденсатора С,, умень- 
шают его емкость до такой величины 
С’, при которой резонанс восстано- 
вится и сигнал принимаемой станции 
вновь ослабнет. Теперь находят ис- 


комую емкость С, по формуле: 
, 
Ск=Сиак— С°. 

При наличии набора постоянных 


конденсаторов высокого класса точ- 
ности таким образом можно отгра- 
дуировать конденсатор переменной 


2. Измерение больших емкостей 
(С—Сиакс). К гнездам 71 и 2 под- 
ключают измеряемый конденсатор С». 
Конденсатор С, измерителя уста- 
навливается в положение Сакс. Вра- 
щая сердечник катушки Ё, доби- 
ваются’ резонанса, Потом заменяют 
конденсатор С, замкнутой накоротко 
итепсельной вилкой и, вращая ротор 
С., находят его положение С”, при 
котором резонанс восстанавливается. 
Теперь определяют емкость С, по 


формуле: 
Сызкс* С" 


Сивке — С" 
Так можно измерить емкости до 
1900 иф при Сизке конденсатора С, — 
100 иф и до 0,025 мкф, если Слаке 
конденсатора С, равна 500 вф. Необ- 
ходимо заметить, что стремиться к 
расширению верхнего предела изме- 
рений путем установки конденсатора 
С, с большой Суаке не следует, так 
как, чем больше емкость контура из- 
мерителя, тем труднее определить 
момент точного резонанса. 

3. Измерение индуктивностей. 


с,= 


Сначала поступают так, как при 
измерении малых емкостей. Когда 
при помощи передвижения сердеч- 


ника /», получен резонанс, заменяют 
накоротко замкнутую штепсельную 
вилку па измеряемую  индуктив- 
ность ДС,, увеличивая этим общую 
индуктивность контура измерителя. 
Теперь для восстановления резонанса 
необходимо уменышцить емкость кон- 
денсатора С, до величины С’’’. Сде- 
лав это, находим искомую индуктив- 
ность 2, по формуле: 


25800 ббьым 


Гу (мкги) = — | и 
х ) Г Сыаке- С" 
тде / — частота принимаемой стан- 
ции в Мгц; Сузы и С”’— в пФ. При 
Сиакс-= 100 пф можно измерить ин- 
дуктивности от 5 мугн (на частоте 
1,6 Мгц) до 18 000 мкгн (на частоте 


0,6 Мгц). 
А. ВЕДЕРКИН 


емкости измерителя. г. Горький 


(Окончание. Начало см. на стр. 83) 


вые сообщения. Что нужно, чтобы 
линию электропередачи с напряже- 
нием, скажем, 500 тысяч вольт мож- 
но было использовать также и для 
целей связи, расскажет в брошюре 
«Передача сообщений по линиям 
электропередач» кандидат техниче- 
ских наук Я. Л. Быховский. 

В продолжение и развитие темы, 
освещенной в брошюре «Излучение 
и распространение радповолн», вы- 
пущенной в мае 1970 года, выйдет 
брошюра «Антенны радиоустрейств». 

Главный специалист межведомет- 
венной комиссии по радиочастотам 
министерства связи СССР В, Ф. Ичел- 
кин и доцент Московского энергети- 
ческого института А. Д. Князев рас- 
скажут читателям о проблемах, 


возникающих в результате бурного 
развития радиосвязи и появления 
большого количества радиосистем 
различного назначения, и способах 
и средствах преодоления этих проб- 
лем. 

Как обычно, в 1971 году выйдет 
12 брошюр. Расипространяются они 
по подписке. Подписаться на них 
могут как отдельные граждане, так и 
организации в любом отделении 
связи или у общественных распрост- 
ранителей печати по месту работы или 
учебы. 

Подписка принимается без огра- 


ничения. Цена на год —1 р. 
08 к. Индекс серии в каталоге 
«Союзпечати» — 70077. 

Ю. ПЧЕЛКИН 


От равители эфира 


„СВОБОДНАЯ ЕВРОПА*— 


сознании народов Европы Мюнхен всегда ассо- 
циировался с самым мрачным прошлым — рас- 
пространением фаншзма, подготовкой второй 
мпровой войны, захватом Чехословакии. Ныне упоми- 
нанпе этого западногерманского города связывается с 
антикоммунизмом, поекольку размещающаяся здесь 
радиостанция «Свободная Европа» ведет самую злобную 
подрывную пропаганду против социалистических стран 


Европы. 
Коричневые краски в проилом на Мюнхен наклады- 
вал Гитлер. «Свободная Европа» — детище американ- 


ского империализма, который никак не мог смириться 
с тем, что народы Восточной Европы, сбросив фашист- 
ское иго, образовали социалистические государства. 
Такой ход исторни не устраивал США, и летом 1949 года 
в Нью-Йорке создается так называемый Национальный 
комитет «Свободная Европа». Комитет провозгласил 
себя «частной американской организацией», его учреди- 
телями выступали различные «фонды» миллиардеров. 
Однако в перечне членов комитета значился и тогцаш- 
ний заместитель директора ЦРУ Аллен Даллес, который 
позднее станет президентом исполнительного бюро «Сво- 
бодной Европы», и генералы, из уст которых раздавался 
ястребиный клекот по адресу коммунизма, в снисок был 
включен и Дуайт Эйзенхауэр. 

Хотя при создании комитета и были предприняты 
какие-то попытки камуфляжа, маскировки, но первые 
же практические шаги обнаружили совершенно иную 
подкладку вновь родившейся организации. Они-то и не 
оставили никакого сомнения в том, что с самого начала 
«Свободная Европа» создавалась как филиал Централь- 
ного разведывательного управления США, как евро- 
пейское бюро по вербовке предателей из стран Восточ- 
ной Евроны и сбору шпионской информации, ведению 
подрывной пропаганды. Несколько позднее в этом при- 
знавались и сами ее создатели. Чарльз Джексон, ко- 
торому комитет вскоре после возникновения поручил 
наладить работу радиостанции, собрал 21 ноября 
1951 года весь штат сотрудников в Мюнхене и заявил: 
«Радиостанция «Свободная Еврона» — это служба пси- 
хологической войны. Наша организация учреждена 
для провонирования внутренних беспорядков в стра- 
нах, на которые мы ведем вещание». 

Через два года иосле этого мюнхенского сборища 
представители «Свободной вропы» съехались в Виль- 
ямебург в США подводить итоги своей «деятельности» 
цо нагнетанию «холодной войны». Состряпав по окон- 
чании встречи «декларацию», пропагандистское воин- 
ство поклялось «бороться за свержение коммунистиче- 
ского строя в странах Восточной Европы, чтобы устано- 
вить там политические режимы по типу правления 
в США». 

Еще откровеннее выдал характер созданной амери- 
канцами организации Ладислау Фараго, автор вышед- 
шей в 1955 году в Париже книги «Секреты шпионажа». 
В. биографическом предисловии он писал: «С 1942 года 
я состоял в америкапской разведывательной службе 
и провел там четыре года, сотрудничая. одновременно 
с английской секретной службой. После войны я также 
состоял в пропагандистской организации, известной 
под названием «Свободная Гвропа», где возглавлял 
"Бюро Икс по борьбе с коммунизмом по ту сторону «ике- 
лезного занавеса». Как видим, пропагандист с солид- 
ным шпионским стажем — типичное лицо в питате «Сво- 
бодной Европь». 


ФИЛИАЛ ЦРУ 


В своей книге Фараго излагал многочисленные про- 
пагандистские рецепты, которые готовились на мюнхен- 
ской кухне под руководством американцев, и, в частно- 
сти, рассказывал о методах фабрикации слухов, приемах 
дезинформации. Это ему ирпнадняежат поражающие 
цинизмом слова о том, что «американская пропаганда 
никогда не может быть объективной, она должна только 
выглядеть правдивой, поскольку грубая фальшивка 
была бы быстро разоблачена». 

Нетрудно понять, почему США выбрали для ведения 
подрывной раднопроваганды именио Мюнхен. Они 
руководствовалиеь при этом соображениями техниче- 
ского характера — выдвинуть радиопередатчики стан- 
ции как можно ближе к границам восточноевропейских 
стран. Не последнюю роль сыграли и соображения но- 
литического порядка — ведя клеветническое вещание, 
бесцеремонно вмешиваясь во впутренние дела социали- 
стических государств с территории другой страны, легче 
заметать следы... 

28 передатчиков, нолукольцом охватывающие страны 
социализма, ведут вещание на болгарском, венгерском, 
польском, румынеком, чешском и. словацком языках 
с общим суточным объемом в 76 часов. 

Свыше 1200 сотрудников работают на радиостанции. 
Из них 700 — западные немцы, преимущественно тех- 
нические сотрудники и обслуживающий персонал, 
500 — выходцы из ныне социалистических стран, преда- 
тели и беглецы разных лет, люто ненавидящие народный 
строй. Этот сброд выполняет работу дикторов, пе- 
реводчиков, редакторов. А все основные руководящие 
посты — за американцами. Они платят, они заказы- 
вают и музыку. Все директивы о ведении пропаганды, 
основные материалы для эфира поступают из-за океана, 
из ЮСИА — информационной службы США. 

В послужном сииеке «Свободной Евронь» немало 
грязных дел, идеологических диверепи, открытых про- 
вокаций. Эта станция, по сути дела, являлась органи- 
затором и руководящим органом контрреволюционных 
выступлений з Венгрии в 1956 году. В те дни е пере- 
датчиков «Свободной Европы» неслись в эфир конкрет- 
ные указания мятежникам, давались советы нелегаль- 
ным радиостанциям, на каких волнах и как вести пере- 
дачи. Во все время событий станция не прекращала 
обращенных к мятежникам призывов продолжать во- 
оруженную борьбу. 

Еще более изощренными п в то же время наглыми ме- 
тодами вмешательства действовала эта станция во время 
чехословацких событий в августе 1968 года, подстрекая 
чехов и словаков к мятежу, кровопролитию. Так же 
как и в 1956 году, станция не уставала давать советы и 
рекомендации контрреволюционерам. 

Закономерно, что после разгрома мятежа в Венгрии, 
так же как и после чехословацких событий, враги социа- 
лизма из этих стран, бежавшие на Запад, нашли при- 
станнще именно в Мюнхене, на радиостанции «Свобод- 
ная Европа». Там объявились носле августа 1968 года 
и некоторые бывшие комментаторы чехословацкого ра- 
дно и телевидения, такие, как Слава Вольный, или та- 
кой «защитник социализма», как Карел Ездинекий. 
В начале этого года чехословацкая секция «Свободной 
Европы» представила его своим слушателям, сопрово- 
див выход в эфир предателя эпитетами «борец за сво- 
боду», «талантливый журналист». Ито такой В. Ездин- 
ский? Он работал корреспондентом чехословацкого 
ралио в Белграде, растратил там государственные лень- 
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ти и, боясь уголовного ваказания, решил не возвра- 
зцаться на родину. Зная, что в «Свободной Европе» 
птодей, подобных ему, нанимают весьма охотно, Ездин- 
ский бежал из Белграда в Мюнхен, объяснив свой по- 
ступок «политическими» мотивами. 

Или еще один тип, в свое время руководивший чехо- 
словацкой секцией, — некий Юлиус Фирт. Этот бежал 
па Запад после февральских событий 1948 года... в ба- 
гажкнике машины американского дипломата. 

Духовное родство «Свободной Европы» с предателями 
из социалистических стран — давно установленный 
факт, ведь в коридорах этого логова шпионажа и кле- 
веты нашли пристанище антикоммунисты тридцати на- 
циональностей! 

«Свободная Европа» из кожи лезет вон, пытаясь ото- 
рвать социалистические страны, на которые она ведет 
вещание, от их могучего союзника — Советского Сою- 
за. Это основное, главное направление пропаганды стан- 
ции прослеживается во всех ее передачах. 

«Свободная Европа» хотела бы разобщить социали- 
стические страны Восточной Ювропы, вбить между ними 
клинья, отчетливо понимая, что в разобщенном виде 
они не будут представлять такой непреоборимой силы, 
как сейчас. Эта линия является вторым важнейшим 
направлением деятельности «Свободной Евроны». И тре- 
ть направление — стремление разложить изнутри ©0- 
циализм в каждой отдельно взятой стране. 

Этой станции сегодня не дает покоя нормализация 
обстановки в Чехословакии, укрепление руководящей 
роли КПЧ; она вне себя от экономических успехов в 
Венгрии. Польше, Болгарии, которые достигли зна- 
чительных результатов благодаря тесному сотрудниче- 


ству с Советским Союзом; она не может спокойно гово- 
рить о советско-румынской друзкбе и сотрудничестве. 

Давно уже обществонноеть социалистических страч 
выдвигает требование о том, чтобы «Свободная Европа» 
прекратила свою клевстпическую деятельность. Такой 
шаг способствовал бы оздоровлению обстановки в Вв- 
ропе, укреплению доверия, взаимопонимания и сотруд- 
ничества народов различных стран. 

Вред деятельности «Свободной Европы» для интеро- 
сов мира понимают и в Западной Евроне. Не случайно, 
английская газета «Дейли миррор» в феврале этого года 
обращала впимание пового канцлера ФРГ Вилли Бранд- 
та на то, что выдворение радиостанции «Свободная Ев- 
ропа» ла пределы страны могло бы стать выражением 
желания улучшить политическую атмосферу и отноше- 
ния с социалистическими странами. В этой заметке 
автор высказывал предположение и о том, что вероят- 
ным местом расположения радиостанции в этом случае 
может стать Турция, Такое уе предположение высказал 
иатем и француаский журнал «Пари матч». ЕБдва это 
предположение дошло до турецкой общественности, как 
в компетентных кругах этой стравы было высказано 
самое категорическое несогласпе. Никто ныне, как ви- 
дим, ме хочет иметь дело с осиным гнездом натионов, 
клеветников и злопыхателей, какие собрались в «Сво- 
бодной Европе». 

На ветер летят миллионы, ассигнуемые на содержание 
радиостанции. Народы социалистических стран отвер- 
гают стряцнию, готовящуюся в казармах «Свободной 


Евроцы», 
Х. ЯНБУХТИН 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОБНИК 


Прибор состойт из трех генераторой: пер- 
ный из них илавно перестраиваетси в диа- 
пазоне от 6 до 13 и от 28 до 70 Мец, второй 
и третий вырабатывают колебания с фикси- 
рованными частотами 23% кец м 600 24. 

Частоты генераторов подобраны се тем 
расчетом, чтобы облегчить проверку радио- 
и телевизионной оправу, а также оты- 
скание неисправностей в ней. Схема проб- 


вина показана на рисунке. 


7, М4 


МП 
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Первый генератор (6—12 и 28—70 л/гу) 
собрай на транзисторе Т, по схеме с ем- 
костной обратной сньялью. Катушки 1 
и Г. колебательного контура включены по- 
следовательно в цепь коллектора транзи- 
сторя ‚ В нижнем (по схеме) положении 
переключателя ЛП, работают обе катушки 
и частоту генератора можно изменять при 
помощи конденсатора переменной емкости 
Ср от 6 до 12 М?ц. В верхнем {по схеме) 
положении ИП, катушка 1. замыкаетея ия- 
коротко и частота геверэтора меняется 
при вращении ротора Сь от 28 ло 70 Мгц. 

Дан модуляции колебяний, вырайатывас- 
мых первым тенератором, используются 
второй и третий генераторы, независимые 
друг от другл. 


Второй генератор, 
работающий на фик- 
сированной чистоте 
23, мгц, собран на 
траизисторе Т. также 
по схеме с емкостной 
обратной связью и 
включением колеба- 
тельного контура в 
коллекторную — цепь 
транзистора. Он 
включается выклю- 
чателем Вх.. Третий 
гонератор, — ноторый 
генерирует фиксиро- 
ванную частоту в600ац, 
выполнен на транзи- 
сторе Т, ло схеме с 
индуктинной обратной 
свизью, Для его 
включения служит 
выключатель Вк,. 

Пробник собран на 
плите раамерами 95 * 
Хх 45 мм из гетинакса 
толщиной В мм. Паа- 
та заключена в алю- 
миниевый футляр. В 
качестве переключа- 
теля П, применен 


двухполюсный, а выключателей Вх, — Ву, 
однополюсные тумблеры. Катушка 1, 
размещена в броневом сердечнике типа [9 
иа феррита 6009 Н. Она намотана внарал 
и содертнит 1250 витков провода ПЭВО,1 мм. 
Каркас катушки /..-— пластмассовый, диа- 
метром 9 мм. Эта катушка имеет 8 ВИТкСн, 
иаАМОТалных в один слой с шагом 2,5 мм 
и настраивается латунным сердечником 
диаметром 6 мм. Для нее можно исполье 
вовать каркас катушки телевизора 
«КВН-49-4», Катушка Т. выполнена на 
полистироловом каркасе диаметром 7,5 мм 
{от телевизоров «Теми-8», «Темн-6», «Ру- 
бин-102») и содержит 22 витка, располо- 
экенных в один слой, виток к витку. Оша 
настраиваетсл сердечником СЦР-1. Ков- 
денсатор переменной емкости С.— под- 
строечный, типа КПВ, с воздушным до- 
электриком. 

Налаживание пробиика сподится к пз- 
стройке генераторов на соотнетствующие 
частоты. Первый генератор можно настро- 
ить пользунеь каким-либо заведомо ис- 
правным  широковещательным приемни- 
ком, имеющим КВ лидпазон с такими 
частотами, или ГИР-ом. Для настройки 
второго генератора на фиксированную ча- 
стоту 294 мен переключают эталонный 
приемник ина ДВ диапазон и устанавливают 
на нем эту частоту. Наконец, частоту 
третьего генератора определяют по числу 
черных горизоитальных полосе на экране 
телевизора, пользуясь формулой; 


1 50 м, 


ген — 


где А частота тенератора, п — число 
полос. 

Таким же образом по числу черных нер- 
тикальных полос можно определить час- 
тоту второго генератора, умножая число 
полос на 15 625, 

А. ПАВЛЕНКО 
г, Слоним . 
Гродненской обл. 


СИИ И». ЕЕ ЧР ЧН ИН ЕЯ БИ 
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НОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ПОЛУПРОВОДНИНОВЫХ ПРИБОРОВ 


ехническим комитетом № 47 
Международной — электротех- 
нической комиссии (МЭК) вы- 

пущена Публикация № 148 «Бук- 
венные обозиачения для нолупровод- 
никовых ириборон». Эта публикация 
согласована со всеми странами — 
членами МЭК и является обобщением 
международного опыта в полупрово; 
никовой промышленности. В целях 
упорядочения обозначений электри- 
ческих параметров полупроводну.- 
ковых приборов, а такие содействия 
международной унификации, ука- 
занная рекомевдация МЭК принята 
за основу при разработке повой 
системы обозначений в нашей стране. 

Электрические параметры по новой 
системе обозначают прописными и 
строчными буквами латинского ал- 
фавита. Строчными буквами обозна- 
чают мгновенные зпачения тока, на- 
пряжения и мощности (1, м, т), 
а также сопротивления эквивалент- 
ных схем (г), частоты (Г), время 
и Температуру ($). 

Пропиеными буквами обозначают 
постоянные, ампилитудные, средние 
и эффективные значения тока, напря- 
жения и мощности (1, 0, Р), соиро- 
тивления (К). емкости (С) и различ- 
ные коэффициенты, например: коэф- 
фициент шума (ЕР). температурный 
коэффициент напряжения (ТКО) 
и др. 

В качестве подстрочных индексов 
прописные буквы следует применять 
для величия, определяемых постоян- 
ным током, и мгновенных полных зна- 
чений: Ро— значение  постоянпой 
мощности на коллекторе, ре— мгно- 
венное полное (переменной и постоян- 
ной составляющей) значение мощ- 
ности на коллекторе; 1е— значение 
постоянного прямого тока, 1е— мгно- 
венное полное значение прямого 
тока. Строчные буквы следует при- 
менять для значений переменных 
составляющих: Р.— мгновенное зна- 
чение переменной составляющей мощ- 
ности на коллекторе, 1:— мгновенное 
значение переменной составляющей 
тока коллектора; { — мгновенное 
значение переменной составляющей 
прямого тока, 1,— мгновенное значе- 
ние переменной составляющей об- 
ратного тока, Для подстрочных ин- 


дексов используются сокращения 
английских слов: 

Е, е (ЕшЩег 1егиа) — вывод 
эмиттера; 


П. ДУЛЕНКО, В. САЛЬНИКОВ 


В, Ъ (Вазе фегтата!) — вывод базы; 


С, с (СоШесбог 1югиима|) — вывод 
коллектора; 

АУ, ау (Ауегапе уаше) — среднее 
значение; 


$ (ЗВогё сисий) — короткое замы- 
кание; 

О (Ореп сисий) — разомкнутая цепь; 

В (Возфапее) — сопротивление в 
цепи; 
МАХ, тах (Махтиии уае) — мак- 
симально допустимое значение; 
МГМ, шт (Миипит уаше) — ми- 
нимально допустимое значение: 
зай (зайигаНоп) — состояние насы- 
щения; 

П (Посблайбот) — плавающий; 

ВВ (ВгеаКдо\т) — пробивное: 

Е, { (Рог\ууаг4’ уаше) — прямое значе- 
ние; 

В, г (Веуегае уаше) — обратное зна- 
чение; 

сазе — корпус; 

1 Опцлемов) — переход; 

ашЬ (ат еп) — окружающая среда 

и условные обозначения: ВМЗ, гтз — 

эффективное (действующее) значение, 

М, ш — амилитудное значение. 


Обозначения параметров строятся 
по следующей системе. Первый ин- 
декс в параметрах тока обозначает 
вывод, в который поступает ток из 
внешней цепи. В параметрах напря- 
жения обычно используется два нод- 
строчных индекса для обозначения 
точек, между которыми измеряется 
напряжение: первый ипдекс обозна- 
чает вывод, на котором измеряется 
напряжение, второй — вывод, по от- 
ношению к которому ведется отсчет. 
Второй индексе может быть опущен 
в том случае, если его отсутствие не 
исказит смысл символа. 


Индекс напряжения источника пи- 
тания обозначает вывод, на который 
подается напряжение питания: Ес, 
Ев. Ек. 

В многоэлементных устройствах 
и приборах индексам вывода пред- 
шествует цифра, обозначающая по- 
рядковый номер элемента. Индексы 
выводов разных элементов разделя- 
ются дефисом: И1в-эв — напряжение 
между базами первого и второго при- 
боров. 

Индексы М (т), АУ (3%), ВМ 
(гп3), МАХ (тах), МММ (шш), 5ав, 
Й следует писать после индексов, 
определяющих условия па входе или 
выходе транзистора: 1сим$ — полное 
эффективное значение тока коллек- 
тора; слу — полиое среднее значе- 
ние тока коллектора. 

В качестве примера изложенных 
правил на рисунке показан ток кол- 
лектора транзистора, состоящий из 
постояниой и переменной составляю- 
щих. Указанные параметры обозна- 
чают: 1. — мгновенное значение пере- 
менной составляющей тока; 16 — 
мгповенпое полиое значение тока; 
1с — значение постоянного тока; 
1х — среднее значение переменной 
составляющей тока; 1сАу — полное 
среднее значение тока; [:тз — эф- 
фективное (действующее) значение 
переменной составляющей тока; 
1см — полное амолитудное значение 
тока; 1. — амилитудное значение 
тока. 

Обозначения параметров, харак- 
теризующих эквивалентные схемы 
транзистора, строятся следующим 
образом, . Параметры четырехполюс- 
ника транзистора обозначают строз- 
пыми буквами с цифровыми индек- 
сами (1 — вход, 2 — выход): Ва, 
Уз», 51. 

Параметры четырехполюсника 
внешней цепи или схемы, частью 
которых является транзистор, 0бо- 
значают прописными буквами с ана- 
логичнвыми индексами; Нуз, 255, У1а, 
Ни. 

Напряжение и ток в системе урав- 
нений четырехполюсника обозначают 
буквами с одним цифровым индек- 
сом: 

=, 0, 
= Вы ВИ. 


Для обозначения способа включе- 
ния к цифровым индексам параметров 
зетырехполюспика добавляют бук- 
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Таблица 1 


Буквенные обозначения параметров трапзиеторов 


Ранее при- 


меняемое Новое обозначение Термин 
опозначение 
Тво тсво Обратный ток коллектора 
Тэо 1ЕРО Обратный ток эмиттера 
Вет Вэ: в Пэн. Мэус | Коэффициент прямой передачи тока в режиме 
большого сигнала 
се, В Быуь, ПЭ ]е, №916 | Коэффициент прямой перелачи тока в режиме 
малога сигнала 
г-@ гр," Сс Постоянная времени цепи обратной связи на вы- 
оч сокой частоте 
д В . аь ле Предельная частота передачи тока 
макс пах Максимальная частота тенерации 
мы Г Граничная частота перелачи тока 
ГУ ы Козффициент шума 
бе ис Емкость коллектора 
) ы Се Емкость эмиттера 
— И(вк) сво Пробинное напряжение коллектор-база (при ра- 
аомкнутой цепи эмиттера) 
— (ВК) СО Пробивное напряжение коллектор-эмиттер (при 
Е разомкнутой цепи базы) 
ки Геза! Напряжение насыщения коллектор-эмиттер 
Ибн ПвЕза( Папряжение насыщения база-эмиттер 
МАК РемлЩх Максимально лопустимая мощность на коллек- 


торе 


Таблица 1 


Буквенные обозначения параметров лиодов 


Ранее применяемое Новое 
обозначение обозначение Термин 
Тр ТЕ Постоянный прямой ток 
1 обр 18 Постоянный обратный тон 
1 пр. макс 12 МАХ ЕКО попустимый постоянный прямой 
'лыпр то Средний выпрямленный ток 
| | той ‚льеный 
пр.ими. макс ТЕМ МАХ т ами льно допустимый прямой импульсный 
т ЦИ Ток стабилизации 
ИТ Тя, мух Минимальный тон стабилизации 
р Пр Постоянное прямое напряжение 
7 ы - | у рямое у: - 
О пр.вми. макс 1 ИМ МАХ а допустимое прямое импульсное на 
р ти Напряжение стабилизации 4 
АИ Аи Разброс напряжения стабилизации 
А! УГ Диапазон частот 
тд га (Г) Дифференциальное сопротивление 
Са бы Емкость диода 
Рекс Рм АХ Максимально допустимая постоянная мощность 
ТВН ТКЕх Температурный коэффициент напряжения стаби- 
лилации 
Твосст р Время восстановления обратного сопротивлс- 
НИЯ 
В, Виза Полное тепловое сопротивление 


венный индекс. При этом строчные 
буквы следует применять для обозна- 
параметров малого сигнала, 
параметров 
Е, с — с общим 
Ь — с общей базой, 
С, с с общим коллектором. При- 


чения 
прописные 
большого сигн 
эмиттером, В, 


буквы — 


ала: 


мер (схема е общей базой): 


= УИ зь- Улзь Оз» 
1 БО ль--Узаь И. 


Для разграничения действитель- 
ных и мнимых составляющих пара- 
метров четырехполюеника исполь- 
зуются обозначения:  Яе (|) — 
действительная составляющая, Имп 
(№, в) — мнимая составляющая. 

В табл. Ти 2 приведены буквенные 
обозначения наиболее часто унотреб- 
лломых параметров полупроводни- 
ковых приборов. 


Иримечяние редакнии. К моменту подписания номера п печати пыли утверждены 
ГОСТы 15607-70 и 15172-70, вводящие в дейетвис оиписянную систему обозначений. 
При этом все обозначения, проме индексов Мах (тах). Ми (т), атЬ и коэффициен- 
та ТКЦ. принято паображать курсивом. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАТАРЕИ 


Транзисторные переносные приемники 
потребляют относительно мало электри- 
ческой энергии, И если после длительного 
перерыва н энсплуятаций, приемники не 
работают или пе обсепечивают необходи- 
мой громкости, то пронеходит это вовсе 
це от того, что разрядились батареи, Чаще 
всего причиной является высыхание эле- 
ктролита. 

Батареи можно легно и быстро «выле- 
чить», сделав им вукол». Лучше всего 
«укол» производить мелицинским иитри- 
цем, заряженным водой, через верхнюю 
картонную крышку элемента, проколов 
находящуюся под картоиом битумную ва- 
ливку. Чтобы избежать закупорки иглы, 
рекомендуется заранее проколоть заливку 
любым острым предметом (шилом, гвоздем 
и т. п.). Лучше проколоть не одно, я два 
отверстия, чтобы при подаче шприцем воды 
в одно отверстие, из пругого — выходил 
воздух. Кроме того, второе отверстие будет 
контрольным — при появлении в нем воды 
ияжатие шорица следует прекратить, 

После «укола» отверстия легко заплав- 
ляются при помощи паяльника, горяшей 
спички и т. п. При использовании лаяль- 
ника лучше наплавить на отверстия ис- 
много канифоли. Если инъекционная игла 
забилась битумом, ее необходимо прожечь 
над пламенем спички или газовой горелки. 

Восстановленные элементы могут сразу 
же быть включены в работу, либо вновь 
хранитьсл лвеналцать месяцев, 

г, „Тенингрой В. БРОДКИН 


ИЗГОТОВЛЕНИЙ ШКАЛЫ 
ФОоТОСПОСОБОМ 


Шкалу вычерчивают тушью в натураль- 
ную величину на чертежной бумаге (можно 
на обратной стороне фотобумаги). В затем- 
ненном помещении, при красном свете, ва 
чертеж накладывают определенного раз- 
мела лист фотобумаги (тушью к эмульсии), 
прижимают стеклом к ровной гладкой по- 
верхности, затем фотобумагу засвечивают 
на несколько секунд рассеянным светом, 
проявляют и закрепляют, Когда негатив 
нысохнет, проилволят контактное фотопе- 
чатание еще рад, но уже с негатива. Полу- 
ченный полития будет точной фотокопией 
чертежа. 

Время выдержки подбирается экепери- 
ментально. 

г. Ростов-на-Дону В. ПАПРАВДИИ 
ОРИЕНТАЦИЯ АНТЕННЫ 

Радиомюбителям, живущим у г 
аоны уверенного приема и вне этой зоны, 
поставляет млого хлопот ориентация ан- 
тенны на телепеитр. Почти все прелиочи- 
тают ориентировать антениу по наилучше- 
му изображению, не польяуяев накими- 
лийо индикаторами, Но несмотря на мно- 
гократное поворачивание яитениы в ту 
или другую сторону, она в нонце концов 
азязывяется направленной ие точно на те- 
леценту. Иричииа этого лавлючается в том, 
что в пределах довольно большого угля 
поворота антенны изображение ва энраие 
телевилора почти не меняется. 

Сушествует другой проетой способ ори- 
ентации антенн, который позволяет сразу 
же точно направить янтенну на телецентр. 
Поворячивают янтениу в одну, в лАтем в 
пругую сторину до полного пропадания 
изображения на инрапе телевизора. Поло- 
жения питенны в этот момент отмечают, 
хотя бы па ломали. Получинииийся угол де- 
лятг пополам и попорячинают янтенну так, 
чтобы ое ось совиила @ писссстрисой угля, 
'’огля опа будет няправленя на телецентр. 

Впилу того, что момент пропадяния изо- 
бражения можио опрелелить е точностью, 
иначительнио превосх оляшей момРитТ иаи- 
лучшего илображения, при таком способе 
ориситашии ошибка в направлении антен- 
иы будет намного меньше. 

Черниговская оби. И, КОРОБКО 


АНИНЫ 


ПРИСТАВНА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГРАНИЧНОЙ ЧАСТОТЫ НЧ 
ТРАНЗИСТОРОВ 


При попобранных парах транзисторов для 
лвухтактногя выходного наскада усили- 


теля НЧ только путем определения Ткои Вст 
по постоянному току коэффициент нели- 
нейных искажений на высоких частотах 
(5 мац и более) в собранном ‘усилителе 
может быть высоким. Причина этого за- 
ключается п несоответствии граничных 


частот (13) транзисторов. Приставка, схема 


которой изображена на рисунке, полволяет 
подобрать транзисторы по коэффициентам 
усиления па граничных частотах. Изме- 
рлемые транзисторы включаются по схеме 
с общим эмиттером. Резистор В, сотла- 
сует вход приставки с выходом звукового 


генератора. Его сопротивление должно 
быть раяно выхолному сопротивлению 
генератора. Резистор В, служит и ка- 


честве нагрузки три измерении маломоц- 
ных транзисторов, а В, — мощных. Ра- 
бочую точну транзистора устанавливают 
при помощи переменного резистора В, 
таким образом, чтобы на резистор нагруз- 
ки падала половина напряжения питания. 
Сопротивления резисторов В, и В,, а 
также Н, и НВ; подобраны так, что п этом 
случае переменное напряжение на рези- 
олоре нагрузки будет равно входному на- 
пряжению при условии, что измеряемый 


транлистор имеет коэффициент Вст= 100. 
Конструкция приставки может быть лю- 
бой. Лля подключения лвукового теяера- 
тора, ипового вольтметра, питающей 
патареи лучше всего использовать соеди- 
пительные провода со штепсельвыми вил- 
нами. Выволы электродов измеряемого 
трпанзисторя присоединяют м приставке 
при помощи зажимов «крокодил», при- 
цаициых к коротвим проводникам, 
Измерония производят следующим 00- 
разом. Сначала в зависимости от мощно- 
сти измеряемого транзистора переключают 
и соответствующее положение переключа- 
тель ПИ, а П. устапавлинают в положение 
«Ипмерения». Затем подключают к при- 
ставке испытуемый транзистор, звуковой 
генератор, Ламповый вольтметр и батарею 
питания. После этого вращают движок 
перемениого резистора В, да тех пор, пока 
погтоянное напряжение в точке «0% пе бу- 
пот равно полопиие напряжения питания, 
У(танавливают па звуковом генераторе 
частоту 1000 24 и регулируют его выходное 
напряжение так, чтобы ламповый вольт- 


метр показал 1 в, Теперь повышают частоту 
звукового генератора, пона ламповый 
вольтметр не покажет 0,7 6, и прочиты- 
вают на шкала генератора частоту, кото- 
рая и будет являться граничной для изме- 
ряемого транзистора. 


Кроме определения /з3 при помощи при- 
ставки можно измерить коэффициент уси- 
ления транаистора на частоте МИМ) оц. 
Для этого переключают П. в положение 
«Килибровка», устанавливают рабочую точ- 
ку транзистора при помощи переменного 
резистора В, так, как описано выше, и 
выходное напряжение звукового генера- 
тора на частоте 1000 гц — Та па лампо- 
вому вольтметру. Затем переключают Г, 
в положение «Измерения» и определяют В 
транзистора, который будет равен показа- 
ни Г. ед в вольтах, умноженному 
на . 

В приставке, предназначенной для из- 
мерения транзисторов типа п-р-я 
необходимо изменить полярность включе= 
ния кнонленсаторов С\, Сь и С., а также 
питающей батареи. 

«гай Гоп зейеп @ек1гоп1в», 1970, № 9. 

Примечание редакции. Возможно, что 
граничная частота транзистора онажется 
выше предельной частоты, которую может 
дать звуковой „генератор. В этом случае 
ко входу приставки нужно присоединить 
ВЧ генератор и повышать его частоту, 
пока ламповый вольтметр не покажет 0,7 в, 


ПРОСТЫЕ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ 


ва терморегулятора, схемы которых 

приведены на рис. Ги 3, имеют на- 
столько малые размеры, что их можно 
пеликом (а не только один датчик) поме- 
щать внутри отсека, температуру которого 
нужно поддерживать постоянной. Чтобы 
эти терморегуляторы могли работать в ус- 
ловиях повышенных температур (140— 60°), 
п них применены только кремниевые полу- 
проводниковые приборы. 

Терморегулятор, схема которого дана 
на рис. 1, предетавляет собой триггер 
Шмитта с температурнозависимым дели- 
телем напряжения в цепи базы траизи- 
стора Т,. В одиом илече этого делителя 
установлен датчик терморегулятора тей- 
мистор Ни, а во втором плече — резистой 
Н.,. Лелитель питается напряжением, ста-= 
билизированным кремниевым стабилитро- 
ном Д,. Триггер управляется напряжением, 
падающим па термисторе П,. При низкой 
температуре это напряжение велико, тран- 
зистор Т, открыт, а Т, закрыт, и контакты 
реле Р,, обмотка которого служит нагруз= 
кой койлектора Т,, ра- 
зомкнуты. При повыше- 
нии окружающей темие- 
ратуры сопротивление 
термистора Н», а также 
падение напряжения на 
нем уменьшаются, триг- 
гер опрокидывается, 
транзистор Т, закрыва- 
ется, а Т, открывается, 
и реле срабатывает. На- 
пряжение переключения 
составляет около 1.3 в. 
Оно образуется из на- 
пряжения, падающего 
на термисторе Вх и поро- 
гояого напряжения Оа- 
за — омиттей транлистора 
Т,. При помощи ипере- 
менного резистора Ва 
можно устанавливать ре- 


тулируемую температуру в пределах от 
28 дп 40° С. Точность регулирояки при 
исходном зиачении 30°С у этого тер- 
морегулятора составляет ==1? С. 

При наличии кремниевых 
й п-р-п транзисторов можно собрать 
терморегулятор по схеме рис. 2, Вдесь 
датчик-термистор В; установлен в одном 
из печей моста, остальные плечи которого 
состоят из резисторов: В.В, — В. В,В.. 
Н одну из диагоналей моста включеня 
питающая батарея напряжением 12 5, 


р-п-р 


== 


ПВЕГОВ — ТЬВСТТОВ 
(5182) (5152) 
Й Зе ”) [ 


НЫ д 


7.05923 Т› 82107 


(57121 


Рис. 2 


а в пругую — промежуток база-амиттер 
транзистора Т,. Напряжение на резисторе 
Н, составляет примерно 5,8 в. Если при- 
бавить к нему пороговое напряжение 
транзистора Т,, будет получено напряже- 
ние переключения, 

При низкой температуре напряжение 
на А, и В, мало и транзисторы Т, и Т, 
лакрыты. При повышении окружающей 
температуры это напряжение также повы- 
шается, Как только оно будет равно на- 
пряжению переключения, транзисторы Т, 
и Т. откроются, и реле ГР, сработает. 
Переменный резистор В; тан же, нак и 
в предыдущем терморегуляторе, служит 
для установки исходной температуры пегу- 
лирования в пределах 15°—00° С. Этот 
терморегулятор регулирует температуру 
с точностью =0,1° С (при 50° 0). 

«га Фо Тегпабйет ое това», 1970. №9. 

Примечание редакции. В обоих терморе- 
гуляторах можно использовать отечествен- 
ные термисторы СТ1-!7 и реле РЭС-й, 
а вместо транзисторов ВС1ТОВ и ВС107 
КТ3З156, транзиетойя 06923 — МП!14, 
лиолов АА71а — ЛОГ и кремииевого ста- 
билитрона 2А270/5 — КСШМТА, 
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ГРАНЗИСТОРНЫЙ УКВ ПРИЕМНИК 


Ттанзисторный УКВ приемник, схема 
которого изображена на рисунке, 
предназначен для работы в диапазоне 
144 Мгц. Это простой супергетеродин с 
промежуточной ‘частотой 4 Мгц. При его 
сборке были использованы детали от обыч- 
пых транзисторных приемвиков. Монтаж 
и наладка собранного устройства доступны 
радиолюбителю средней квалификации. 

В приемнике имеются следующие кас- 
кады: усилитель ВЧ (Т,), преобразова- 
тель (Та), гетеродин (Т’,) на частоту 140 Мгц 
‹ собственным стабилизатором напряжения, 
‹ обранном на транзисторе Т;, двухкаскад- 
пый усилитель ЛЧ (Т», Т.) и детектор на 
"транзисторе Ть. Усилитель НЧ может быть 
использован любого типа. 

В первых трех каскалах приемника при- 
меннют ВЧ транзисторы с рабочей часто- 
той ве ниже 150 Мгц, в усилителе ПЧ и де- 
текторе транзисторы © рабочей частотой 
ие ниже 10 Мгц, Стабилизатор питания 
гегеродина собрэм ма обычном НЧ тран- 
зисторе, Настройну приемника произ- 
волят нонденсатором переменной емко- 
сти ' максимальным значением последней 
11 "ф. Для антенвы используют алюми- 
ниевый штырь длиной Ор м. Диполь- 
ный вибратор может, быть подключен с 


помощью катушки Г,, наматываемой 


верх катушки 1... Катушки контуров нама- 
тывают на каркасах контуров ПЧ, взятых 
от любого карманного транзисторного 
приемника, Данные натушек сведены п 
таблицу. 

Все катушки контуров ПЧ наматывают 
пядовой памоткой, проводом типа ПЭЛ 
или ПЭВ. Катушки входного контура, пре- 


ша 7 22 


[| 55 


аа 
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Г! 
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по-' 


образователя и тетеродлияа — посеребрев- 
ным медным проводом. 

Детали приемника располагают на пе- 
чатной плате размером 110х750 мм. 

«Вафюата ет», 1959, № 12. 

Примечание редакции. Для транзистор- 
ного УКВ приемника можно применить 
транзисторы типа ГТЗ!ЗБ (Т,, Ть, Т.), 
423 (Тя, Та. Ту, МПА? — Т,. В качестве 
каркасов контуров можно использовать 
каркасы и сердечники от транзисторного 
п а типа «Селга» или «Соколь, Диод 

1—Д104. 


* СЕМИЛУЧЕВАЯ ЭЛТ 


настоящее время перед разработчика- 

ми электроннолучевых трубок, предназ- 
наченных для использования в устройст- 
вах ввода и вывода ЭВМ, поставлена за- 
дача — увеличить яркость изображения 
без снижения скорости записи. 

Для увеличения яркости требуется, 
чтобы луч задерживалея в определенных 
точках возможно большее время. Но, с дру- 
гой стороны, именно эта задержка луча 
замедляет скорость записи. Как примирить 
эти противоречивые требования’ Спе- 
циалисты фирмы 5у1уата РЛесгоп!е Сот- 
ропеп!$ (США) решили задачу, применив 
несколько электронных лучей в одной 
трубке. В созданной ими электроннолуче- 
вой трубке $С-5299 с диагональю экрана 
30,5 см для записи данных в буквенно- 
цифровой форме на стандартной матри- 
це используется семь электронных лу- 
чей. Йркость каяслого луча может модули- 


роваться отдельно, строчная и надро- 
вая развертки осуществляются всеми 
77 БЕГ 7+ РТИ 


т 


э 
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7. < 
Пр [== 


Число ина про- 
Наименование в д р р Каркас или сердечнию Примечание 
А 4 0,4 Каркас контура _ 
> 2 0,2 ПЧ без сердечница — 
г. 2 0,2 — — 
Гр 5 0,4 То же — 
Ра ь 0,4 Бескаркасная, диаметр иа- - 
мотки 3, 2, высота 4, 5 
РР т: ().18 Броневой серлечник от кон- | Отвод от се- 
| дя 5 и, 1 тура редины 
1; 26 0,18 То же => 
Г» Б 0,1 То же — 
1 24 0,18 То же Отвод от 18 
10 42 0,12 То же витка, считая 


60 < глдио, не 10 19 +. 


от «земли» 


семью лучами. При этом разрешающая 
способность, определяемая лишь одним 
лучом, лучше 250 мкм, 

В новой электроннолучевой трубке ско- 
рость сканирования замедлена в 7 раз 
без уменьшения общей скорости записи. 
В трубке использован люминофор с боль- 
шим временем послесвечения, что позво- 
ляет свести к минимуму повторную подачу 
сигнала для удержания изображения: 
в ряде случаев это означает экономию 
машинного времени; кроме того, появилась 
возможность упростить блок сканирова- 
ния и генератор символов, 

Недостатком разработки является необ- 
ходимость применения семи усилителей 
видеосигналов вместо одного. 

«Еее (гот1ез», 1969, 18/УТТТ, № 17, 


ПРОСТЕЙШИЙ Я ГЕНЕРАТОР 


Простейший ламповый ВС уро 
можно собрать по схеме, приведенной 
на рисунке. Это мультивибратор © после- 
довательно включенными триодами. Час- 
тота генерирования определяется постоян- 
ной времени цепей: С., С, и внутреи- 
нее сопротивление левого триода и С, В, 
и  пиутреннее сопротивление праного 
триода. Если обе постоянные времени име- 
ют одинаковую величину, на выходе уст- 
ройства получают колебания симметрич- 
ной формы, в противном случае — несим- 
метричной, Частота колебаний, при номи- 
палах деталей указанных на схеме, около 
800 гц. Потребляемый ток 1 ма. 
Геивратор может быть использован для 
изучения телеграфной азбуки. Ключ с 
пормальнозамкнутыми контактами вклю- 
чаетея между сеткой левой лампы и шасси, 


7; 86205 


Быкой НЧ 
6,1000 


4170-8008 


ЛЕССИ?) 


а с нормальнорязомкнутыми контактами 
между Н, п минусовпым преподом. 
„Кабонтно ть 1970, М 1. 
Примечание редакции, Змеесто лампы 
ЕСС 81 можно использовать любой из двой- 
ных триодов 6 Н1П.--6НЗИ. 


с ВЯ ^& ВЕ >. 512; © 9-29 | `ъ ии ви Уи 


Можно ли лампово-транзиеторный 
вольтметр. описанный в журнале 
«Радио» № 9 за 1968 год использо- 
вать для измерения переменных на- 
пряжений? 

Для измерения переменных нацря- 
эжепий в диапалоне звуковых частот 
на входе вольтметра устаповлен днод- 
пый выпрямитель (детали, показан- 
ные на рис. 1 в статье пунктиром). 
В качестве выпрямительных диодов 
можио применить диоды типа Д226 
(с любой буквой) или се лучи 
Д210. Д2!И, имеющие большое об- 
ратное сопротивление, В этом случае 
входное сопротивление вольтметра 
будет порядка 1/4 от величины вход- 
пого сопротивления на постоянном 
токе. Показанный на схеме резистор 
в 16 Мом подобрав дииь для пре- 
лелов переменного папряжения, на- 
чиная © 1Обан вышю, где входное 
сопротивление прибора постоянно 
(порядка 50 Мом). На других пре- 
делах величину этого резистора надо 
соответственно уменьшать, для чего 
в схему целесообразно ввести допол- 
нительную плату па переключателе 
П, © тем, чтобы менять величину 
резистора в нужных пределах. 

Для отсчета переменных папря- 
жений следует ипаготовить отдель- 
ную шкалу. 

Ирин иеобходимости измерять 
нольтметром напряжения высокой 
частоты лу'пие изготовить выносную 
дотекторную головку. например. но 
схеме, приведенной на рие. 1. Если 
в качостве Д, использовать терма- 
иневый диод (серии ДЗ. ДЭ и др,). 
то иходное сопротивление прибора 
па радиочастотах будет относительно 
невысоким (порядка нескольких со- 
тои килоом). так как оно в осповном 
будет зависеть от обратного сопро- 
тивления диода. И поскольку 06- 
ратное сопротивление германиевого 
диода лежит в пределах 0,5 — 1,0 Мом, 
то п величина резистора А, должна 
быть выбрана порядка | Мом. Если 
ие в качестве Д, применить крем- 
нновый диод. например. ив серий 
ДЮЕ-Д10б. то входное сопротивле- 
ние прибора будет эначительно выше. 
В этом случае величина Л, должна 
быть в несколько раз большей. чем 


(,0,00/-01 К’ 


Рис, 1 


в случае применения германиевого 
днода (3—4 Мом). и тогда входное 
сопротивление прибора составит не 
менее 1/4 сопротивления резистора А. 

В связи с тем, что обратное на- 
пряжение перечисленных выше ти- 
пов диодов невысокое, © помощью 
такой головки можно измерять пе- 
ременные напряжения не пыше 50— 
100 в. 

Существуют ли промышленные 
конструкции выпрямителей, которые 
можно использовать как для зарядки 
аккумуляторов, так и для питания 
транзиеторных приемников в ста- 
ционарных условиях? 

Да, существуют. Такое устройство, 
называемое ларяднопитающим бло- 
ком, рассчитано для питания тран- 
зисторных приемников в стационар- 
пых условиях от соти переменного 
тока и ларядки аккумуляторных 
батарей тина 7Д-0,1. Мощность, пот- 
ребляемая блоком, 0,5 ит, пыход- 
ное стабплизированное вапряжение 
для интания приемника при макси- 
мальпом токе не более 100 ма — 


9 в, выходное напряжение для за- 
ряда батарей при максимальном за- 
рядном токе не более 15 ми — 19 в, 
пульсации — не 


напряжение более 


11 ле, 


Принциоиальная схема блока при- 
волена па рис. 9, Как видно из 
схемы. парядно-питающее устройство 
выполнено по схеме двухполуцери- 
одного выпрямителя на Днодах типа 
Д2266 (Д,, Д.) со стабилизацией 
ныходного напряжения  ири пита- 
нии приемников с помощью стаби- 
литрона тина Д809 (Д.) и транзи- 
стора ПЗМВ (7,), что обеспечивает 
достаточно высокую стабильность 
напряжения питания приемиика при 
малом коэффициенте пульсации, 


Лампа Л, служит индикатором вклю- 
чения сети, 

Переключение блока с положения 
«Радиоприемник» в положение «Заряд 
аккумулятора» осуществляется пе- 
реключением //,. Для подключения 
радпоприемника и батареи имеются 
соответствующие гнезда Л и Г.. 

В случае необходимости получить 
на выходе блока стабилизированное 
напряжение не 9 в, а б в необходимо 
увеличить сопротивление резистора 
Ю. до 510 ом, а вместо диода Д809 
применить диод с опорным напряже- 
ипем 0 в, например. типа КСТОВА. 

Силовой трансформатор Тру с0б- 
ран на сердечнике из пластин ИИ2, 
толщина набора 18 мм, Первичная 
(сетевая) обмотка содержит 2900-- 
2650 витков провода ПЭВ-2 0.05, 
вторичная — 900 витков ПЭВ-2 0,16 
с отводом от середины. Вторичная 
обмотка для симметрии плеч намо- 
тана двойным проводом. Между об- 
мотками Ги ИП проложен экран иа 
одного незамкнутого витка фольги 
толщиной 0,05 дм. 

Как конструктивно выполнены ка- 
тушки фильтров ПЧ транзисторных 
приемников. упомянутых в заметке 
«О  взаимозаменяемоети катушек 
фильтров ПЧ» («Радио», 1969, 
№ 1, етр. 62—63)? 

В подавляющем большинстве 
транзисторных приемников отечест- 
венного пронаводетва катушки 
фильтров ПЧ размещаются в стан- 
дартных Проновых сердечниках 13 
феррита бООНИ с внешним днамет- 
ром 8,6 мм, занию- 
ченных в латунный 
экран. Внешний вид 
и размеры такой ка- 
тушки и экрана к ней 
показаны па рис. 5. 
Как видно из рисун- 
ка, броневой сердеч- 
ник установлен ина 
специальной — пласт- 
массовой арматуре, п 
верхвей части кото- 
рой иместся резьба 
под головку подстро- 
очного сердечника, а 
в нижней — штырьки 
(обычно 4 шт.), к ко- 
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торым подпаиваются выводы катушек. 
Катушки, намотанные на секцион- 
ном каркасе, помещаются внутри 
сердечника, состоящего издвух полу- 
чашек. Внешние размеры арматуры п 
экрана у разных типов приемников 
могут несколько отличаться от 
указанных на рис. 3. Например, у 
«Сокола» высота арматуры 18 мм, 
у «Селг» — 22 мм, при равных 
остальных размерах. В то же время 
катушки фильтров ПЧ «Альпиниста» 
отличаются от них, как ло высоте, 


так и по ширине. 
В любительских транзисторных 
приемниках находят применение 


фильтры ПЧ, катушки которых раз- 
мещены в броневых сердечниках из 
карбонильного железа типа СБ-12а 
(СБ-1а). Размеры этого сердечника 
приведены па рис. 4. Здесь катушки 
тоже наматываются па пластмассо- 
вом каркасе п помещаются внутри 


Рис. 4 
двух получашек сердечника. Для 
установки этих сердечников арма- 


тура как правило не применяется, 
так как има одной из получашек 
имеется резьба под подстроечный. 
сердечник, 

Сердечники СБ-{2а раньше при- 
менялись п в промышленных конст- 
рукциях. например, в приемниках 
«Родина», «Рекорд», радиоле «Урал» 
и др. В более поздних моделях веща- 
тельных приемников  («Муромец», 
«Октава», «Рекорд-64», «Серенада» 
и др.) применялись унифицированные 
двух п трехсекционные каркасы, 
снабженные двумя  ферритовыми 
кольцами и одним подстроечным 
сердечником. Конструкция такого 


каркаса показана на рис. 5. 


Рис. 


< 


В самых простых любительских 
конструкциях нашли применение п 
фильтры ПЧ, катушки которых на- 
мотаны на кусочках цилиндриче- 
ского ферритового стержня дна- 
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метром 7—8 и длиной 15—20 мм 
(рис. 6). Существенным недостатком 
таких сердечников является большое 
поле рассеяния, что требует уста- 
новки катушек, намотанных на них, 
на значительном удалении друг от 
друга. 

Радиолюбители в своей практике 
могут столкнуться еще с одним тилом 
сердечников — ОБР (оксиферные, 
броневые, радиочастотные). Это фер- 
ритовые сердечники первых вылу- 
сков, вненше похожие на СБ-12а, 


Рис. 6 


что нередко вводят в заблуждение 
радполюбителей. Арматура п экран 
катушек на ОБР такие же как у 
катушек, показанных на рис. 3, 
но имеют болышие размеры (рис. 7). 
Броневые получашки сердечника 
ОБР черного’ цвета, а сердечники 
СБ-12а обычно имеют светло-серый 


цвет. 


При расчете числа витков для 
сердечников ОБР по заданным зна- 
чениям индуктивности или емкости 
следует пользоваться нкоэффициен- 
тами К==4,1 п М=-1400. В случае ис- 
пользования в фильтрах ПЧ конден- 
саторов емкостью 270, 510, 1000 или 
1500 пф катушка должна содержать 
соответственно 89, 66, 46 или 38 вит- 
а: 

В цветной телевизнонной 
ставке ( «Радио» , 1970, № 2, 3) 
применены линин задержки 0.6— 
0.9 мксек и 64 мкеек. Можно ли изго- 
товить такие липии задержки в лю- 
бительских условиях; каковы данные 
дросеелей индуктивностью 470 мкгн 
и катушки 15*? 

В качестве линип задержки 0,6— 
0.9 мкеек можно использовать либо 
отрезок специального кабеля типа 
ГКЗ-1201 длиной 35 см (ем. «Радио», 
1969, № 1, С. Сотников. Любитель- 


при- 


ский цветной телевизор), либо элект- 
рическую линию задержки по схеме, 
приведенной на рис. 8. 

Число звеньев можно подсчитать, 
если известно время задержки 1 
и задаться длительностью переднего 
фронта #4. Так если #,=0,8 мксек и 


170,1 мнсен, то число звеньев 
можно определить по формуле: 
ей 0,8 
п=2,2 3 =2,2 —*— = 17 
$ 0,1 


Для определения величин емкости 
С и индуктивности Ё звеньев, зада- 
димся сопротивленпем нагрузки А = 


—=р== 1200 ом. Тогда 
р 0,1 
С > ф — ы те г 
А: 201200" 
Г _Пы 1 _ 1200.0.1_., 
в 29 — 75 —0а+ Мигн 
Что касается линий задержки 


64 мксек, то в данной копструкции 
использована линия задержки за- 
водского типа. Это ультразвуковая 
линия с частотой настройки пьезо- 
электрических преобразователей 
4,3 Мгц и полосой пропускания 
около 2 Мгц. Затуханпе порядка 
10 06. Ее конструкция описана в 
брошюре А. М. — Шендеровича 
«Прием и воспроизведенне цветного 
изображения в телевизионном при- 
емнике», б-ка «Телевизионный И 
радпоприем. звукозапнсь», изд: 
«Связь», 1970, стр. 76. 

Дроссели на 470 мкгн в конструк- 
ции применены тоже заводского 
типа, намотанные на цилиндриче- 
ских ферритовых сердечниках. Од- 
нако в качестве их с успехсм можно 
применить дроссели, намотанные на 
ферритовых кольцах. 

Индуктивность катушки с одно- 
слойной сплошной намоткой, как 
известно, можно подсчитать по фор- 
муле: 


Т,= 272 [п с -10-3 (мкегн) 
В 


где; Й. 4ь. Ч, — высота, внешний и 
внутренний диаметры сердечника в 
см 

11 — число витков; 

и — магнитная проницаемость 
кольца. 

Пример: а, 
й—=0.25 см, п==1200. Требуемая 
пндуктивность [::470 мкгн полу- 
чится при числе витков 38—40. 

Дроссели можео намотать прово- 
дом ПЭЛШО 0,15. 


1,0 сы, 4,=-0,6 см, 


Более подробный расчет индук- 
тивностей дан в брошюре Г. А. Мат- 
веева и В. И. Хомича «Катушки с 
ферритовыми сердечниками», изд. 
«Энергия», МРБ, вып. 650, 1967. 


В качестве катушки [5 (см. схему 
рис. 4 на стр. 29 «Радио», 1970, 
№ 3) тоже использована катушка 
заводского типа. Она намотана на 
ферритовом цилиндрическом сердеч- 
нике. Индуктивность катушки 10— 
18 мен. Опа может быть заменена 
любой другой катушкой с соответст- 
вующей индуктивностью. 

Каковы намоточные данные дрос- 
селей Др, — Др; «Простого генера- 
тора сигналов» ( «Радио», 1967, 
№ 6) и мощноеть расееяния рези- 
сторов? 

Индуктивность дросселей приве- 
дена на принципиальной схеме ге- 
нератора в статье. Дроссели с такой 
индуктивностью можно намотать на 
резисторах типа МЛТ мощностью 
0,25—0,5 вть сопротивлением не ме- 
нее 100 хом. Дроссель Др, должен 
содержать 60 витков, а Дрь п Дрз — 
по 20 витков провода ПЭВ-1 0,12. 

Мощность рассеяния резистора А; 
6 ат: резисторов Ав и А; — 2 вт; 
В., Н,. Ваз. Аа, Въ и В, — 1 вт; 
А, — Йа — 0,25 вт; остальных — 
0,5 вт. 


Из Фотографий монтажа к статье 
«Первый телевизор любителя» («Ра- 
дно», 1970, № 6) и чертежей его 
монтажных планок неясно, как рас- 
положены корректирующие дроссели 


Др,— Др. 
дроссели? 

На рис. 9 приведена часть моп- 
тажной схемы телевизора (узла ви- 
деоусилителя), где видно располо- 
жение корректирующих дросселеи. 

Напоминаем, что шасси 


Где установлены эти 


чертей: 


Рис. 9 


телевизора (рис. 2 на стр. 29 «Радио», 
1970. № 6) сделан точно в масштабе 
1:4. Им можно руководствоваться, 
если возникнет необходимость в вы- 
числении отсутствующего размера, 

На ножки 2, 7, 9 лампы 6Д20П 
кыведен ее анод, Катод присоединен 
к нолпачку лампы. 

В схеме простого из- 
мерителя емкости ( «Ра- 
дио» , 1970. № 5, стр. 52) 
показаны два подбирае- 
мых конденсатора С,— 
200 0. Правильно ли 
это? 

Номер и емкость нияс- 
него (по схеме) копден- 
сатора, включенного ме- 
жду общим минусом н 
«землей» должны быть 
Си— 0.01 мкф. 


В подготовке материалов 
для раздела «Наша кон- 
сультация» по письмам 
Е. Скомаровского (г. Ле- 
нинграй), М. Ромма 
(г. Аабаровск), 4. Нова- 
ка (Калужская область), 
С. Нотова (Ивановская 
область), Л. Фельйа 
(Волгоградская область) 
и других читателей при- 
няли участие авторы и 
консультанты: №. Еро- 
феев, В. Васильев, Е. Во- 
стырев, В. Федоренко, 
8. „Тайшете. 


(Окончание. Начало на стр. 17) 


рого разрушения контакта от искро- 
ния в цепь питания включается 
электронная схема, аналогичная опи- 
санным в журнале «Радио» № 6 
стр. 37—38 и № Т стр. 38—39 за 
1969 год. Рабочая поверхность кон- 
такта должна быть посеребрена. Для 
этого достаточно опустить ее на 
несколько часов в фиксаж, остав- 
шийся после обработки фотобумаги 
или фотопленки. 

Электрическая схема двигателя по- 
казана на рас. 1. Узел электромеха- 
нической стабилизации скорости дви- 
тателя ДП-10 состоит из маховика 5 
и контактной системы (рис. 2), в ко- 
торую входят токосъемники Г и 70 
и контакт 4. Маховик имест канавку 
для пассика, при помощи которого 
двигатель связан с другими кинема- 
`тическими узлами магнитофона или 
проигрывателя. Токосъемник „7 ук- 
реплен на изоляционной крышке 3 


при помощи заклепки 2. Особое вни- 
мание необходимо обратить на форму 
заклепки в месте ее соприкосновения 
с контактом 4. Головка заклепки 
должна быть аккуратной, гладкой 
и иметь правильную сферическую 
форму. Контакт 4 изготовлен из фос- 
фористой бронзы пи укреплен на 
проляционпом осповании 12, которое 
вклеено клеем БФ-2 в маховик 9. 
На конец контакта 4 иапаивают 


грузик, увеличивающий центробеж-. 


ные силы прерывателя, делающие его 
более чувствительным к изменению 
скорости. Чем больше этот груз, тем 
чувствительнее устройство. Для дан- 
ной конструкции достаточен груз. 
массой 0,8-1,5 г. 

После вклейки в маховик основа- 
ния 7/2 е контактом 4. в него ввинчи- 
вается винт 193 (М2>х 20) и в таком 
виде весь узел балансируется. На 


оси двигателя маховик крепится кле- 


см БФ-2. Верхнюю крышку 9 крепят 
К стакану 6 тремя винтами М2х 16, 
для чего в нем по месту делают три 
отверстия №2, 

К нижней крышке 77 двумя пусто- 
телыми заклепками 2%4 мм прикле- 
пывают токосъемник 70, после чего 
саму крышку тремя винтами М2 16 
привинчивают к стакану (винты вво- 
рачивают в буксы, залитые в массу 
эпоксидного наполнителя). Токосъем- 
ник 70 касается оси двигателя, осу- 
ществляя с ней вадежный электри- 
ческий контакт. 

Доработаный таким образом дви- 
гатель ДП-10 может с успехом при- 
меняться в магнитофонах с катуш- 
ками, вмещающими до 100 м магнит- 
ной ленты. Для питания двигателя 
достаточно иметь источник напря- 
жением 4,9 в. Потребляемый ток до- 
стигает 80— 100 ма. Скорость враще- 
ния устанавливается в пределах 
от 2000 до 1800 об/мин, что очень 
удобно для большинства конструкций. 


РАДИО, № 10 1970 г. > №3 


Б. Рогатин — Учиться коммунилму . 1 
Ю., Кринов — Смилтенские энтузиасты 8 
Г. Толетолуцкий — О морской роман- 
тике и воинском долге. мч 
Н. Алексина — Новые имена .8 
о ё } = > А. Гриф — Техника и атлетизм .., 8 
С. Аслезов — Старты многоборцев , . 19 
р к 5 СНУ 
РФТ — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОГРЕССИВНОЙ ТЕХНИКИ В. Верхотурон — Тренироваться круг- 
: лы РОД с . И 
Переносный, независимый от сети прецизионный измеритель уровня С лвыняЕко — ЗУбмеченноствь т 13 
звуковых импульсов РУТ 202 в. Нжазьков, В. Дорофеев — Передал- 
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НЕОБХОДИМ для разработки малошумящих мантин, установок, средств Г; Ирылоё — Широнётолобный. уси- 
передвижения и приборов для бытового употребления, литель низкой частоты . ., . И 
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для безукоризненного акустического оформления театрол Н. Григорьева — «Чехословакия-! 970» 22 
и концертных залов В. Суханов — Приемники радиостанций 
малой мощности... 24 
Общий диапазон измерения: 35 — 135 00 без оценки по частоте. И. Казанский — Твой путь в эфир, 37 
24 — 145 00 с оценкой по А. К, Харченко — Телевизионная антенна 30 
Оценка по частоте: А—, В—, С— кривые, Г. Ехлаков — Радиола «Сириус-308» ‚ 33 
линейные (без оценки по частоте) внешние А. Должиков — Перезапись на магии- 
фильтры. тофоне «Айдас» ..: 85 
Динамика индикации: импульсная, Н. Рыбкин —  Лентопротяжный меха- 
быст зая низм без ведущего вала. ..,. 36 
ед у ВЯ Л. Цыганова — Звукозапис ынакицая и 
х медленная. А усилительная апиаратура на 24-й 
Дополнительные приборы: октавный фильтр ОЕ 101, юбилейной радиовыстанке. .. 40 
блок питания 7Е Э\, В. Кажберов, А. Кульгачев, Ю. Лев- 
пистонфон РЕ 101. ченко — Устройство для подводной 
связи .. ах 42 


адаптер для звука, 


ас ча ИР В. Борисов — Практакум | пачиаюЩях. 
распространяющегося а, ее Простой транзис” урныв ус или- 
в твердых телах 2Е 322 тель ВЧ . . &6 
2 Н] м ‚ "Г В. Бродкин — Двига" тель дИ- ГВ В 
ие представитемьство ГДР в СССР элентрофоне и магнитофоне (‚7 
лтд. „,‹ исктротехника и электроника Э. Ворноволоков — Электронный ос- 
Ул. Димитрова, 31 циллограф р , о Ак «ть 49 
Москва/СССР Технологические сонеты .. 52 
Приобретение товаров иностранного производства осуществляется органи- Ю. Степаненко — Высокочастотный 3 
$ ДЛ плек ар ь ‚ 9 
нациями через Министерства, в ведении которых ови находятся. нь 
З ? — ик к А. Ведеркин — Простой измеритель С. 54 
ни на проспекты и иж копии проги направлять: Х. Янбухтин — «Свободная Евронае — | 
Москва, К-31, Кузнецкий мост, 12. Отдел промышленных каталогов филиал ПРУ ее. 55 
ГИНТБ СССР Справочный листок. Новые обозна- 
чения параметров по: учроводнуновых 
приборов 2 ела м пы Аи 9 
Главный редактор Ф. С. Вишневецкий За рубежом , ‚еее. 59 
Наша консультация . (....,, х 6 
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